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Einleitung 



1 Einleitung 

1.1 Wir mochten Sie als zufriedenen Kunden 

Wir bedanken uns fur Ihre Entscheidung zum Kauf eines hp-Systems. 

Um bestmogliche Ergebnisse und eine effektive Nutzung Ihres Systems 
zu erreichen, liefert Ihnen diese vorliegende Bedienungsanleitung u. a. 
Informationen zu folgenden Themen: 

• zu den Standard-Bedienerschritten 

• zu den Grundfunktionen 

• zu speziellen Anwendungen 

• zu den Einstellungen im Bedienermodus 

• und wie Sie Storungen erkennen und beheben konnen. 

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme Ihres Systems 
sorgfaltig durch. Halten Sie die Bedienungsanleitung immer griffbereit. An 
der Riickseite des Systems ist zur Aufbewahrung der 
Bedienungsanleitung eine Halterung angebracht. 

Weitere Informationen und konkrete Hilfe im Fehlerfall erhalten Sie Giber: 

• den technischen Kundendienst Ihres hp Vertriebspartners. 

Halten Sie bitte die Seriennummer und das Kaufdatum Ihres Systems 
bereit, so konnen wir Ihnen schnelle und korrekte Hilfe im Fehlerfall 
bieten. 

. . . denn wir mochten Sie als zufriedenen Kunden. 
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1.2 Der Umwelt zuliebe . 



Einleitung 



hp bekennt sich zur okologischen Herausforderung und versucht von 
sich aus alles zu tun, um aktiv an der Vermeidung und Beseitigung von 
okologischen Problemen mitzuwirken. Unsere Produktion ist nach 
ISO 9001 (Qualitatsmanagement) sowie ISO14001 
(Umweltmanagement) zertifiziert. 

Rucknahme und Verwertung 

Leere Tonerkartuschen sowie bei Servicearbeiten anfallende Tonerreste 
sollen nicht mit dem allgemeinen Haus- und Gewerbemull entsorgt 
werden. Zur Vermeidung von Staubemissionen sind sie staubdicht zu 
verpacken. Jeder Ihnen gelieferten Tonerkartusche liegt eine Paketkarte 
bei, die bereits mit der Anschrift des von hp beauftragten 
Entsorgungsunternehmens versehen ist. Nach Einsetzen einer neuen 
Tonerkartusche, versenden Sie bitte die verbrauchte Tonerkartusche im 
Originalkarton kostenlos an das Entsorgungsunternehmen. Die 
Tonerkartuschen werden einer Wiederverwertung oder einer 
ordnungsgemaRen Entsorgung zugefuhrt. 

hp gewahrleistet, dass die in diesem Gerat verwendeten 
Fotoleitertrommeln einer stofflichen Wiederverwertung zugefuhrt werden. 

hp verpflichtet sich, mit dem Blauen Engel gekennzeichnete Gerate 
zur Verwertung zurCickzunehmen. Sofern eine Verwertung nicht moglich 
ist, wird das Gerat einer sachgemaBen Entsorgung zugefuhrt. Bei Bedarf 
wenden Sie sich bitte an Ihren zustandigen hp-Vertriebspartner, der 
Ihnen gerne genaue Informationen zum Entsorgungsverfahren gibt. 
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Was bedeutet der Energy Star®? 




Systeme mit dem Energy Star® schalten bei langerer Nichtbenutzung in 
einen Zustand mit niedrigerem Energieverbrauch oder schalten sich aus. 
Mit dieser Funktion konnen jahrlich die Stromkosten um bis zu 60% 
verringert werden. 

Bei Systemen mit hoherer Kopiergeschwindigkeit wird automatisch der 
Betriebszustand doppelseitiges Kopieren eingeschaltet. Dadurch werden 
sowohl die Papierkosten gesenkt, als auch die erzeugte Papiermenge zur 
Verwertung verringert. 

Wussten Sie, dass fur die Herstellung einer Seite Papier 10mal soviel 
Energie benotigt wird, als fur die Erstellung einer Kopie? 

Die Verwendung von weniger Papier hat somit auch direkten Einfluss auf 
den volkswirtschaftlichen Energieverbrauch. 

Dieses System erfullt die Energieeffizienz-Kriterien des Energy Star®. 
Recyclingpapier verwendbar 

Dieses System ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier geeignet, das 
den Anforderungen der DIN 19309 entspricht. Einzelheiten erfahren Sie 
bei Ihrem hp-Partner vor Ort. 
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1.3 



Einleitung 



Wegweiser durch diese Bedienungsanleitung 



Wo steht was in dieser Bedienungsanleitung? 

Sie wissen nicht genau, in welchem Kapitel Sie welche Informationen 
finden? Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei. Um detaillierte 
Informationen zu einem Problem zu erhalten, benutzen Sie am besten 
den Index am Ende dieser Bedienungsanleitung. 





1 


Einleitung 


In diesem Kapitel erhalten Sie einleitende 
Informationen, insbesondere zum Umgang mit 
dieser Bedienungsanleitung. 


2 


Lemen Sie Ihr System 
kennen 


In diesem Kapitel lemen Sie Ihr System in 
seinen Einzelheiten kennen, wie z. B: 

• Systemaufbau 

• Sicherer Umgang mit dem System 

• AnschlieRen des Systems 


3 


Erste Schritte . . . 


In diesem Kapitel werden Ihnen die 
Bedienerschritte nahergebracht, die immer 
wieder ausgefuhrt werden, wie z. B.: 

• Originale anlegen 

• Kopiervorgang starten 

• Jobs reservieren 


4 


Grundfunktionen 


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die 
Grundfunktionen auswahlen konnen, wie z. B.: 

• Kontrast einstellen 

• Reprofaktor einstellen 

• Kopierformat einstellen 


5 


Anwendungen 


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie 
spezielle Anwendungen richtig einsetzen 
konnen, wie z. B.: 

• Trenn- und Deckblatter hinzufugen 

• Inverskopie erstellen 

• Heftrand erstellen 


6 


Server-Funktionen 


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie 
Kopierjobs auf der Festplatte speichern, 
loschen und abrufen konnen. 


7 


Einstellungen im 
Bedienermodus 


In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die 
System-Grundstellung verandern konnen. 


8 


Storungen erkennen und 
beheben 


In diesem Kapitel finden Sie Tabellen und 
Anleitungen, die Ihnen helfen, Fehler zu 
erkennen und Storungen zu beseitigen. 
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Einleitung 









9 


Anhang 


In diesem Kapitel finden Sie eine Sammlung 






hilfreicher Zusatzinformationen wie: 






• Systempflege 






• Technische Daten 






• Index (Schlagwortverzeichnis) 
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Besondere Schreibweisen und Darstellungen kurz erklart 



Einleitung 



Durch besondere Schreibweisen und Darstellungen werden in diesem 
Bedienerhandbuch unterschiedliche Sachverhalte ausgedriickt. Die 
folgenden Beispiele helfen Ihnen, die wichtigsten Sachverhalte zu 
erkennen und entsprechend zu handeln. 

A 

GEFAHR 

Dies ist ein Gefahrenhinweis! 

Der Gefahrenhinweis weist Sie auf eine drohende Gefahr fur Leib und 
Leben hin. Bei Nichtbeachtung dieses Gefahrenhinweises kann ein 
schwerer Personenschaden die Folge sein. 

-» Der Pfeil kennzeichnet eine VorsichtsmaRnahme, die getroffen 
werden muss, um die Gefahr abzuwenden. 



A 

WARNUNG 

Dies ist ein Warnhinweis! 

Der Warnhinweis weist Sie auf eine gefahrliche Situation fiir eine Person 
und/oder das Produkt hin. Bei Nichtbeachtung dieses Gefahrenhinweises 
kann ein Personenschaden und/oder ein schwerwiegender 
Systemschaden die Folge sein. 

-» Der Pfeil kennzeichnet eine VorsichtsmaRnahme, die getroffen 
werden muss, um die Gefahr abzuwenden. 



A 

VORSICHT 

Dies ist ein Vorsichtshinweis! 

Der Vorsichtshinweis weist Sie auf eine mogliche und gefahrliche 
Situation hin. Bei Nichtbeachtung dieser VorsichtsmaRnahme kann eine 
Beeintrachtigung der Person und/oder des Systems die Folge sein. 

-» Der Pfeil kennzeichnet eine VorsichtsmaRnahme, die getroffen 
werden muss, um die Gefahr abzuwenden. 
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Einleitung 



[START] 



z. B. Bedienfeld-Taste [START] = Taste des Bedienfeldes 
z. B. Taste [START] = Taste auf dem Touch Screen 



FEHLER Anzeige auf dem Display mit dem Text FEHLER 

-♦ einzelne, auszufuhrende Handlung 

(es folgen keine weiteren Schritte) 

Gleich beginnt eine Liste: 

• Diese Punkte kennzeichnen eine Liste. 

• Die Listen mit vorangestellten Punkten haben keine zwingende 
Reihenfolge. 

o Folgt nach einem schwarzen Punkt eine Liste mit weifBen Punkten 
sind die weiBen Punkte den schwarzen Punkten untergeordnet. 

o 

• Hier ist das Ende der Liste. 

-| Schritt 1 einer Handlungsfolge 

2 Schritt 2 einer Handlungsfolge 

Hier erhalten Sie eine 
Hilfestellung. 

-» Mit dieser Handlung, die hier 
genannt wird, gelangen Sie 
bestimmt zu Ihrem Ergebnis. 

2 Schritt 3 einer Handlungsfolge 

o Diese Punkte kennzeichnen eine Liste in einer Handlungsfolge. 

o 




Dies ist ein hilfreicher Tipp 

Texte, die so gekennzeichnet sind, verraten Ihnen kleine Tricks und 
Kniffe beim Kopieren von Vorlagen. 



Hier sehen Sie was zu tun ist 
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Fest definierte Begriffe und Symbole kurz erklart 



Einleitung 



Die Bezeichnungen fur Laufrichtung, Breite, Lange, Hoch- und 
Querformat sind eindeutig festgelegt. Auf dieser Seite werden diese 
Begriffe definiert. 

Original und Kopie 

Das Original ist die Kopiervorlage von der Sie wahrend eines 
Kopiervorgangs Duplikate erstellen. 



Original Kopie 

(Kopiervorlage) (Duplikate der Kopiervorlage) 






Kopiervorgang 

vergroBern, 
verkleinern, 
sortieren. 






h 





Laufrichtung 

Laufrichtung ist der Weg, den das Papier durch das System nimmt. 
Breite und Lange 

Werden in der Bedienungsanleitung Papierabmessungen genannt, 
entspricht der erste Wert immer der Breite des Papieres (Seite A) und der 
zweite Wert der Lange des Papieres (Seite B). 



21 x 29,7 cm 
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Einleitung 



Langs- und Querformat 

1st die Seite A eines Papierformates kurzer als die Seite B, wird dies langs 
bzw. Langsformat genannt. Die Formatangabe wird mit einem "Ft" 
gekennzeichnet, z. B. A4R. 

1st die Seite A eines Papierformates langer als die Seite B, wird dies quer 
bzw. Querformat genannt. Die Formatangabe ist nicht weiter 
gekennzeichnet, z. B. A4. 



A/ID 


A/1 


21 x 29,7 cm 


29,7 x 21 cm 


Langsformat 


Querformat 


HP 


D 














^2) ^\ 


4p \2> x 



v.. 

Formatangaben mit Oder ohne "R"? 

Langsformate werden mit einem "R" gekennzeichnet. Bei Formaten, 
bei denen es eindeutig ist, in welcher Richtung sie angelegt werden 
mussen, wie z. B. bei A3 (kann nur im Langsformat eingelegt werden), 
entfallt das "R". 
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1.4 Die Funktionen des Systems im Uberblick 

Die Digitaltechnik sowie die Speicherfahigkeit dieses Systems 
ermoglichen einen Funktionsumfang, der weit uber die ublichen 
Kopierfunktionen hinausgeht. 

Auf den nachsten Seiten erhalten Sie einen kurzen Uberblick uber den 
Funktionsumfang dieses Systems. 

Allgemeine Funktionen 
90-Grad-Sortieren/90-Grad-Gruppieren 

Ausgeben von gruppierten bzw. sortierten Kopiensatzen abwechselnd im 
Langs- bzw. Querformat. 

Auto-Layout 

Automatische Zentrierung einer Kopie auf dem Papier. 
Benutzerdefinierbare Kontrasteinstellung 

Festlegen von zwei benutzerdefinierten Kontrasteinstellungen, die uber 
den Touch Screen abgerufen werden konnen. 

Benutzerdefinierbare Reprofaktoren 

Festlegen von bis zu drei benutzerdefinierten Reprofaktoren, die uber den 
Touch Screen abgerufen werden konnen. 

Beschneidefunktion fur Finisher Q3220A 

(nur mit Beschneide-Einheit Q3224A - Zubehor) 

Beschneiden der vorderen Kante einer gehefteten/gefalteten Broschure, 
urn einen einheitlichen Block zu erhalten. 

Bild einfugen 

Kombinieren von Originalen, die teils uber das Originalglas und teils uber 
den RADF eingelesen werden, zu einem Kopiensatz. 

Bilduberlagerung 

Zusammenkopieren von zwei Vorlagen zu einer Kopie. So konnen z. B. 
ein Briefbogenkopf und ein Text in einem Arbeitsgang zusammen auf ein 
Blatt kopiert werden. 

Bilduberlagerungsspeicher 

Funktion wie Bilduberlagerung. Das Uberlagerungsbild wird aber 
dauerhaft auf der Festplatte gespeichert und kann bei Bedarf abgerufen 
werden. 

Bildwiederholung 

Mehrfaches Kopieren einer Vorlage auf eine Kopie (Nutzenbelichtung). 
Breitformate 

Verarbeiten von Papieren, die groBer sind als die Standardformate. 
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Einleitung 



Broschure 

Zusammenstellen von A4-Originalen (1-2 oder 2-2) zu Broschuren im 
Format A5 oder A4. 

Buchkopie 

Kopieren von zwei Seiten eines geoffneten Buches auf zwei einzelne 
A4/B5-Seiten (1-1) oder auf eine A4/B5-Seite (1-2). Sie konnen diese 
Funktion auch mit der Deckblattfunktion kombinieren. 

Duplex 

Erstellen 2-seitiger Kopien von 1- oder 2-seitigen Originalen. 
Energie sparen 

Sparen von Energie durch: Energiesparfunktion und Automatische 
Ausschaltung. 

Format-Mix (verschiedengroBe Originate) 

Kopieren eines Format-Mixes mit den Funktionen APS und AMS. 
AMS = Automatische Wahl eines Reprofaktors, urn einen Format-Mix auf 
ein gewunschtes Papierformat zu kopieren. 

APS = Automatische Wahl eines passenden Papieres abhangig vom 
verwendeten Original und einem Reprofaktor. 

Heften 

Wahlen Sie eine Heftposition und die Anzahl der Heftklammern je 
Kopiensatz. 

Heftrand 

Erstellen eines Heftrandes von 0 bis 250 mm in 1 mm-Schritten, indem der 
Bildbereich verschoben und bei Bedarf auch verkleinert wird. 

Inverskopie 

Erstellen von Kopien mit umgekehrten Farbwerten (schwarz wird wei(3, 
wei(3 wird schwarz). 

Job programmieren 

Scannen von Originalen mit verschiedenen Systemeinstellungen und 
anschlie(3ende Ausgabe der Kopien in einem Arbeitsgang. 

Jobreservierung 

Vorbereiten weiterer Kopierjobs, wahrend das System noch mit dem 
Ausdruck eines Jobs beschaftigt ist. 

Jobspeicher 

Speichern und abrufen von bis zu 30 Systemeinstellungen. 
Kapiteltrennung 

Automatisches Kopieren von vorher festgelegten Kapiteltiteln auf rechte 
Seiten. Diese Funktion steht nur im Duplex-Modus (1 -2) zur Verfugung. 

Kombinationen 

Kopieren von 2, 4 oder 8 Originalseiten auf 1 Papier. 
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Kontrastbereich 

Einstellung von neun Kontrastbereichen fur vier Kopierarten 
(Automatisch, Kontrast erhohen, Foto, Text). 

Lochfunktion fur Finisher Q3219A (Zubehor) Oder Q3220A (Zubehor) 
(nur mit Locheinheit Q3222A/Q5684A Oder Q3223A/Q5685A - Zubehdre) 

Versieht die fertiggestellten Kopien mit einer 4-fach-Lochung. 

Manuelle Ausschaltung 

Manuelle Aktivierung der Systemausschaltung zum Sparen von Energie. 
OHP-Zwischenblatt 

Einfugen von unbedruckten oder bedruckten Zwischenblattern beim 
Kopieren auf Folien. 

Originate mit Z-Falzung 

Automatisches Einziehen mit dem RADF von Originalen mit einer 
Z-Falzung. 

Originalspeicher 

Speichern von Originalen, die mit dem RADF oder uber das Originalglas 
eingelesen wurden. 

Papierkapazitat 

Insgesamt bis zu 2.150 Blatt (2 x 500 Blatt Magazine, 1 x 1.000 Blatt 
Magazin und 150 Blatt Stapeleinzug). Als Zubehor erhaltlich 
GroBraummagazin mit bis zu 4.000 Blatt (80g/m 2 ). 

Rand-/Falzl6schung 

Loschen von Kopierrandern von 1 bis 300 mm und/oder Falzbereichen 
von 1 bis 99 mm z. B. bei Buchkopien. 

Randloschung 

Kopieren bei geoffneter Originalabdeckung, ohne dass dabei der ubliche 
schwarze Rand entsteht. 

Registerpapiere 

Kopieren von und auf Registerpapiere ermoglicht eine standgenaue 
Kopie von z. B. Tabentexten. 

Reprofaktor (test, variabel) 

Auswahl eines Reprofaktors. Zur Auswahl stehen acht teste und drei 
benutzerdefinierbare Reprofaktoren. Es bestehtdie Moglichkeit einen 
individuellen Reprofaktor im Bereich von 25% bis 400% in 1%-Schritten 
auszuwahlen. 
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Simplex 

Erstellen 1 -seitiger Kopien von 2-seitigen Originalen (2-1). 
Sonderformat fur Stapeleinzug 

Festlegen von Sonderformaten fur den Stapeleinzug (zur Vermeidung 
von Papierfehleinzugen). 

Sonderformat-Originale 

Festlegen von Sonderformaten fur Originale. Dadurch wird die 
automatische Auswahl eines passenden Papieres ermoglicht. 

Standardformate (Spezial) 

Erkennen von Standardformaten die ublicherweise mit einer 
automatischen Formaterkennung nicht erkannt werden. 

Statusanzeige 

Zeigt den aktuellen Systemstatus zur besseren Kontrolle an. 
Statusliste 

Anzeigen einer Ubersicht der aktuellen Kopierjobs, der weiteren 
reservierten Kopierjobs und bereits abgearbeiteter Kopierjobs. Uber die 
Statusliste kann auch die Reihenfolge der auszufuhrenden Kopierjobs 
verandert werden. 

Stempel 

Uberdrucken von Kopien mit einem Stempel (Satz-/Seitennummer) oder 
hinterlegen von Kopien mit einem Wasserzeichen. 

Tandembetrieb (nur mit zwei Systemen) 

Zusammenschalten von zwei Systemen zu einer Einheit. Dadurch kann 
ein Kopierjob in der halben Zeit erledigt werden. 

Testkopie 

Testen von Systemeinstellungen mit Hilfe einer Testkopie bevor ein 
umfangreicher Kopierjob gestartet wird. 

Text/Foto-Modus 

Verbessern des Belichtungsprozesses fur die optimierte Ausgabe von 
Originalen mit Text, mit Fotos oder mit sehr hellen Kopierbereichen. 

Trenn-ZDeckblatter 

Zufuhren von bis zu 30 Trennblattern und/oder Deck- und Ruckenblattern 
aus einem der Papiermagazine oder aus dem Stapeleinzug. Die Trenn-, 
Deck- bzw. Ruckenblatter konnen wahlweise unbedruckt bzw. bedruckt 
werden. 

Uberlagerungsspeicher 

Speichern von Vorlagen zur Verwendung fiir die BildCiberlagerungs- 
Funktion. 
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Einleitung 

Unterbrechung 

Unterbrechen eines Kopiervorgangs, um eilige Kopien zwischendurch 
anzufertigen. 

Vollformat 

Kopieren von Originalen ohne den ublichen Randverlust. 
Wochentimer 

Festlegen der Zeiten zu denen das System ein- bzw. ausgeschaltet sein 
soil. Es konnen individuelle Zeiten oder auch Blockzeiten eingegeben 
werden. Ferienzeiten konnen uber die Kalenderfunktion bis zu ein Jahr im 
voraus festgelegt werden. 

Zahlerstande 

Anzeige einer Liste mit verschiedenen Zahlerstanden: z. B. 
Gesamtzahler, Kopiererzahler, Druckerzahler und Wartungszahler. 

Z-Falzung fiir Finisher Q3219A (Zubehor) oder Q3220A (Zubehor) 
(nur mit Locheinheit Q3223A/Q5685A fiir die Z-Falzung - Zubehor) 

Versieht A3 Kopien mit einem Z-Falz oder falzt B4 Kopien doppelt. 
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Einleitung 



Automatische Funktionen 
90-Grad-Modus 

Automatische Drehung des Bildbereiches, wenn die Ausrichtung der 
Originale nicht der Papierausrichtung entspricht. 

Automatische Belichtungswahl (AE) 

Automatische Wahl der gunstigsten Belichtungsstufe entsprechend des 
verwendeten Originals. 

Automatische Formatwahl (APS) 

Automatische Wahl eines passenden Papieres abhangig vom 
verwendeten Original und einem Reprofaktor. 

Automatische Energiesparfunktion 

Automatische Herabsetzung des Stromverbrauchs nach einer 
festgelegten kopierfreien Zeit. 

Automatische Ausschaltung 

Automatische Ausschaltung des Systems nach einer festgelegten Zeit. 

Automatische Papiermagazinumschaltung (ATS) 

Automatische Umschaltung der Papiermagazine bei Papiermangel. So 
kann unterbrechungsfrei weiterkopiert werden, wenn ein Papiermagazin 
geleert ist. 

Automatische Reprofaktorwahl (AMS) 

Automatische Wahl eines Reprofaktors, um z. B. einen Format-Mix 
(verschiedengroRe Originale) auf ein gewunschtes Papierformat zu 
kopieren. 

Automatische Rucksetzung des Systems 

Automatische Rucksetzung des Systems in die Grundstellung, nach einer 
festgelegten Zeit. 
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Ausgabe-Funktionen 



Einleitung 



Ausgabe mit Finisher Q3219A (Zubehor) Oder Q3220A (Zubehor) 

Folgende Ausgabemoglichkeiten stehen zur Verfiigung: 

• Hauptablage 

Nicht Sortieren, Sortieren, Heften und Gruppieren 

• oberer Ausgabeschacht 

Nicht Sortieren (Schriftbild unten), Nicht Sortieren (Schriftbild oben), 
Gruppieren (Schriftbild unten), Gruppieren (Schriftbild oben) 

• BroschCirenausgabe (nur Q3220A) 
Heften & Falzen, Falzen 

• Beschneideausgabe (nur Q3220A mit installierter 
Beschneide-Einheit Q3224A - Zubehor) 
Beschneiden. 

Ausgabe mit Finisher Q3219A (Zubehor) Oder Q3220A (Zubehor) mit 
Zuschielieinheit Q3221A (Zubehor) 

Hinzufugen von TrennVDeckblattern und Manuelles Heften. 

Ausgabe ohne Finisher 

Folgende Ausgabemoglichkeiten stehen zur Verfiigung: 

• Nicht Sortieren 

Kopien werden in der Reihenfolge ausgegeben, in der die Originale 
eingelesen wurden. 

• 90-Grad-Sortieren 

Kopien werden in der Reihenfolge ausgegeben, in der die Originale 
eingelesen wurden. Die Kopiensatze werden abwechselnd im Langs- 
bzw. Querformat ausgegeben. 

• Gruppieren 

Die Kopien werden gruppiert ausgegeben. 

• 90-Grad-Gruppieren 

Die Kopien werden gruppiert ausgegeben. Die Kopiensatze werden 
abwechselnd im Langs- bzw. Querformat ausgegeben. 
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Einleitung 



Funktionen, die vom Servicetechniker einzurichten sind 



Die nachfolgenden Funktionen konnen nur von einem Servicetechniker 
eingerichtet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren technischen 
Kundendienst, wenn Sie eine der nachfolgenden Funktionen einrichten 
lassen mochten. 

Bedienercode 

Der Servicetechniker kann einen 4-stelligen Bedienermodus-Mastercode 
einrichten. Ein Zugriff auf den Bedienermodus kann danach nur uber den 
Mastercode erfolgen. 

Kostenstellenzahler-Mastercode 

Der Servicetechniker kann ein 8-stelligen Kostenstellenzahler- 
Mastercode einrichten. Ein Zugriff auf die Einstellungen des 
Kostenstellenzahlers kann danach nur uber den Mastercode erfolgen. 

Wochentimer-Mastercode 

Der Servicetechniker kann einen 4-stelligen Wochentimer-Mastercode 
einrichten. Ein Zugriff auf die Einstellungen des Wochentimers kann 
danach nur uber den Mastercode erfolgen. 

Ansicht der Wochentimerzeiten uber Hilfeanzeige 

Der Servicetechniker kann in der Hilfeanzeige eine Taste zum Aufruf der 
Wochentimerzeiten einrichten. Mit Hilfe dieser Taste konnen die 
Wochentimerzeiten eingesehen werden. 

Kontrasteinstellung des Touch Screens uber Hilfeanzeige 

Der Servicetechniker kann in der Hilfeanzeige eine Taste zum Einstellen 
des Touch Screen-Kontrastes einrichten. 

Meldungen: TONER LEER und SERVICE 

Der Servicetechniker kann das System so einrichten, dass folgende 
Meldungen automatisch angezeigt werden: 

Wenn der Tonerstand in der Kartusche sehr gering ist: TONER LEER 
Wenn ein Serviceintervall notwendig ist: SERVICE. 
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WWW-Serverfunktion 



Einleitung 



Wenn das System uber ein Netzwerk an einen PC angeschlossen ist, 
besteht die Moglichkeit den aktuellen Systemstatus uber einen 
Webbrowser auf dem PC anzeigen zu lassen: 

• URL 

http:// (IP-Adresse des Systems) 

• Browser 

Internet Explorer 5.0 Oder Netscape 4.0 Oder hoher 

• Angezeigte Punkte 

Papiermagazinkonfiguration, Zubehorkonfiguration etc. 

• Zugriff auf den WWW-Server 

uber URL des Browsers. 



1-18 



hp 9085mfp 



Lernen Sie Ihr System kennen 



2 Lernen Sie Ihr System kennen 

2.1 Systemiibersicht 

Systemubersicht auRen 




12 11 10 9 8 7 6 5 4 





1 


RADF 


Elektronischer Dokumenteneinzug 

zieht Originale automatisch nacheinander ein 


2 


Ablageflache 


Flache zur Ablage von Originalen/Kopien 


3 


Stapeleinzug 


fasst bis zu 150 Blatt Normalpapier (80g/m 2 ) 
oder 1 Blatt Spezialpapier 


4 


Gro3raummagazin 
HCI (Zubehor) 


fasst bis zu 4.000 Blatt Normalpapier (80g/m 2 ) 


5 


rechte Klappe 


offnen Sie diese, urn einen Papierstau zu 
beseitigen 


6 


Magazin 3 


Universalmagazin fasst bis zu 1.000 Blatt 
(80 g/m 2 ) verschiedener Formate 



. . . weiter auf der nachsten Seite 
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7 


Magazin 2 


Universalmagazin fasst bis zu 500 Blatt 
(80g/m 2 ) verschiedener Formate 


8 


Magazin 1 


Universalmagazin fasst bis zu 500 Blatt 
(80g/m 2 ) verschiedener Formate 


9 


Frontklappe 


offnen Sie diese Klappe, urn einen Papierstau 
zu beheben oder Toner zu wechseln 


10 


linke Klappe 


offnen Sie diese Klappe zusammen mit der 
Frontklappe, urn einen Papierstau zu beheben/ 
Zngang zum Printcontroller 


11 


Locheinheit (Zubehor) 


zum Lochen bzw. zur Z-Falzung von Kopien 


12 


Finisher (Zubehor) 


zur geregelten Ausgabe und Konfektionierung 
von Kopien 


13 


Beschneideeinheit 
(Zubehor) 


zum Beschneiden der vorderen Kante einer 
gehefteten/gefalteten BroschCire 


14 


Netzschalter 


zum Ausschalten des Systems 


15 


Zuschie3einheit 
(Zubehor) 


zum ZuschieBen von Deckblattern 


16 


LCD Touch Screen 


beriihrungssensitive Flache zur Eingabe und 
zur Anzeige von Systemvorgangen und 
Systemeinstellungen 


17 


Bedienfeld 


beinhaltet Tasten zur Bedienung des Systems 
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Lernen Sie Ihr System kennen 



Systemubersicht innen 




5 



Pos. 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Tonerkartusche 


• beinhaltet den Toner 

• muss bei Tonermangel ersetzt werden 


2 


Tonerhalterung 


zur Aufnahme der Tonerkartusche 


3 


Transport Fixiereinheit 


transportiert das Papier durch die 
Trommeleinheit und Fixiereinheit. Der 
Transportschlitten kann herausgezogen 
werden, urn einen Papierstau zu beseitigen 


4 


Hebel A 


losen Sie diesen Hebel, urn den 
Transportschlitten herauszuziehen und einen 
Papierstau in diesem Bereich zu beseitigen 


5 


Trommeleinheit 


auf der Trommeleinheit wird das Kopierbild 
erzeugt 


6 


Fixiereinheit 


verschmilzt den Toner mit dem Kopierpapier 


7 


RESET-Schalter 


(nur fur Service-Personal) 

unterbricht die Netzspannung, wenn der 

Schalter gedruckt ist 
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2.2 Zubehore 



Lernen Sie Ihr System kennen 



Finisher Q3219A/Q3220A 

Die Finisher ermoglichen eine geregelte Ausgabe und Konfektionierung 
von Kopien. 

Der Q3219A verfugt uber die Funktionen: 

• Sortieren 

• Heften 

• Gruppieren. 

Der Q3220A verfugt zusatzlich uber die Funktionen: 

• Falzen 

• Heften & Falzen (zum Erstellen von Broschuren) 

• Beschneiden (mit installierter Beschneideeinheit Q3224A - Zubehor). 

A 

VORSICHT 

Systemschaden durch falsche Einschatzung des Raumbedarfs 

Die Ablagen des Finishers fahren wahrend des Ausgabevorgangs nach 
unten. Darunterstehende Gegenstande konnen die Ablagen schwer 
beschadigen. 

-» Stellen Sie keine Gegenstande unter die Ablagen des Finishers. 



A 

VORSICHT 
Verletzungsgefahr! 

Die Broschurenausgabe des Finishers Q3220A ist mit einer Walzeneinheit 
ausgestattet. 

-* Fassen Sie nicht in die Broschurenausgabe des Finishers wenn Sie 
gefalzte oder geheftete Broschuren entnehmen. 




Aufnahmekapazitat der Ablagen nicht uberschreiten! 

Uberschreiten Sie die Aufnahmekapazitat der Finisherablagen nicht, 
sonst kann es zu einem Papierstau kommen. Bei einem 
umfangreichen Job sollten Sie die Ablagen bereits wahrend der 
laufenden Ausgabe entleeren, um die Aufnahmekapazitat nicht zu 
uberschreiten. Weitere Informationen dazu, siehe ab Seite 9-15. 
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1 


Hauptablage 


hier werden Kopien ausgegeben 

• Nicht sortieren 

• Sortieren (mit Versatz) 

• Heften 

• Gruppieren (mit Versatz) 


2 


obere Ablage 


hier werden Kopien ausgegeben 

• Nicht sortieren 

• Gruppieren (Schriftbild nach unten/oben) 


3 


Papierstauklappe 
obere Ablage 


offnen Sie diese Klappe, urn einen Papierstau 
zu beheben 


4 


Finishertur 


offnen Sie diese, um 

• einen Papierstau zu beheben 

• die Heftklammermagazine aufzufullen 


5 


Broschurenausgabe 
(nurQ3220A) 


hier werden die Kopien ausgegeben, die mit 
den Funktionen "Falzen" sowie "Heften & 
Falzen" verarbeitet wurden 


6 


Auffangkorb 
(nur Q3220A) 


zum Auffangen der Kopien aus der 
Broschurenausgabe 
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Finisher Q3219A/Q3220A (Ubersicht innen) 




Pos. 


Bezeichnung 




1 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, urn gestautes 
Papier zu entfernen 


2 


Transportradchen 


drehen Sie am Transportradchen, urn 
gestautes Papier weiterzutransportieren 


3 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, urn gestautes 
Papier zu entfernen 


4 


5 


Hefteinheit 


hier werden Kopien geheftet und bei Q3220A 
auch zu einer Broschure verarbeitet 


6 


Griff an der Hefteinheit 


Ziehen Sie an diesem Griff die Hefteinheit 
heraus, urn gestautes Papier zu entfernen oder 
die Heftklammermagazine aufzufullen 


7 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, urn gestautes 
Papier zu entfernen 


8 


Transportradchen 


drehen Sie am Transportradchen, urn 
gestautes Papier aus der Hefteinheit zu 
transportieren 


9 


Heftklammermagazine 


ersetzen Sie die Heftklammermagazine, wenn 
ein Heftklammermangel angezeigt wird 
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ZuschieBeinheit Q3221Afur Finisher 

Die ZuschieBeinheit ist eine Papierzufuhreinheit fur die Finisher. Mit der 
ZuschieBeinheit konnen z. B. Umschlagpapiere fur die Erstellung einer 
Broschiire zugefuhrt werden. 

Papier aus der ZuschieBeinheit wird direkt dem Finisher zugefuhrt und 
durchlauft nicht das Kopiersystem. Das Papier aus der ZuschieBeinheit 
kann daher nicht wahrend des ZuschieBvorganges mit einem Aufdruck 
versehen werden. 




Pos. 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Bedienfeld 


Tasten zur manuellen Bedienung der 
ZuschieBeinheit 


2 


Ablage 


hier konnen Sie Deckblatter fur die 
automatische Zufuhrung einlegen 


3 


Papierfiihrungen 


sorgen fur eine korrekte Ausrichtung des 
Papierstapels 
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GroRraummagazin (HCI) Q3637A/Q3638A 






1 


obere Abdeckung 


klappen Sie die Abdeckung hoch, um Papier 
nachzulegen 


2 


linke Klappe 


offnen Sie diese Klappe, um einen Papierstau 
zu beseitigen 


3 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, um gestautes 
Papier zu entfernen 


4 


Papierfuhrungen 


sorgen fur eine korrekte Ausrichtung des 
Papierstapels 


5 


Taster zum Absenken 
der Papierhebeplatte 


drucken Sie diesen Taster, um die 
Papierhebeplatte abzusenken und neues 
Papier nachzufullen 


6 


Papierhebeplatte 


hebt den Papierstapel automatisch an 


7 


hintere Anlage 


sorgt fur eine korrekte Ausrichtung des 
Papierstapels 
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Beschneideeinheit Q3224A (Zubehor fur Finisher Q3220A) 

Die Beschneideeinheit ermoglicht es geheftete bzw. gefaltete Broschuren 
an der Vorderkante zu beschneiden. Dadurch wird eine saubere 
Broschurenkante erzielt. 



VORSICHT 

Beschadigung des Systems durch unsachgemaBe Handhabung! 

Durch eine unsachgemaRe Handhabung kann das System beschadigt 
werden. Beachten Sie die nachfolgenden VorsichtsmaBnahmen, urn 
einen Systemschaden zu vermeiden. 

-» Legen Sie keine Gegenstande auf oder in die Beschneideeinheit. 

-♦ Verwenden Sie die Beschneideeinheit nicht zur Bevorratung von 
Kopierermaterialien oder sonstigen Gegenstanden. 



Magazinabdeckung immer geschlossen halten! 

Nur bei geschlossener Magazinabdeckung kann ein Kopiervorgang 
gestartet werden. 

Wird die Magazinabdeckung der Beschneideeinheit wahrend eines 
Kopiervorgangs geoffnet, hort das System automatisch auf zu 
kopieren. Es kommt zu einem Papierstau. 




A 
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1 


vordere rechte 
Abdeckung 


offnen Sie die Abdeckung, urn einen Papierstau 
zu beseitigen 


2 


Frontklappe 


offnen Sie die Frontklappe, um einen 
Papierstau zu beseitigen oder den 
Abfallbehalter zu entleeren 


3 


Magazin 


nimmt die fertig beschnittenen Broschuren auf 


4 


Ablage 


fahrt stuckweise nach links, wenn fertig 
beschnittene Broschuren ausgegeben werden 


5 


Magazinabdeckung 


offnen Sie die Abdeckung, um die fertig 
beschnittenen Broschuren zu entnehmen 


6 


Transportradchen 


drehen Sie am Transportradchen, um 
gestautes Papier aus der Einheit zu 
transportieren 


7 


Abfallbehalter 


nimmt angefallene Papierabschnitte auf 


8 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, um gestautes 
Papier zu entfernen 
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Locheinheit Q3222A/Q5684A 

Versieht die Kopien mit einer 2/4-fach-Lochung. 




Pos. 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Frontklappe 


offnen Sie die Frontklappe, 

• urn einen Papierstau zu beseitigen 

• urn den Abfallbehalter zu entleeren 


2 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, urn gestautes 
Papier zu entfernen 


3 


4 


Transportradchen 


drehen Sie am Transportradchen, urn 
gestautes Papier weiterzutransportieren 


5 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, urn gestautes 
Papier zu entfernen 


6 


Abfallbehalter 


hier werden die Lochabfalle gesammelt 
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Loch-/Z-Falzeinheit Q3223A/Q5685A 

Versieht die Kopien mit einer 2/4-fach-Lochung und/oder mit einer 
Z-Falzung. 




Pos. 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Frontklappe 


offnen Sie die Frontklappe, 

• urn einen Papierstau zu beseitigen 

• um den Abfallbehalter zu entleeren 


2 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, um gestautes 
Papier zu entfernen 


3 


Transportradchen 


drehen Sie am Transportradchen, um 
gestautes Papier weiterzutransportieren 


4 


Griff 


Ziehen Sie die Einheit an dem Griff heraus, um 
einen Papierstau zu beseitigen 


5 


Hebel zum Offnen der 
Papierstauklappe 


offnen Sie die Papierstauklappe, um gestautes 
Papier zu entfernen 


6 


Abfallbehalter 


hier werden die Lochabfalle gesammelt 
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Speichererweiterungen 

Es konnen bis zu 3 zusatzliche Speichererweiterungen von jeweils 
256 MB eingesetzt werden. (C9653A) 

Printcontroller EFI, Q5681A 

Es konnen Bzusutzliche Speicher erweiterungen eingesetzt werden. 
Ermoglicht die Verwendung des Systems als Drucker. 

Videoschnittstelle 

Ermoglicht das Ansteuern des Systems uber den Printcontroller. 
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2.3 Sicherer Umgang mit Ihrem System 



Gesundheitsschaden, elektrische Schlage und sogar Brande konnen die 
Folge einer unsachgemaBen Bedienung sein. Beachten Sie aus diesem 
Grund die folgenden Hinweise zum sicheren Umgang mit Ihrem System. 

A 

GEFAHR 

Gefahr eines Brands und/oder eines elektrischen Schlags durch 
unsachgemaBen Umgang mit dem System! 

Das System ist mit hochspannungsfCihrenden Teilen ausgeriistet. Ein 
unsachgemaBer Umgang mit dem System kann einen Brand Oder einen 
elektrischen Schlag zur Folge haben. Beachten Sie die nachfolgenden 
VorsichtsmaBnahmen, urn einen Personen- und/oder Systemschaden zu 
vermeiden. 

-» Benutzen Sie keine entflammbaren Sprays, Flussigkeiten oder Gase 

in der Nahe des Systems. 
-» Entfernen Sie keine Sicherheitseinrichtungen. 
-» Beruhren Sie keine Bereiche, die mit Sicherheitsaufklebern 

gekennzeichnet sind. 

-» Beruhren Sie beim Entfernen eines Papierstaus etc. nur die speziell 
gekennzeichneten Bereiche. 

-» Verandern Sie das System baulich nicht. 

-» Ziehen Sie nicht mit nassen Handen den Stecker aus der Steckdose. 
-» Stellen Sie sicher, dass das System mit der korrekten Netzspannung 
versorgt wird. 

-» SchlieBen Sie das System nicht an eine Mehrfachsteckdose an. 
-* Stellen Sie keine Kaffeetassen, Trinkflaschen oder andere Behalter 

mit Flussigkeiten auf das System. Sollte dennoch einmal Flussigkeit in 

das System gelangen, schalten Sie das System umgehend aus. 

Ziehen Sie danach den Netzstecker. Informieren Sie Ihren 

technischen Kundendienst. 

-* Stecken Sie keine Buro- oder Hefterklammern bzw. kleine Metallteile 
in Offnungen des Systems. Sollten dennoch einmal Metallteile in das 
System gelangen, schalten Sie das System umgehend aus. Ziehen 
Sie danach den Netzstecker. Informieren Sie Ihren technischen 
Kundendienst. 

-» Bauen Sie das System nicht auseinander. 

-» Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von speziell geschulten 
und autorisierten Servicekraften durchfuhren. 

-» Beruhren Sie nicht die Trommeleinheit. 
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A 

GEFAHR 

Gefahr eines Brands und/oder eines elektrischen Schlags durch 
unsachgemaBen Umgang mit dem System! 

Das System ist mit hochspannungsfuhrenden Teilen ausgerCistet. Ein 
unsachgemaBer Umgang mit dem System kann einen Brand Oder einen 
elektrischen Schlag zur Folge haben. Beachten Sie die nachfolgenden 
VorsichtsmaBnahmen, urn einen Personen- und/oder Systemschaden zu 
vermeiden. 

-» Beachten Sie, dass das System immer noch eingeschaltet ist, wenn 
es sich im Energiesparmodus Oder im Wochentimermodus befindet. 

-» Schalten Sie das System mit dem Netzschalter aus, wenn das System 
langere Zeit nicht benutzt wird. 

-♦ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das System fur 
langere Zeit nicht benutzt wird. 
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A 

GEFAHR 

Gefahr eines Brands und/oder eines elektrischen Schlags durch 
unsachgemaBen Umgang mit dem Netzkabel! 

Das System ist mit hochspannungsfuhrenden Teilen ausgeriistet. Ein 
unsachgemaRer Umgang mit dem Netzkabel des Systems kann zu einem 
Kabelschaden fiihren. Ein Brand und/oder ein elektrischer Schlag kann 
die Folge sein. Beachten Sie die nachfolgenden VorsichtsmaBnahmen, 
urn einen Personen- und/oder Systemschaden zu vermeiden. 

-» Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschadigt ist. Ist dies nicht 
der Fall, schalten Sie das System umgehend aus. Ziehen Sie danach 
den Netzstecker. Informieren Sie Ihren technischen Kundendienst. 
Reparieren Sie das Netzkabel nicht. 

-» Ziehen Sie nicht am Netzkabel, urn den Netzstecker aus der 
Steckdose zu Ziehen. 

-» Bewegen Sie das System nur, wenn der Netzstecker aus der 

Steckdose gezogen ist. 
-» Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Netzkabel. 
-» Ziehen und/oder knicken Sie das Netzkabel nicht. 
-» Stellen Sie das System nicht auf Kabel anderer Gerate. 
-» Stellen Sie sicher, dass keine Kabel anderer Gerate in dem System 

eingeklemmt sind. 
-» Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig in der Steckdose 

steckt. 

-¥ Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit sichtbar und frei 
zuganglich ist. 

-» Halten Sie den Netzstecker sowie die Steckdose frei von Staub. 

-» Benutzen Sie keine Verlangerungskabel, urn das System an eine 
Steckdose anzuschlieBen. 

-» SchlieBen Sie das System nicht an eine Mehrfachsteckdose an. 
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A 

GEFAHR 

Gefahr eines Brands und/oder eines elektrischen Schlags durch 
Uberhitzung des Systems! 

Das System ist mit hochspannungsfuhrenden Teilen ausgerCistet. Ein 
unsachgemaBer Umgang oder eine Fehlfunktion des Systems konnen zu 
einer Systemiiberhitzung fiihren. Beachten Sie die nachfolgenden 
VorsichtsmaBnahmen, urn einen Personen- und/oder Systemschaden zu 
vermeiden. 

-» Schalten Sie das System umgehend aus, wenn es ungewohnlich heiB 
wird, Rauch aus dem System aufsteigt oder ein ungewohnlicher 
Geruch auffallt. Ziehen Sie danach den Netzstecker. Informieren Sie 
Ihren technischen Kundendienst. 

-» Springt bei einem Vorgang eine Sicherung heraus, wiederholen Sie 
den Vorgang. Springt dabei wieder eine Sicherung heraus, schalten 
Sie das System umgehend aus. Informieren Sie Ihren technischen 
Kundendienst. 

-» Stellen Sie sicher, dass die Sicherungen dem Nennstrom geniigen. 

-♦ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das System fur 
langere Zeit nicht benutzt wird. 



A 

GEFAHR 

Verletzungsgefahr durch unsachgemaBe Bedienung des Systems! 

Durch eine unsachgemaBe Bedienung des Systems kann es zu 
Personenschaden kommen. Beachten Sie die nachfolgenden 
VorsichtsmaBnahmen, urn einen Personenschaden zu vermeiden. 

-» Beriihren Sie nicht die Fixiereinheit. Die Fixiereinheit ist heiB 

-» Beriihren Sie wahrend der Ausfuhrung eines Vorgangs ausschlieBlich 

die Teile des Systems, die zur Ausfuhrung des Vorgangs in dieser 

Bedienungsanleitung benannt werden. 

-» Stecken Sie Ihre Hande nicht in die Broschiirenausgabe des 
Finishers. 

-» Stecken Sie Ihre Hande nicht in den Ausgabeschacht des Finishers. 



hp 9085mfp 



2-17 



Lernen Sie Ihr System kennen 



A 

VORSICHT 

Beschadigung des Systems durch auBere Einfliisse! 

Durch au(3ere Einfliisse kann das System beschadigt werden. Beachten 
Sie die nachfolgenden VorsichtsmaBnahmen, urn einen Systemschaden 
zu vermeiden. 

-» Setzen Sie das System keinen Erschutterungen aus. 

-» Bringen Sie keine magnetischen Gegenstande in die Nahe des 
Systems. 

-» Legen Sie keine Gegenstande, die schwerer als 6,8 kg und/oder 
dicker als 30 mm sind, auf das System. 

-» Stellen Sie keine Gegenstande unter die Hauptablage des Finishers. 
Der Finisher fahrt wahrend der Ausgabe nach unten und kann 
dadurch beschadigt werden. 



A 

VORSICHT 

Beschadigung des Systems durch unsachgemaBe Handhabung! 

Durch eine unsachgemaBe Handhabung kann das System beschadigt 
werden. Beachten Sie die nachfolgenden VorsichtsmaGnahmen, urn 
einen Systemschaden zu vermeiden. 

-» Offnen Sie wahrend eines Druckvorgangs keine Klappen am System. 

-» Schalten Sie wahrend eines Druckvorgangs das System nicht aus. 

-» Stellen Sie bei einem Kopiervorgang sicher, dass die Ablagen nicht 
uberladen werden. Beachten Sie die Angaben im Anhang! Entnehmen 
Sie ggf. fmhzeitig fertige Kopien, urn die Ablagen zu entlasten. 

-» Verwenden Sie ausschlie(3lich Kopier- und Spezialpapiere, die in 
dieser Bedienungsanleitung ausdrucklich genannt werden. 

-» Verwenden Sie keine gehefteten oder leitfahigen Papiere. 



A 

VORSICHT 

Geringe Menge Ozon wird wahrend des Druckvorgangs freigesetzt! 

Diese ist nicht gesundheitsschadlich, kann jedoch unangenehm riechen. 
Sorgen Sie deshalb fiir eine ausreichende Luftzufuhr. 

-» Stellen Sie das System in einen gut belufteten Raum. 
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Lasersicherheit 

Dieses System ist mit einem Laser ausgerCistet. Wenn das System den 
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechend bedient wird, 
geht von dem Laser keine Gefahr aus. 

Die Strahlenemission wird durch das Gehause vollstandig eingedammt. 
Der Laserstrahl kann zu keiner Zeit des Arbeitsvorgangs entweichen. 

Dieses System ist zertifiziert als Klasse 1 Laserprodukt. Diese Einstufung 
bedeutet, dass dieses System keine gefahrliche Laserstrahlung erzeugt. 



Interne Laserstrahlung 

Mittlere Strahlungsleistung: 

1220 uW an der Laseroffnung der Druckkopfeinheit. 
Wellenlange: 665-695 nm 

Dieses System arbeitet mit einer Laserdiode der Klasse lllb mit 
unsichtbarem Laserstrahl. Die Laserdiode und der Polygonspiegel zur 
Abtastung sind in die Druckkopfeinheit integriert. 

Die Druckkopfeinheit ist KEIN VOR ORT ZU WARTENDES ELEMENT. 
Sie sollte daher auf keinen Fall geoffnet werden. 




Die Abbildung oben zeigt die Stelle, an der sich der Druckkopf des 
Systems befindet. 
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Dies ist ein Halbleiter-Lasersystem. Die maximale Strahlungsleistung der 
Laserdiode betragt 20 mW. Die Wellenlange betragt 665-695 nm. 

Lasersicherheitsaufkleber auf der Systemruckseite 



GEFAHR 

Gefahrliche Laserstrahlung! 

Eine Bedienung des Systems, die von der in dieser Bedienungsanleitung 
beschriebenen abweicht, kann dazu fiihren, dass gefahrliche Strahlung 
freigesetzt wird. 

-» Bedienen Sie das System ausschlieBlich entsprechend den 
Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. 
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Sicherheitsaufkleber 

A 

GEFAHR 

Sicherheitsaufkleber kennzeichnen Gefahrenbereiche. Bei 
unsachgemaRer Handhabung in einem Gefahrenbereich konnen 
schwere Personen- und/oder Sachschaden die Folge sein. 

-» Informieren Sie sich in dieser Bedienungsanleitung uber eine 
Gefahrdung, bevor Sie in einem Gefahrenbereich eine Handlung 
durchfiihren. 

-» Reinigen Sie verschmutzte Sicherheitsaufkleber, damit Sie immer gut 
sichtbar sind. Ersetzen Sie unleserliche Sicherheitsaufkleber. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem technischen 
Kundendienst. 




Verletzungsgefahr! H Verletzungsgefahr! 

Die Fixierer-Transporteinheit ist H Halten Sie Ihre Hande nicht zwischen 

schwer. Ziehen Sie die Einheit H die Fixierer-Transporteinheit und die 

vorsichtig und langsam heraus. H Haupteinheit. 
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A 

GEFAHR 

Sicherheitsaufkleber kennzeichnen Gefahrenbereiche. Bei 
unsachgemafter Handhabung in einem Gefahrenbereich konnen 
schwere Personen- und/oder Sachschaden die Folge sein. 

-» Informieren Sie sich in dieser Bedienungsanleitung uber eine 
Gefahrdung, bevor Sie in einem Gefahrenbereich eine Handlung 
durchfuhren. 

-* Reinigen Sie verschmutzte Sicherheitsaufkleber, damit Sie immer gut 
sichtbarsind. Ersetzen Sie unleserliche Sicherheitsaufkleber. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem technischen 
Kundendienst. 




Verletzungsgefahr! 

In der Broschiirenausgabe 

befindet sich eine Walzeneinheit. 

Halten Sie Ihre Hande nicht in 

den Ausgabeschacht der 

Broschiirenausgabe. 



Verletzungsgefahr! 
Halten Sie Ihre Hande 
nicht in die Einzugs- Oder 
Ausgabeschachte des 
Finishers. 
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Seriennummer des Systems 

Die Seriennummer befindet sich auf einem Aufkleber an der folgenden 
Stelle: 




Notieren Sie sich die Seriennummer Ihres Systems unten in der Tabelle. 
Bitte halten Sie die Angaben bei Riickfragen stets bereit, so kann schnelle 
Hilfe im Storungsfall erfolgen. 



Modell: 




Seriennummer: 
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Wenn Sie das System transportieren mussen, setzen Sie sich mit dem 
technischen Kundendienst Ihrer Werksvertretung in Verbindung. 

2.5 Aufstellen des Systems 

Umgebungsbedingungen 

Die optimalen Umgebungsbedingungen fur Ihr System sind: 

• Temperaturwerte von 10°C bis 30 °C 
(Schwankungen max. 10°C je Stunde) 

• Feuchtigkeitswerte von 10% bis 80% 
(Schwankungen max. 20% je Stunde). 

Aufstellort 

Der Aufstellort muss folgende Anforderungen erfullen: 

• trocken und staubfrei 

• ebene, vibrationsfreie Grundflache 

• gut beluftbar 

• entfernt von leicht entflammbaren Gegenstanden wie Vorhange Oder 
Gardinen 

• entfernt von Personen, so dass niemand durch die direkte Abluft des 
Systems beeintrachtigt wird. 

Das System muss vorfolgenden Einfliissen geschCitzt aufgestellt werden: 

• spritzende Flussigkeiten 

• direkte Sonneneinstrahlung 

• starke Temperaturschwankungen 

• Abluft aus Heizungsanlagen und -luftern oder Klimaanlagen. 

A 

VORSICHT 

Beschadigung des Systems durch auRere Einflusse! 

Die Hauptablage des Finishers fahrt wahrend der Ausgabe nach unten. 
Gegenstande, die sich unter der Hauptablage befinden, konnen die 
Hauptablage beschadigen. 

-» Stellen Sie keine Gegenstande unter die Hauptablage des Finishers. 
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Raumbedarf des Systems 

A 

VORSICHT 

Systemschaden durch falsche Einschatzung des Raumbedarfs 

Schaffen Sie immer genugend Freiraum um das System herum. Zu 
beengte Verhaltnisse konnen, z. B. durch eine Uberhitzung 
Systemschaden verursachen. Die Bedienung wird durch zu wenig 
Freiraum eingeschrankt. 

-» Lassen Sie genugend Raum an der Gehauseruckseite bis zur Wand 
frei, um eine einwandfreie Beluftung zu gewahrleisten. 

-» Stellen Sie keine Gegenstande unter die Hauptablage des Finishers. 
Die Hauptablage fahrt wahrend der Ausgabe herunter. 
Darunterstehende Gegenstande konnen die Hauptablage schwer 
beschadigen. 
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Einheiten in mm 
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Lagerung des Verbrauchsmaterials 

A 

WARNUNG 

Gesundheitsgefahrdung durch Toner! 

Toner ist gesundheitsschadlich. 

-» Wenn Ihre Hande mit Toner in Beriihrung kommen, waschen Sie 
diese sofort sorgfaltig mit kaltem Wasser und Seife. 

-» Werfen Sie eine leere Tonerkartusche nie in ein Feuer. In der 
Kartusche verbliebener Resttoner kann sich entziinden und eine 
gefahrliche Situation verursachen. 



Lagern Sie Verbrauchsmaterialien: 

• in der geschlossenen Originalverpackung 

• geschutzt vor direkter Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung 

• an einem kuhlen, trockenen und staubfreien Platz 

• au(3er Reichweite von Kindern. 

2.6 AnschlieBen des Systems 

Spannungs-/Frequenztoleranzen 

Das System benotigt eine gleichma(3ige Stromversorgung. Wenden Sie 
sich ggf. an Ihren Haustechniker. 

• Netzspannung ± 10% 

• Netzfrequenz ± 0,3%. 
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2.7 EirWAusschalten des Systems 



System einschalten 

Der Netzschalter befindet sich auf der linken Seite der Haupteinheit. 

-» Schalten Sie den Netzschalter 
(POWER) auf die Stellung I. 

Die Aufwarmphase (ca. 6 Minuten) 
beginnt, dabei werden 
verschiedene Aufwarmanzeigen 
auf dem Touch Screen angezeigt. 

Lasst sich das System nicht mit 
dem Netzschalter einschalten? 

Das System verfugt zusatzlich uber einen internen Netzschalter 
(RESET-Schalter). Dieser Schalter wird nur von Service- und 
Wartungspersonal verwendet. Weitere Informationen dazu, siehe 
Seite 2-3. 

-» Stellen Sie sicher, dass der RESET-Schalter in Stellung I 
geschaltet ist. 

-» Verwenden Sie den RESET-Schalter nicht, urn das System 
standardmaGig ein- bzw. auszuschalten. 



Systemgrundeinstellung: 

• Anzahl der Kopien: 1 

• Reprofaktor: 1 :1 

• RADF: EIN 

• Kopiermodus: 1>1 

• Automatische Belichtung: EIN 

• Automatische Papierwahl: EIN 

• Ausgabemodus: Nicht sortieren, 



Ausgabe in Hauptablage. 

Im Bedienermodus kann die Grundeinstellung des Systems verandert 
werden. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-5. 




Reserve-Jobs wahrend der Aufwarmphase einrichten! 

Wahrend der Aufwarmphase konnen bereits Reserve-Jobs 
eingerichtet werden. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 3-19. 
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System ausschalten 

Der Netzschalter befindet sich auf der linken Seite der Haupteinheit. 

-» Schalten Sie den Netzschalter 
(POWER) auf die Stellung 0. 

Der Touch Screen sowie alle LEDs 
am Bedienfeld erloschen. Das 
System ist ausgeschaltet. 




Wochentimerfunktion deaktiviert! 

Wenn Sie das System mit dem Netzschalter ausschalten, wird die 
Wochentimerfunktion deaktiviert. 
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2.8 Tasten und Anzeigen im Bedienfeld 

Bedienfeld 



1 



00© 
^ESn 00© 
0®® 
0®© 



J obg riffle 



14 13 



12 11 



10 




1 


Prufen 


Taste 


zum Aufruf einer Anzeige mit den 
aktuellen Kopierereinstellungen 


2 


Modus 


Taste 


zum Wechsel zwischen den 
Systemmodi: 

• Kopie 

• Scannen / Archiv 

• Druck 


3 


Zifferntastatur 


Tasten 


zur Eingabe von numerischen Werten 


4 


Testkopie 


Taste 


zur Ausgabe einer Testkopie mit den 
aktuellen Kopiereinstellungen 


5 


Unterbrechen 


Taste 


zur Unterbrechung/Fortfuhrung eines 
Kopiervorgangs 


6 


Abbrechen 


Taste 


zum Stoppen eines Kopiervorgangs 


7 


Timer 


Anzeige 


leuchtet wenn die Timerfunktion 
aktiviert ist 


8 


Energie-Spartaste 


Taste 


zur Aktivierung/Deaktivierung einer 
Energiesparfunktion 


9 


Start 


Taste 


zum Starten eines Kopier-/ 
Scanvorgangs 



. weiter auf der nachsten Seite 
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1 2 3 4 5 6 7 




14 13 12 11 10 9 8 



Pos. 


Bezeichnung 


Element 


Beschreibung 


10 


Kopienanzahl 
loschen 


Taste 


zum Zurucksetzen der Kopienanzahl 


11 


Zahler 


Taste 


zur Anzeige der Zahlerstandsanzeige 


12 


Hilfe 


Taste 


zur Anzeige der Hilfefunktion Ciber die 
auch der Bedienermodus aufgerufen 
werden kann 


13 


Auto 


Taste 


zum Zurucksetzen des Systems in die 
Grundstellung 


14 


Jobspeicher 


Taste 


zum Abruf/Sichern von 
Systemeinstellungen 
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Tasten und Anzeigen auf dem Touch Screen 




Pos. 


Bezeichnung 


Element 


Beschreibung 


1 


Funktionsanzeigen 


Anzeige 


zeigen an, dass eine der folgenden 
Funktionen aktiviert ist: 

• Tandem-Modus (Master) 

• Tandem-Modus (Slave) 

• Festplatte (HDD) 

• Originalausrichtung 

• Service 

• 90-Grad-Modus 


2 


Stand / Gewahlt 


Anzeige 


zeigt die Anzahl der bereits erstellten 
Kopien an und die eingegebene 
Kopienanzahl 


3 


Status 


Taste 


zum Aufruf von Funktionen mit denen 
Reserve-Jobs uberwacht und 
verwaltet werden konnen. 


4 


Spezielle Originale 


Taste 


zum Aufruf von Funktionen wie 

• Originalausrichtung 

• TexWFoto-Modus 

• Spezielle Originale 


5 


Anwendungen 


Taste 


zum Aufruf verschiedener 
Anwendungen, wie z. B. 

• Auto-Layout 

• Buchkopie 

• Kapiteltrennung 


6 


90-Grad-Modus 
AUS 


Taste 


zum EinVAusschalten der 
Seitenrotation 



. . . weiter auf der nachsten Seite 
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Pos. 


Bezeichnung 


Element 


Beschreibung 


7 


Speichern 


Taste 


zum Ein-/Ausschalten des 
Vorlagenspeichers 


8 


Systemspeicher 


Anzeige 


zeigt die Speicherkapazitat an, die 
noch zur Verfugung steht 


9 


Originalzahler 


Anzeige 


zeigt die Anzahl der eingelesenen 
Originale an 

• bei Anlage im RADF: 

jedes eingezogene Blatt setzt den 
Zahler um 1 hoch, unabhangig ob 
1 - oder 2-seitig kopiert wird 

• bei Anlage auf dem Originalglas: 
jeder Scanvorgang setzt den Zahler 
um 1 hoch 


10 


Grundeinstellungen 


Taste n/ 
Anzeigen 


zur Auswahl und Anzeige der 
Grundeinstellungen, wie z. B.: 

• Kopiermodus 

• Reprofaktor 

• Kontrast 


11 


Zahler Reserve-Job 


Anzeige 


zeigt die Anzahl der eingerichteten 
Reserve-Jobs an 


12 


Servicemeldungen 


Anzeige 


zur Anzeige von Servicemeldungen, 
wie z. B.: 

• Toner leer 

• Serviceintervallruf 


13 


Ausgabe 


Taste n 


zur Auswahl der Ausgabeart 



. . . weiter auf der nachsten Seite 
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1 2 




11 10 9 



Pos. 


Bezeichnung 


Element 


Beschreibung 


14 


Ausgabeanzeige 


Anzeige 


zur Anzeige der gewahlten Ausgabeart 


15 


Jobordner 


Taste/ 
Anzeige 


• zur Auswahl eines Reserve-Jobs 

• zur Anzeige von Statusmeldungen 
bzgl. eines Jobs 


16 


Meldungen und 
Statusanzeigen 


Anzeige 


zeigt aktuelle Meldungen und 
Statusanzeigen an 
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2.9 So wird der Touch Screen bedient 

Das System ist mit einem Touch Screen ausgerustet. Touch Screens 
reagieren auf BerCihrungen. Mit Hilfe des Touch Screens konnen Sie 
Einstellungen am System vornehmen und Vorgange kontrollieren. 

-» Durch leichtes Beruhren einer auf dem Touch Screen abgebildeten 
Taste konnen Sie eine Funktion auswahlen oder Einstellungen 
vornehmen. 



Original(e) in RADF mit Schriftbild 
nach oben anlegen 



m HE3 




A 

VORSICHT 

Beschadigung des Systems durch unsachgemaBe Handhabung! 

Die Oberflache des Touch Screens besteht aus Glas. Eine 
unsachgemaRe Handhabung kann zu einer Beschadigung des Touch 
Screens fiihren. 

-» Legen Sie keine schweren Gegenstande auf den Touch Screen. 
-» Beruhren Sie nur vorsichtig die Oberflache des Touch Screens. 
-» Oben Sie keinen starken Druck auf die Oberflache aus. 
-» Vermeiden Sie BerCihrungen der Oberflache des Touch Screens mit 
spitzen Gegenstanden. 
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2.10 Papiermagazine nachfullen 

Auf dem Hauptschirm werden die Papierstande in den einzelnen 
Papiermagazinen angezeigt. Den Fullstand eines Magazins konnen Sie 
an den Fullstandsanzeigern ablesen. Wenn ein Pfeil im Fullstandsan- 
zeiger angezeigt wird, ist das entsprechende Papiermagazin geleert. 
Fullen Sie in dem Fall Papier nach. 



Original(e) in RADF mit Schriftbi 
nach oben anlegen 


d 




AUSGABE 


KOPIERMODUS 


KONTP AST 
t 1 BENU1ZER2 


PEPROFAKTOR 


KOPIENFORM AT 


FUNKTION 


s 


RADF 


I 1 BENUTZER 1 

g[A] 


1.00 

I AMS I 




1 : Q.RI.G.IH.ftLE. \ 


1 AUMMBE-I 
1; MEHii 1 


HEID 


! Zoom j 


•* MR a 




;ahwehduhg| 


1; HEFTEfl'"] 
llSSMlTIEBEN J 




» I 


« Fi Q 




! 90 : i3fiAli : '' | 

IlmoqusjAusI 


||S0RTIEREI^| 


1 ffltffl 1 


Ml 


0 ORIGINAL 


Hr aps ih 

AHLER 0 SPEICH 


! SPEICHERN J 



Das sollten Sie beachten! 
Papiermagazin 1 

Aufnahmekapazitat: max. 500 Blatt (80 g/m 2 ) 
Papiermagazin 2 

Aufnahmekapazitat: max. 500 Blatt (80 g/m 2 ) 
Papiermagazin 3 

Aufnahmekapazitat: max. 1 .000 Blatt (80 g/m 2 ) 
Stapeleinzug 

Aufnahmekapazitat: max. 1 50 Blatt (80 g/m 2 ) 
max. 1 Blatt Spezialpapier 



Papiermagazin 4 - HCI (Zubehor) 

Aufnahmekapazitat: max. 4.000 Blatt (80 g/m 2 ) 




Spezialpapiere einlegen! 

Wenn Sie Spezialpapiere verarbeiten, stellen Sie sicher, class das 
Papiermagazin der Papiersorte entsprechend eingestellt ist. Weitere 
Informationen dazu, siehe ab Seite 7-28. 
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Papiermagazine 1, 2 und 3 nachfullen 

Fullen Sie Papier in den Papiermagazinen 1 , 2 und 3 nach. 

Das Papierformat und die Papierausrichtung konnen Sie in diesen 
Papiermagazinen variabel einstellen. 



-j Ziehen Sie das Papiermagazin 
vorsichtig bis zum Anschlag heraus. 

2 Klappen Sie die Papiereinzugsrolle 
nach oben. 

2 Entfernen Sie ggf. verbliebenes 
Papier aus dem Papiermagazin. 
Schieben Sie die seitliche 
PapierfCihrung ganz nach au(3en. 
Stellen Sie die hintere PapierfCihrung 
auf das gewunschte Format ein. 




;i Fachern Sie das neue Papier auf. 
Richten Sie die Papierkanten exakt aus. 



Legen Sie das neue Papier so ein, 
dass die nach oben wellende Seite 
oben liegt. 

o Papiermagazin 1 

max. 500 Blatt (80g/m 2 ) 

o Papiermagazin 2 

max. 500 Blatt (80 g/m 2 ) 

o Papiermagazin 3 

max. 1000 Blatt (80 g/m 2 ) 




Stellen Sie sicher, dass die 
Papierfullhohe nicht iiberschritten 
wird. Der Papierstapel darf die rote 
Markierung des Fullstands- 
anzeigers nicht uberschreiten. 
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7 Stellen Sie die Papierfiihrungen so 
ein, dass sie am Papier anliegen. 

g Klappen Sie die Papiereinzugsrolle 
wieder herunter. 

Q Schieben Sie das Papiermagazin 
vorsichtig wieder zuriick. 

Wenn Sie das Papierformat 
gewechselt haben, wird das 
neue Papierformat auf dem 
Hauptschirm angezeigt. 




Registerpapiere einlegen! 

Wenn Sie Registerpapiere verarbeiten mochten, legen Sie sie so ein, 
wie in der Abbildung zu sehen. Stellen Sie sicher, dass dem 
Papiermagazin der Papiertyp "Register" zugeordnet ist. Weitere 
Informationen dazu, siehe ab Seite 7-28. 
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Papiermagazin 4 - Q3637A (Zubehor) nachfullen 

Fullen Sie Papier in das Papiermagazin 4 nach. 

Das Papierformat ist in diesem Papiermagazin standardmaBig auf A4 
eingestellt. Wenn Sie das Papierformat in diesem Papiermagazin andern 
mochten, wenden Sie sich an Ihren technischen Kundendienst. 



"| Klappen Sie die obere Abdeckung 
des Papiermagazins auf. 

2 Driicken Sie den Taster zum 
Absenken der Papierhebeplatte, 
urn die Platte ein Stuck nach unten 
zu fahren. 

2 Fachern Sie das neue Papier auf. 
Richten Sie die Papierkanten exakt 
aus. 




Legen Sie das Papier so ein, dass 
die nach oben wellende Seite unten 
liegt. 

o max. 4.000 Blatt (80 g/m 2 ) 




g Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 
so oft, bis das Papiermagazin gefiillt 
ist. 

Q Stellen Sie sicher, dass die 
Papierfullhohe nicht iiberschritten 
wird. Der Papierstapel darf die rote 
Markierung des Fullstands- 
anzeigers nicht uberschreiten. 

y Klappen Sie die obere Abdeckung 
des Papiermagazins wieder herunter. 
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Registerpapiere einlegen! 

Wenn Sie Registerpapiere verarbeiten mochten, legen Sie sie so ein, 
wie in der Abbildung zu sehen. Stellen Sie sicher, dass dem 
Papiermagazin der Papiertyp "Register" zugeordnet ist. Weitere 
Informationen dazu, siehe ab Seite 7-28. 
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Papiermagazin 4 - Q3638A (Zubehor) nachfullen 

Fullen Sie Papier in das Papiermagazin 4 nach. 

Das Papierformat ist in diesem Papiermagazin standardmaBig auf A3 
eingestellt. Wenn Sie das Papierformat in diesem Papiermagazin andern 
mochten, wenden Sie sich an Ihren technischen Kundendienst. 



"| Klappen Sie die obere Abdeckung 
des Papiermagazins auf. 

2 Driicken Sie den Taster zum 
Absenken der Papierhebeplatte, 
urn die Platte ein Stuck nach unten 
zu fahren. 

2 Fachern Sie das neue Papier auf. 
Richten Sie die Papierkanten exakt 
aus. 




Legen Sie das Papier so ein, dass 
die nach oben wellende Seite unten 
liegt. 

o max. 4.000 Blatt (80 g/m 2 ) 



g Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 
so oft, bis das Papiermagazin gefiillt 
ist. 

Q Stellen Sie sicher, dass die 
Papierfullhohe nicht iiberschritten 
wird. Der Papierstapel darf die rote 
Markierung des Fullstands- 
anzeigers nicht uberschreiten. 

y Klappen Sie die obere Abdeckung 
des Papiermagazins wieder herunter. 
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Registerpapiere einlegen! 

Wenn Sie Registerpapiere verarbeiten mochten, legen Sie sie so ein, 
wie in der Abbildung zu sehen. Stellen Sie sicher, dass dem 
Papiermagazin der Papiertyp "Register" zugeordnet ist. Weitere 
Informationen dazu, siehe ab Seite 7-28. 




hp 9085mfp 



2-41 



Lernen Sie Ihr System kennen 



Stapeleinzug nachfullen 

Fullen Sie Papier im Stapeleinzug nach. Mit dem Stapeleinzug konnen 
Sie auch Spezialpapiere verarbeiten. 



-| Offnen Sie den Stapeleinzug auf 
der rechten Seite des Systems. 




2 Ziehen Sie bei groRen Formaten die 
Verlangerung des Stapeleinzugs 
heraus. 




2 Legen Sie das Papier ganz dicht an 
den Einzugsschacht des 
Stapeleinzugs heran. 

o Spezialpapiere, OHP-Folien: 

max. 1 Blatt 
o Sonstige: 

max. 150 Blatt (80g/m 2 ) 




^ Verschieben Sie die Papierfiihrungen entsprechend der GroGe des 
angelegten Papieres. 



Spezialpapiere mit Stapeleinzug verarbeiten! 

Mit dem Stapeleinzug konnen Sie Spezialpapiere, wie 
Registerpapiere, OHP-Folien und andere verarbeiten. Weitere 
Informationen dazu, siehe Seite 3-44. 
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Registerpapiere einlegen! 

Wenn Sie Registerpapiere verarbeiten mochten, legen Sie sie so ein, 
wie in der Abbildung zu sehen. Stellen Sie sicher, dass dem 
Papiermagazin der Papiertyp "Register" zugeordnet ist. Weitere 
Informationen dazu, siehe Seite 4-62. 
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2.11 Toner nachfullen 

A 

WARNUNG 

Gesundheitsgefahrdung durch Toner! 

Toner ist gesundheitsschadlich bei Verschlucken. 

-» Wenn Ihre Hande mit Toner in Beriihrung kommen, waschen Sie 
diese sofort sorgfaltig mit kaltem Wasser und Seife. 

-» Entsorgen Sie die verbrauchte Tonerkartusche umweltgerecht. 

-» Lagern Sie Tonerkartuschen au(3er Reichweite von Kindern. 



Wenn es im System zu einem Tonermangel kommt, wird eine Meldung 
auf dem Touch Screen angezeigt. Verwenden Sie ausschlieBlich fur 
dieses System geeigneten Toner. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren technischen Kundendienst. 




Fullen Sie Toner nach. 



-J Offnen Sie die Frontklappe des 
Systems. 

2 HebenSiedie 

Aufnahmevorrichtung leicht an und 
schwenken Sie sie nach rechts 
heraus. 
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Schwenken Sie den 
Arretierungshebel fur die 
Tonerkartusche nach vorn herum. 
Entfernen Sie die leere 
Tonerkartusche. 




4 Sto(3en Sie die neue 

Tonerkartusche auf einer harten 
Unterlage auf. Schutteln Sie 
danach die Tonerkartusche 
vorsichtig. 

Dadurch lost sich eventuell 
festgesetzter Toner. 

^ Entfernen Sie den transparenten 
Plastikverschluss der 
Tonerkartusche. 







Ml 


— ^ — "V / 



Setzen Sie die Tonerkartusche in 
die Aufnahmevorrichtung ein. 
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7 Richten Sie die Einkerbung der 
Tonerkartusche an der 
Pfeilmarkierung am System aus. 




g Legen Sie den Arretierungshebel 
fur die Tonerkartusche nach hinten 



urn. 



Die Tonerkartusche ist arretiert. 



Schwenken Sie die 
Aufnahmevorrichtung wieder 
zuruck, bis sie einrastet. SchlieBen 
Sie die Frontklappe wieder. 
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2.12 Heftklammern nachfullen 



(nurbei Finisher Q3219A/Q3220A - Zubehor) 

Wenn das Heftklammermagazin leer ist, wird eine Meldung auf dem 
Touch Screen angezeigt. Verwenden Sie ausschlie(3lich fur dieses 
System geeignete Heftklammern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren technischen Kundendienst. 



Finisherklappe offnen 
HeftHamm*m nachfullen 
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Ziehen Sie den Heftkopf leicht nach 
oben, urn ihn zu entriegeln. Ziehen 
Sie den Heftkopf dann entlang der 
Fuhrungen nach vorn. 




^ Halten Sie rechts und links am 
Heftkopf die beiden 
gekennzeichneten Punkte 
gedruckt. Offnen Sie die 
Abdeckung des Heftkopfs. 




Entfernen Sie das leere 
Klammermagazin aus dem 
Heftkopf. Belassen Sie 
Heftklammerreste im Heftkopf, 
sonst wird der erste Kopiensatz 
nach dem Auffullen nicht geheftet. 



Setzen Sie ein neues 
Klammermagazin in den Heftkopf 
ein. Die Pfeile mussen dabei 
ubereinander liegen. Entfernen Sie 
den Sicherheitsstreifen. SchlieRen 
Sie die Abdeckung des Heftkopfs 
wieder. 
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Setzen Sie den Heftkopf wieder in 
die Hefteinheit ein. Driicken Sie den 
Heftkopf zum Schluss etwas 
herunter, bis er einrastet. 





CJ SchlieBen Sie die Finishertur 
wieder. 
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Heftklammern bei Finisher Q3220A (Zubehor) nachfullen 

Fullen Sie den Heftklammerbehalter mit einem Klammermagazin nach. 

-| Offnen Sie die Finishertur. 




2 Ziehen Sie die Hefteinheit vorsichtig 
heraus. 




2 Ziehen Sie den Heftkopf leicht nach 
oben, um ihn zu entriegeln. Ziehen 
Sie den Heftkopf dann entlang der 
FCihrungen nach vorn. 




^ Heben Sie den Heftkopf nach oben 
aus der Halterung heraus. 
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Entfernen Sie das leere 
Klammermagazin aus dem 
Heftkopf. Belassen Sie 
Heftklammerreste im Heftkopf, 
sonst wird der erste Kopiensatz 
nach dem Auffullen nicht geheftet. 




Setzen Sie ein neues 
Klammermagazin in den Heftkopf 
ein. Die Pfeile miissen dabei 
ubereinander liegen. Entfernen Sie 
den Sicherheitsstreifen. 






7 Setzen Sie den Heftkopf wieder in 
die Hefteinheit ein. Driicken Sie den 
Heftkopf zum Schluss etwas 
herunter, bis er einrastet. 
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2.13 Wartungsstand-Zeitpunkt iiberwachen 

Nach einer bestimmten Kopienanzahl sollte eine Wartung durchgefuhrt 
werden. Den Zeitpunkt fiir die nachste Wartung konnen Sie am 
Wartungszahler ablesen. 

Bei Erreichen eines Wartungsintervalls wird automatisch eine Meldung 
unten links auf dem Touch Screen angezeigt. Wenden Sie sich dann bitte 
an Ihren technischen Kundendienst, um einen Wartungstermin zu 
vereinbaren. 

Wartungsstand anzeigen lassen 

Lassen Sie sich den Zeitpunkt fur den nachsten Wartungsstand anzeigen. 



-| Drucken Sie die Bedienfeld-Taste 
[ZAHLER]. 

Die Zahlerliste wird angezeigt. 



O Drucken Sie die Bedienfeld-Taste 
[PRUFEN]. 

Die Wartungsstand-Anzeige wird 
auf der Zahlerliste angezeigt. 




Hiennummer 



esarntzahler 



0[ 306333 



13/I 1/01 



.opiererzahler 



IzahlermenuI 



Druckerzah 1 



Wartungszahler 



006331/250000 
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Wartungsstand-Anzeige ausdrucken 

Drucken Sie die Wartungsstand-Anzeige aus. 

-j Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ZAHLER]. 
Die Zahlerliste wird angezeigt. 

2 Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [PRUFEN]. 

Die Wartungsstand-Anzeige wird auf der Zahlerliste angezeigt. 







Zahlerl iste 






III Seriennummer : 56BF0D 1 32 '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W. 






rullKTIOII ■3TkII[i7 , .'HiJ-3 5T«nT[iATUM 


1 GeTamtzflhler 00006333 13/11/01 
s Kopiererzahler 00006333 


ZaHLERMENu 






I Druckerzahler 00000000 

"■■ t, -iii. 'rw 1- h hi 








f BEEHDEH 


) 





3 Drucken Sie die Taste [ZAHLERMENU]. 
Der Grundeinstellungen werden angezeigt. 



^ Wahlen Sie ein Papiermagazin aus, aus dem das Papier fiir die 
Zahlerliste eingezogen werden soil. 

CJ Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Ausdruck der 
Zahlerliste zu starten. 

Die Zahlerliste wird ausgedruckt. 

Wartungsstand-Anzeige schlieBen 

SchlieBen Sie die Wartungsstand-Anzeige wieder. 

-» Drucken Sie die Taste [BEENDEN], um zu den Grundeinstellungen 
zuruckzuschalten. 

Die Grundeinstellungen werden wieder angezeigt. 
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2.14 Stillsetzen des Systems 

Um das System fur einen langeren Zeitraum stillzusetzen, sollten Sie 
folgendes beachten: 

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 

• Lagern Sie das System in einem trockenen und staubfreien Raum. 

• Stellen Sie sicher, dass keine Vibrationen das System erschuttern. 

Schiitzen Sie das System vor: 

• spritzenden Flussigkeiten 

• direkter Sonneneinstrahlung 

• starken Temperaturschwankungen 

• und Abluft aus Heizungsanlagen und -luftern oder Klimaanlagen. 
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. . . beim Umgang mit Ihrem System 

Beachten Sie bitte folgende Punkte beim Umgang mit Ihrem System: 

• legen Sie keine Gegenstande die schwerer als 6,8 kg und/oder dicker 
als 30 mm sind auf das System. 

• offnen oder schalten Sie das System wahrend eines Arbeitsvorgangs 
nie aus. 

• benutzen Sie keine magnetisierten Gegenstande oder entflammbaren 
Sprays in der Nahe des Systems. 

• hantieren Sie nie mit spitzen Gegenstanden im geoffneten System. 

. . . bei Wartungen und Reparaturen am System 

Das System benotigt eine regelma(3ige Wartung durch einen Techniker, 
der von hp autorisiert ist. 

Wartungs- und Reparaturarbeiten durfen ausschlieBlich von diesen 
speziell geschulten und autorisierten Technikern durchgefuhrt werden. 

A 

GEFAHR 

Gefahr eines Brands und/oder eines elektrischen Schlags durch 
unsachgemaBen Umgang mit dem System! 

Das System ist mit hochspannungsfuhrenden Teilen ausgerCistet. Ein 
unsachgemaRer Umgang oder eine Fehlfunktion des Systems konnen zu 
einer Systemiiberhitzung fuhren. Beachten Sie die nachfolgenden 
VorsichtsmaRnahmen urn einen Personen- und/oder Systemschaden zu 
vermeiden. 

-» Bauen Sie das System nicht auseinander. 
-» Entfernen Sie keine Bauteile des Systems. 

-» Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von speziell geschulten 
und autorisierten Servicekraften durchfuhren. 

-» Wenn der Serviceruf auf dem Touch Screen angezeigt wird und das 
System nicht mehr reagiert, schreiben Sie sich den Fehlercode auf. 
Ziehen Sie danach den Netzstecker. Informieren Sie Ihren 
technischen Kundendienst. 
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2.16 Dazu diirfen Sie Ihr System verwenden 



Das System ist nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen 
Arbeiten zu verwenden. Jede andere Verwendung entspricht nicht einer 
bestimmungsgemaBen Verwendung. 

Wird das System nicht bestimmungsgemaR verwendet, konnen schwere 
Personenschaden und/oder Produktschaden die Folge sein. Bei Eintritt 
eines solchen Schadens konnen keine Anspruche auf Haftung und/oder 
Gewahrleistung geltend gemacht werden. 

Nicht jedes Dokument dart fur den weiteren Gebrauch kopiert oder 
Fotokopien davon wissentlich als Original ausgegeben werden. 

Dazu zahlen unter anderem: 

• Geldmittel 

• Briefmarken (gestempelt oder ungestempelt) 

• Personalausweise 

• Kraftfahrzeugscheine oder -briefe 

• Arbeiten mit Copyrightschutz ohne Erlaubnis des Copyrightinhabers. 

Sind Sie nicht sicher, ob ein bestimmtes Dokument kopiert werden darf, 
wenden Sie sich an eine offentliche Beratungsstelle. 



hp 9085mfp 



2-57 



Lernen Sie Ihr System kennen 



2-58 hp 9085mfp 



Erste Schritte . . . 




3 Erste Schritte . . . 

3.1 Grundlegende Bedienerschritte 

Kopienanzahl eingeben 

Geben Sie ein, wieviel Kopiensatze Sie anfertigen mochten. 



-» Drucken Sie die entsprechenden 
Ziffern auf der Zifferntastatur. 

Die eingegebene Kopienanzahl 
wird auf dem Touch Screen in der 
oberen rechten Ecke angezeigt. 




Original(e) in RADF nit Schriftbild 
nach oben anlegen 




O Haben Sie sich vertippt? 

■ 

Drucken Sie die Bedienfeld- 
Taste [C] und geben Sie die 
Kopienanzahl erneut ein. 
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Vorgang starten 

Starten Sie einen Kopier- oder Scanvorgang. 

Ein Vorgang kann nur gestartet werden, wenn die Grundfunktionen auf 
dem Touch Screen angezeigt werden. 

-» Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[START]. 

Der Vorgang wird gestartet. 




Vorgang stoppen 

Stoppen Sie einen Vorgang, um z. B. die weitere Ausgabe fehlerhafter 
Kopien zu verhindern. 

-» Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[ABBRECHEN]. 

Der Vorgang wird gestoppt. Ein 
Abfragefenster wird eingeblendet. 
Wahlen Sie aus, ob Sie den 
Vorgang abbrechen oder 
weiterfuhren mochten. 



Systemeinstellungen zuriicksetzen 

Setzen Sie das System auf die System-Grundstellung zuriick. 

-» Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[RESET]. 

Das System wird auf die System- 
Grundstellung zuriickgesetzt. 




Automatische Rucksetzung des Systems 

Im Bedienermodus konnen Sie eine Zeit festlegen, nach der das 
System automatisch auf die System-Grundstellung zuruckgesetzt 
wird. Weitere Informationen dazu, Seite 7-47. 
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3.2 System freischalten 

Energiesparmodus beenden 

Das System befindet sich im Energiesparmodus, wenn die Touch Screen- 
Anzeige abgeblendet ist. 

-» DrCicken Sie eine beliebige Bedienfeld-Taste, urn den Modus zu 
beenden. 

Die Touch Screen-Anzeige wird wieder aufgeblendet. Das System ist 
betriebsbereit. 




Zeit festlegen fur Energiesparmodus 

Im Bedienermodus konnen Sie eine Zeit festlegen, nach der das 
System automatisch in den Energiesparmodus geschaltet werden 
soli. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-46. 



Automatische Ausschaltung beenden 

Das System befindet sich im Ausschaltmodus, wenn die LED der 
Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS] leuchtet und die Touch 
Screen-Anzeige ausgeschaltet ist. 

-» DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[BEREITSCHAFT EIN/AUS], urn 
den Modus zu beenden. 

Die LED der Bedienfeld-Taste 
[BEREITSCHAFT EIN/AUS] erlischt. 
Die Touch Screen-Anzeige wird 
eingeschaltet. Das System ist 
betriebsbereit. 




Zeit festlegen fur Automatische Ausschaltung 

Im Bedienermodus konnen Sie eine Zeit festlegen, nach der das 
System automatisch ausgeschaltet werden soil. Weitere 
Informationen dazu, siehe Seite 7-46. 
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Der Wochentimer ist aktiviert, wenn die LED der Bedienfeld-Anzeige 
TIMER leuchtet. Unterbrechen Sie den Wochentimermodus, um Kopien 
anzufertigen. 

■j Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS]. 

Auf dem Touch Screen wird eine 
Meldung angezeigt. 



Wird auf dem Touch Screen 
eine Codeabfrage angezeigt? 
Der Wochentimer ist mit einem 4-stelligen Wochentimercode 
geschutzt. 

-» Geben Sie den korrekten Code ein. Bestatigen Sie Ihre Eingabe 
mit der Taste [START]. 



Kopierzeit eingeben 
0 Stunde(n) 05 Minute(n) 



Geben Sie Giber die Zifferntastatur 
an, um wieviel Stunden (0-9) der 
Wochentimermodus unterbrochen 
werden soil. 



Kopierzeit eingeben 

8 Stunde(n) 05 Minute(n) 



2 Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [START]. 



Geben Sie Giber die Zifferntastatur 
an, um wieviel Minuten (00-59) der 
Wochentimermodus unterbrochen 
werden soil. 



Kopierzeit eingeben 

8 Stunde(n) 07 Minute(n) 



Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [START] 
Das System ist betriebsbereit. 



Original(e) im RADF anlegen 
Schriftbild nach oben 



Wochentimermodus mit einem Code schutzen 

Der Wochentimermodus kann mit einem 4-stelligen Code geschutzt 
werden. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-43. 
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Schalten Sie den Wochentimer wieder ein, wenn Sie mit den 
Kopierarbeiten fertig sind. 

-» Halten Sie die Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS] langer 
als eine Sekunde gedruckt. 

Die LED der Bedienfeld-Anzeige TIMER beginntzu leuchten. Die 
Touch Screen-Anzeige ist abgeschaltet. Der Wochentimer ist wieder 
eingeschaltet. 
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Kostenstellenzahler-Code eingeben 

Das System bietet die Moglichkeit mit Hilfe von Codenummern eine 
Kopienerfassung vorzunehmen sowie Kopienlimits zu vergeben. Die 
Einrichtung der Codenummern und der Kopienlimits erfolgt im 
Bedienermodus. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-35. 

Wenn der Kostenstellenzahler aktiviert ist, konnen Sie erst kopieren, 
wenn das System mit einem Kostenstellenzahler-Code freigeschaltet 
wurde. 

Geben Sie einen Kostenstellenzahler-Code ein, urn das System 
freizuschalten. 

-| Geben Sie Giber die Zifferntastatur ihren 8-stelligen 
Kostenstellenzahler-Code ein. 

2 Bestatigen Sie ihre Eingabe mit der Taste [START]. 

Auf dem Touch Screen werden fur ca. 3 Sekunden ihre aktuellen 
Kopierdaten angezeigt. Danach ist das System betriebsbereit. 

Wird der Code nicht akzeptiert? 

m 

Sie haben einen falschen Code eingegeben. 

-» Geben Sie den Code erneut ein. Wird dieser Code wieder nicht 
akzeptiert, wenden Sie sich an den Systembeauftragten. 

Was passiert bei einer Uberschreitung des Kopienlimits? 

m 

Das hangt davon ab, was im Bedienermodus eingestellt wurde. 

Wenn Sie das Kopienlimit erreichen . . . 

-» ... wird auf dem Touch Screen eine Meldung angezeigt, dass das 
Kopienlimit iiberschritten wurde. Sie konnen aber weiterhin uber 
das Kopienlimit hinaus kopieren. 
Oder 

-» ... wird der aktuelle Kopiervorgang noch zu Ende gefuhrt. 

Nach Beendigung des Kopiervorgangs konnen Sie keine weiteren 

Kopien anfertigen. 

Oder 

-» ... wird der Kopiervorgang sofort abgebrochen. 

Sie konnen keine weiteren Kopien anfertigen. Wenden Sie sich an 
den Systembeauftragten. 
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System wieder gesichert verlassen! 

Damit nicht jemand auf Ihre Kostenstelle kopiert, sollten Sie das 
System wieder sichern, wenn Sie Ihre Kopien angefertigt haben. 
Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

Halten Sie die Taste [C] gedruckt und drucken Sie die Taste 
[ZAHLER]. Ihre Kopierdaten werden gespeichert. Aufdem Touch 
Screen wird wieder die Meldung "Kostenstellenzahler-Code 
eingeben" angezeigt. Das System ist gesichert. 
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3.3 Originale auf dem Originalglas anlegen 



Originale, die fur den Dokumenteneinzug (RADF) nicht geeignet sind, 
konnen auf dem Originalglas angelegt werden. 

A 

VORSICHT 

Beschadigung des Systems durch auBere Einflusse! 

Durch schwere Gegenstande kann das Originalglas beschadigt werden. 

-» Legen Sie keine Gegenstande, die schwerer als 6,8 kg sind, auf das 
Originalglas. 

-» Driicken Sie Originale nicht auf das Originalglas. 




• Max. OriginalgroBe: A3, Einzelblatt Oder Buch 

• Max. Originalgewicht/-starke: 6,8 kg / 30 mm 



-| Klappen Sie die Originalabdeckung hoch. 

2 Legen Sie das Original mit der z 
kopierenden Seite nach unten a 
das Originalglas. 

2 Schieben Sie das Original in die 
obere rechte Ecke des 
Originalglases. 



4 Richten Sie das Original an der 
Anlageschiene aus. 

9 1st das Original transparent? 

m 

-» Legen Sie ein weil3es Blatt 
Papier im gleichen Format 
auf das Original. 
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tj Klappen Sie die Originalabdeckung 



wieder herunter. 




Q Verwenden Sie die Funktion 



AUTO-Layout, Buchkopie, 
Randldschung oder 
Bildwiederholung mit 
automatischer Erkennung? 



-» Dann lassen Sie die 

Originalabdeckung geoffnet. 
Nur so kann die Funktion 
fehlerfrei ausgefuhrt werden. 



Schwarze Rander auf den Kopien vermeiden . . . 

Wenn Sie 1-seitige Kopien aus Buchern erstellen, konnen Sie mit den 
Funktionen "Rand-/Falzl6schung" oder "Randldschung" unschone 
schwarze Rander vermeiden. 



Welche OriginalgrbBen sollen erkannt werden? 

Im Bedienermodus konnen Sie festlegen, welche Formate 
automatisch erkannt werden: A-Formate, Zoll-Formate, AB-Formate 
oder AB- und Zoll-Formate. 

erkannt werden sollen. Weitere Informationen dazu, Seite 7-47. 
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3.4 Originale von dem RADF einziehen lassen 

Originale lassen sich zeitsparend mit dem Dokumenteneinzug (RADF) 
verarbeiten. Sie konnen bis zu 100 Originale (80g/m 2 ) anlegen, die dann 
automatisch nacheinander eingezogen werden. 

Nicht alle Originale sind fur die Verarbeitung mit dem RADF geeignet. 
Verwenden Sie nur geeignete Originale. 

Ungeeignete Originale sind: 

• Durchschlagpapiere, Paraffinpapiere oder andere sehr dtinne 
Papiere, 

• sehr starke Papiere, 

• Papiere mit aufgeklebten oder ausgeschnittenen Elementen, 

• transparente Papiere, OHP-Folien (Overhead-Projektor-Folien), 

• gefaltete, gewellte Papiere, 

• gelochte, geheftete, gebundene Papiere. 

-* Legen Sie Originale, die fiir den RADF ungeeignet sind, auf dem 
Originalglas an. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 3-8. 




Welche OriginalgroRen sollen automatisch erkannt werden? 

Im Bedienermodus konnen Sie festlegen, welche Formate 
automatisch erkannt werden: A-Formate, Zoll-Formate, AB-Formate 
oder AB- und Zoll-Formate. 
Weitere Informationen dazu, siehe ab Seite 7-47. 
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GleichgroBe Originale in den RADF einlegen 

Legen Sie bis zu 100 Originale (80g/m 2 ) gleichen Formates in den RADF 
ein. Die Originale werden automatisch nacheinander eingezogen. 



OriginalgroGen: 



Originalsorten: 

Max. Aufnahmekapazitat 

des RADF: 



A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, 
11"x17", 8.5"x14", 8.5"x11", 8.5"x11"R, 
5.5"x8.5", 5.5"x8.5"R 
(297x432mm bis 140x216mm) 
Normalpapiere (50 bis 130g/m z ) 

100 Originale (80g/m 2 ) 



-| Legen Sie bis zu 1 00 Originale 
(80g/m 2 ) mit der zu kopierenden 
Seite nach oben in den RADF. 

9 Kopieren Sie 2-seitige 

Originale? 
-» Legen Sie die Originale mit der 

1 . Seite nach oben in den 

RADF. 

Stellen Sie sicher, dass die 
Papierfullhohe nicht uberschritten 
wird. Der Papierstapel darf die rote 
Markierung an den Original- 
fijhrungen nicht uberschreiten. 

O Schieben Sie die Originale ganz 
dicht an den Einzugsschacht des 
RADFs heran. 

4 Verschieben Sie die 

Originalfuhrungen entsprechend 
der GroBe der Originale. 




Mdchten Sie mehr als 100 Originale einlesen? 

Verwenden Sie die Funktion "Job programmieren" (siehe Seite 5-27) 
oder verwenden Sie den Vorlagenspeicher (siehe Seite 4-69). 
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Einzelne Originale in den RADF einlegen (SDF) 

Legen Sie starkere Originale einzeln in den RADF ein. Verwenden Sie 
zum Kopieren die Funktion "Einzelblatteinzug". 



OriginalgroBen: 



Originalsorten: 

Max. Aufnahmekapazitat 
des RADF: 



A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, 

11"x17", 8.5"x14", 8.5"x11", 8.5"x11"R, 

5.5"x8.5", 5.5"x8.5"R 

(297x432 mm bis 140x216 mm) 

50 bis 130 g/m 2 Kopiermodus 2-1, 2-2 

50 bis 200g/m z Kopiermodus 1-1, 1-2 

1 Original 



■j Aktivieren Sie die Funktion "Einzelblatteinzug". 
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 4-83. 



2 Verschieben Sie die 

Originalfuhrungen entsprechend 
der GrbBe des Originals. 




2 Legen Sie immer nur 1 Original mit 
der zu kopierenden Seite nach oben 
in den RADF. 

9 Kopieren Sie 2-seitige 
Originale? 

-» Legen Sie das Original mit der 1. 
Seite nach oben in den RADF. 




4 Schieben Sie das Original 

ganz dicht an den Einzugsschacht 
des RADFs heran. 

Das Original wird automatisch 
eingezogen und gescannt. 
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Format-Mix in den RADF einlegen 

Legen Sie bis zu 100 Originale (80g/m 2 ) unterschiedlichen Formates in 
den RADF ein. Verwenden Sie zum Kopieren eine der Funktionen: 

• "AMS" (Originale auf ein einheitliches Papierformat kopieren) oder 

• "APS" (Originale auf entsprechende Papierformate kopieren). 



OriginalgroGen: 



Originalsorten: 

Max. Aufnahmekapazitat 

des RADF: 



A3, B4 A4R, A4, B5, A5 (gemischt) 
B4, A4R, B5R, B5, A5 (gemischt) 
A4R, B5R, A5 (gemischt) 
B5R, A5R (gemischt) 
Normalpapiere (50 bis 130g/m 2 ) 

100 Originale (80g/m 2 ) 



-j Aktivieren Sie die Funktion "AMS". 

Weitere Informationen dazu, siehe Seite 4-53 
Oder 

Aktivieren Sie die Funktion "APS". 

Weitere Informationen dazu, siehe Seite 4-59. 

O Legen Sie die Originale mit der zu kopierenden Seite nach oben wie 
folgt in den RADF: 

o A3 und B4 langs (kurze Seite am Einzugsschacht) 

o A4 und B5 entweder langs oder quer 

o A5 langs (wenn A5 mit B5R gemischt, dann A5 quer) 

2 Stellen Sie sicher, dass die Papierfullhohe nicht uberschritten 
wird. Der Papierstapel darf die rote Markierung an den Original- 
fuhrungen nicht uberschreiten. 

4 Richten Sie die Originale an der 
hinteren Seite des RADF aus. 



g Schieben Sie die Originale ganz 
dicht an den Einzugsschacht des 
RADFs heran. 

g Verschieben Sie die 

Originalfuhrungen entsprechend 
des groRten Originals. 
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Originale mit Z-Falzung in den RADF einlegen 

Legen Sie bis zu 1 00 Originale (80 g/m 2 ) mit Z-Falzung in den RADF ein. 
Die Originale werden automatisch nacheinander eingezogen. 



OriginalgroBen: 



Originalsorten: 

Max. Aufnahmekapazitat 

des RADF: 



A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, 
11"x17", 8.5"x14", 8.5"x11", 8.5"x11"R, 
5.5"x8.5", 5.5"x8.5"R 
(297x432 mm bis 140x216 mm) 
Normalpapiere (50 bis 130 g/m 2 ) 

100 Originale (80 g/m 2 ) 



"| Stellen Sie den Originaleinzug auf Z-Falzung um. Weitere 
Informationen dazu, siehe Seite 4-81. 

2 Legen Sie bis zu 1 00 Originale (80 g/m 2 ) mit der zu kopierenden Seite 
nach oben in den RADF. 

Kopieren Sie 2-seitige Originale? 

■ 

-» Legen Sie die Originale mit der 1 . Seite nach oben in den RADF. 

2 Stellen Sie sicher, dass die Papierfullhohe nicht uberschritten 
wird. Der Papierstapel dart die rote Markierung an den Original- 
fuhrungen nicht Ciberschreiten. 

4 Schieben Sie die Originale ganz 
dicht an den Einzugsschacht des 
RADFs heran. 

g Verschieben Sie die 

Originalfuhrungen entsprechend 
der GroBe der Originale. 
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3.5 Systemeinstellungen uberprufen 

Bevor Sie einen umfangreichen Kopierjob starten, sollten Sie sich 
vergewissern, dass alle Einstellungen korrekt sind. Dazu haben Sie zwei 
Moglichkeiten: 

• Systemeinstellungen im Priifmodus prufen 

• eine Testkopie anfertigen. 



Prufmodusansicht 

Die Systemeinstellungen werden im Priifmodus iibersichtlich dargestellt. 
Systemeinstellungen, die auf einer schattierten Taste liegen, konnen 
direkt uber den Priifmodus geandert/freigegeben werden. 

Im Priifmodus werden max. zwei Seiten angezeigt: 

• 1 . Seite - Standard & Spez. Originale 

• 2. Seite - Anwendungsmodus. 



PRuFMODUS [ STANDARD-& SPEZ. ORIGINALE ] 



I Kopfensnzshl 1 1 

IKopiermodus | 1-| (RADF) 

[Kontrast ] AE 

|Reprofaktor | 1.000 



[Kopienablage | Hauptablage 
| Text/Foto-Modusl AUTO 
[Speziel 1e Prig.) Normal 

-Format 



[ Or i ginal 



J Std. 



ierformat ] APS 



ierart 



| Ausqabemodus ~'j 



IEINSTELLUNG | EIHSTEUUHG | 
I aHDERH I 1 FREIGEBEH J 



PRuFMODUS [ ANWENDUNGSMODUS ] 



[ Inverskopie ] EIN 



[EIHSTmUHG) [EIHSICLLUHG^ 
[ AMPERH I [ FREIGEBEH J 



Mit der Pfeiltaste am unteren Bildrand des Touch Screens konnen Sie auf 
die andere Seite umschalten. Diese Pfeiltaste wird aber nur angezeigt, 
wenn Funktionen im Bereich "Anwendungsmodus" aktiv sind. 



hp 9085mfp 



3-15 



Erste Schritte . 



Einstellungen andern 

Andern Sie iiber den Prufmodus die Systemeinstellungen oder geben Sie 
Einstellungen frei. 



■j Drticken Sie die Bedienfeld-Taste 
' [PRUFEN]. 

Auf dem Touch Screen wird der 
Prufmodus mit den Einstellungen 
fur "Standard- & Spez. Originale" 
angezeigt. 




PRUFMODUS [ STAMDARD-& SPEZ. QRIGINALE ] 



Kopienanzahl 



Kopiermodus | ]-| (RADF) 
Kontrast ) AE 



Reprofaktor | 1.000 



Kopienablage | Hauptablage 

Text/Fpto-Hodus| AUTO 

Speziel le Prig. I Normal 

Original | Std. -Fprmat 



ierformat | APS 



Ausqabemodus | 



SI 



[EIHSimilHG) [EIHSmlUHG^ 
[ AMPERH I [ FREIGEBEH J 



TESTKOPIE I BEEHDEH 



O Drticken Sie die Taste der Einstellung die Sie andern mochten, z. B. 
[KONTRAST]. 

Die ausgewahlte Taste wird schwarz unterlegt. 

Q Drticken Sie am unteren Bildrand des Touch Screens die Taste 
[EINSTELLUNG ANDERN]. 

Die Grundfunktionen werden angezeigt. 

9 1st die Taste [EINSTELLUNG ANDERN] abgeblendet? 

m 

Die gewahlte Funktion kann nicht geandert, sondern muss 
freigegeben werden. 

-» Weitere Informationen dazu, siehe Seite 3-17. 

^ Andern Sie die Systemeinstellung wie gewtinscht. 

g Drticken Sie die Bedienfeld-Taste [PRUFEN], um in den Prufmodus 
zurtickzuschalten. 



Q FCihren Sie ggf. weitere Anderungen durch. 
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7 DrCicken Sie Taste [BEENDEN], um den Vorgang abzuschlie(3en. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 



Einstellungen freigeben 

Eine Einstellung freigeben ist gleichbedeutend mit ausschalten. 
-j Markieren Sie die Funktion, die Sie freigeben mochten. 



FRuFMODUS [ ANWENDUNQSMODUS ] 



EIN 











,, 1 


NEIN J 







DrCicken Sie am unteren Bildrand des Touch Screens die Taste 
[EINSTELLUNG FREIGEBEN]. 

Zur Bestatigung der Freigabe wird ein Dialogfeld angezeigt. 

Bestatigen Sie Ihre Freigabe mit der Taste [JA]. 
Die Funktion ist freigegeben (ausgeschaltet). 

FCihren Sie ggf. weitere Freigaben oder Anderungen durch. 

DrCicken Sie die Taste [BEENDEN], um den Vorgang abzuschlieBen. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 



2 

3 

4 
5 
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Fertigen Sie zur Kontrolle Ihrer Systemeinstellungen einen Kopiensatz als 
Testkopie an. Insbesondere bei aufwendigen Kopierjobs konnen Sie 
durch eine Testkopie kostenintensive Fehlkopien vermeiden. 

Fertigen Sie einen Kopiensatz zu Testzwecken an. 

-j Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

2 Nehmen Sie wie gewunscht Systemeinstellungen vor. 

2 Geben Sie die Kopienanzahl ein. 

^ Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[PRUFEN], urn den Prufmodus 
aufzurufen. Drucken Sie danach die 
Taste [ENTWURFSKOPIE]. 
oder 

Drucken Sie die Bedienfeld-Taste 
[ENTWURFSKOPIE]. 

Die in den RADF eingelegten 
Originale werden eingescannt. Ein 
Kopiensatz wird zum Test der Systemeinstellungen ausgegeben. Die 
Prufmodus-Seite wird auf dem Touch Screen angezeigt. 

9 Wird keine Testkopie ausgegeben? 

m 

-» Wenn Sie die Ausgabeart "Gruppieren" gewahlt haben, kann keine 
Testkopie erstellt werden. 

lj FCihren Sie ggf. Anderungen oder Freigaben der Systemeinstellungen 
durch. 

O War die Testkopie in Ordnung? 

m 

-» Wenn die Testkopie in Ordnung war, wird der als Testkopie 
ausgegebene Kopiensatz zur Auflage hinzugerechnet. 

g Drucken Sie die Taste [BEENDEN], urn die neuen 
Systemeinstellungen zu bestatigen. 

Die Grundfunktionen werden angezeigt. 

y Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Ausdruck zu 
starten. 
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3.6 Kopierjobs reservieren 

Mit der Reserve-Job-Funktion konnen Sie bis zu neun Jobs vorbereiten, 
wahrend ein aktiver Job gescannt oder gedruckt wird. Nach Fertigstellung 
des aktiven Jobs wird der erste Reserve-Job automatisch gestartet. 



Diese Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Unterbrechung, Testkopie, Vorlagenspeicher 

• Anwendungen: Bilduberlagerungsspeicher 



Reserve-Jobs wahrend Aufwarmphase einrichten! 

Reserve-Jobs konnen Sie bereits wahrend der Aufwarmphase des 
Systems einrichten. Tippen Sie dazu wahrend der Aufwarmphase auf 
den Touch Screen. Dann werden Ihnen die Grundfunktionen 
angezeigt. Jetzt konnen Sie die Reserve-Jobs nacheinander 
einrichten. Der erste Job wird automatisch gestartet, wenn die 
Aufwarmphase abgeschlossen ist. 
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Reserve-Job einrichten 



Erste Schritte . 



Reservieren Sie bis zu neun Jobs, wahrend ein Job sich in der 
Ausfuhrung befindet. Die Reserve-Jobs werden automatisch 
nacheinandergestartet. So konnen Sie die Funktionalitaten des Systems 
optimal ausnutzen. 

-| Legen Sie die Originale des 1 . Jobs in den RADF. 

2 Driicken Sie die Taste [START], urn den Scanvorgang zu starten. 

Die Originale werden nacheinander eingezogen. Der Ausdruck 
beginnt unmittelbar nach dem Scanvorgang. Der Jobordner fiir den 
nachsten Job (Reserve-Job) wird freigegeben. 



2 Driicken Sie die Taste des nachsten freigegebenen Jobordners. 




Die Einstellungen der Grundfunktionen gelten jetzt fiir den Reserve- 
Job. 

9 Sind die Reserve-Jobs 01 bis 03 oder 04 bis 06 belegt? 

m 

-» Drucken Sie die Taste [FREIER JOB]. Die nachsten drei Reserve- 
Jobs werden angezeigt. Insgesamt konnen 10 Jobs eingerichtet 
werden (1 Job in Ausfuhrung und 9 Reserve- Jobs). 

^ Nehmen Sie nach Bedarf Einstellungen fur den Reserve-Job vor. 

g Stellen Sie sicher, dass der Scanvorgang der Originale des 
vorangegangenen Jobs beendet ist. 

g Drucken Sie die Taste [START], urn den Scanvorgang zu starten. 

y Legen Sie die Originale des Reserve-Jobs in den RADF. 

g nur bei Einrichtung weiterer Reserve-Jobs 

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5. 
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Status-Display aufrufen 

Mit Hilfe des Status-Displays konnen Sie die Reserve-Jobs uberwachen. 
Sie konnen die Reihenfolge der Jobs verandern und Jobs loschen. 

-♦ Drucken Sie in den Grundfunktionen des Touch Screens die Taste 
[STATUS]. 

Das Status-Display wird angezeigt. 



"< 1 



RESERV1EREN 



016 1 



RESERV1EREH 



RESERV1EREH DDD1 0999 D16 



RES\tWlERTER JOB HICHT VORHAHDEH 




-» Drucken Sie die Taste [OK], um das Status-Display zu verlassen. 
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Erste Schritte . 



Bezeichnung 


Bedeutung 


Nr. 


zeigt die vom System zugewiesene Jobnummer der 
Jobs an (01-99). 


Funktion 


zeigt an, welche Funktion des Systems fur den 
Reserve-Job verwendet wird: 

• Kopierer 

• Drucker 

• Scanner 


Status 


• Bereit 


Keine Kopier-/Druckjobs. 




• Druckt 


Aktueller Job wird bearbeitet. 




• Unterbrechung 


Der vorhergehende Druckjob 
wurde unterbrochen. 




• Fehler 


Es liegt eine Fehlfunktion vor. 




• Papier fehlt 


Das benotigte Papierformat ist 
nicht vorhanden. 




• Gestoppt 


Der aktuelle Job wurde 
gestoppt. 




• Reserviert 


Das System ist bereit fur den 
reservierten Job. 




• Stau 


Es ist ein Papierstau 
aufgetreten. 


Seiten Gesamt 


zeigt die Anzahl der eingescannten Originale fur den 
Job an (0 bis 9999). 


Verbleibende 
Seiten 


zeigt die verbleibende Anzahl der Seiten an, die noch 
ausgedruckt werden mussen. Die Gesamtanzahl ergibt 
sich aus: Anzahl gescannter Originale x Kopienanzahl. 

wird ein senkrechter Pfeil hinter der 9999 angezeigt, 
uberschreitet die verbleibende Anzahl der Seiten den 
Wert 9999. 


Verbleibende 
Minuten 


zeigt die verbleibende Zeit an, die noch benotigt wird, 
urn den Job fertigzustellen. 

wird ein senkrechter Pfeil hinter der 999 angezeigt, 
uberschreitet die verbleibende Zeit 999 Minuten. 
Wird weniger Zeit als 1 Minute benotigt, wird dies wie 
folgt angezeigt: <1 . 
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Reihenfolge der Reserve-Jobs andern 

Andern Sie die Reihenfolge der Reserve-Jobs, um einen Job bevorzugt 
auszufuhren. 



■i DrCicken Sie in den Grundfunktionen des Touch Screens die Taste 
[STATUS]. 

Das Status-Display wird angezeigt. 



RESERV1EREN 



RESERV1EREH 




RESERV1EREH DDD1 D999 D16 



ftWlERTER JOB HICHT VORHAHDEH 



2 Wahlen Sie den Reserve-Job aus, den Sie bevorzugt ausfuhren 
mochten. 

Der ausgewahlte Job wird schwarz unterlegt. 

2 DrCicken Sie ggf. mehrfach die Taste [JOB PRIORITAT], um den Job 
nach oben an die gewunschte Stelle zu setzen. 

A DrCicken Sie die Taste [OK], um das Status-Display zu verlassen. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
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Reserve-Job loschen 

Loschen Sie einen Reserve-Job. 

Driicken Sie in den Grundfunktionen des Touch Screens die Taste 
[STATUS]. 

Das Status-Display wird angezeigt. 



|| Mi 



00IJ1 08B5 



RESERV1EREN 



0001 0999 



016 1 



RESERV1EREH 



RESERV1EREH 0001 0999 016 




2 Wahlen Sie den Reserve-Job aus, den Sie loschen mochten. 
Der ausgewahlte Job wird schwarz unterlegt. 

3 Driicken Sie die Taste [JOB LOSCHEN]. 

Ein Dialogfenster mit einer Sicherheitsabfrage wird angezeigt. 



-EIBENDE VEREILEII 



I01 KOPIERER 








I 02 


KOPIERER ^! 


JA/NEIN? !l 




.m 1 l.F... 1 




104 KOPIERER | 





RESERV1ERTER JOB HICHT VORHAHDEH 



jj I LqSCHEM I 



(BEHUTZERHAMEl I LISTE BIS h fLISTE IIHVOLL | 
I PRiiFEM I IHERIGER JQBsl [sTaNPIGER JOBs| 



4 Driicken Sie die Taste [J A]. 
Der Job wird geloscht. 

ij Driicken Sie die Taste [OK], um das Status-Display zu verlassen. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
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Benutzernamen eines Reserve-Jobs priifen 

Stellen Sie test, von welchem Benutzer ein Job erstellt wurde. 

■i DrCicken Sie in den Grundfunktionen des Touch Screens die Taste 
[STATUS]. 



Das Status-Display wird angezeigt. 



== 

1 Hi 



00IJ1 08B5 



RESERV1EREN 



0001 0999 



211 \ 



RESERV1EREH 



RESERV1EREN 0001 0999 016 



RESERWIERTER JOB HK. 



L5J 



f JOB 
{ PRIORITaT 



1 f - "OB i 
J 1 LoSCHEH | 




f LISTE BIS i [LISTE WJVOLL i 
I.HERIGER JOBS J STaHDIGER JOBsJ 



2 DrCicken Sie die Taste [BENUTZERNAME PRUFEN]. 

Auf der rechten Seite werden die Benutzernamen angezeigt. 



BENUTZERNAME PRuFEN 


SPEICHER 97 % 


1 NR. MODUS BENUTZERNAME 1 


conTrMler^ 1 
information % 


1 01 KOPIERER 




1 02 HRLIGKER USERNAME 12345678 \ 


( 03 KOPIERER ' 


( 04 KOPIERER - J 


1 *** RESERWIERTER JOB HICHT VORHAHDEH *** 




, - I 



Q DrCicken Sie die Taste [OK], um die Benutzernamen wieder 
auszublenden. 

Das Status-Anzeigen werden wieder eingeblendet. 

A DrCicken Sie die Taste [OK], um das Status-Display zu verlassen. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
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Liste der bereits ausgefuhrten Jobs aufrufen 

Lassen Sie sich eine Liste mit den bereits ausgefuhrten Jobs anzeigen. 

■1 Driicken Sie in den Grundfunktionen des Touch Screens die Taste 
[STATUS]. 

Das Status-Display wird angezeigt. 



00IJ1 0885 



RESERVIEREH 



00IJ1 0999 



i| Mi 



RESERVIEREH 0001 0999 



RESERVIEREH 0001 0 




2 Driicken Sie die Taste [LISTE BISHERIGER JOBS]. 

Die "Liste bisheriger Jobs" wird angezeigt. Sie konnen sich bis zu 
1 6 Jobs auf 4 Seiten anzeigen lassen. Verwenden Sie die Pfeiltasten 
am unteren Rand des Touch Screens, um zwischen den Seiten zu 
wechseln. 



LISTE BISHERIGER JOBS 



*** VORHERIGER JOB HICHT VORHAHDEH *** 



VORHERIGER JOB HICHT VORHAHDEH 



VORHERIGER JOB HICHT VORHAHDEH 



ABBRECHEH 0001 0999 



2 Driicken Sie die Taste [OK], um zu den Status-Anzeigen 
zuriickzuschalten. 



4 Driicken Sie die Taste [OK], um das Status-Display zu verlassen. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
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Liste unvollstandiger Jobs aufrufen 

Lassen Sie sich eine Liste der Jobs anzeigen, die aufgrund von 
Fehlermeldungen nicht abgearbeitet werden konnen. 

■i DrCicken Sie in den Grundfunktionen des Touch Screens die Taste 
[STATUS]. 

Das Status-Display wird angezeigt. 



1 01 


KOPIERER 


DRUCK 


0001 


08B5 


014 


) 




I 02 


KOPIERER 


RESERV1EREH 


0001 


0999 


016 


) 




| 03 


KOPIERER 


RESERVIEREH 


0001 


0999 


016 


I 





RESERVIEREH 0001 09 




2 DrCicken Sie die Taste [LISTE UNVOLLSTANDIGER JOBS]. 
Die Liste der unvollstandigen Jobs wird angezeigt. 



LISTE UNVOLLSTANDIGER JOBS 


SPEICHER 96 % 


I NR. BENUTZERN AME DATEINAME FAKTOR || 




1 *** KEIN UHVOLLSTaHDIGER JOB VORHAHDEH *** 




1 *** KEIH UNWOLLSTaHDIGER JOB VORHAHDEH **♦ 


1 *** KEIH UHVOLLSTaHDIGER JOB VORHAHDEH *** , 


1 *** KEIH UHVOLLSTaHDIGER JOB VORHAHDEH *** 






) 



2 DrCicken Sie die Taste [OK], um zu den Status-Anzeigen 
zurCickzuschalten. 

Das Status-Anzeigen werden wieder angezeigt. 

4 DrCicken Sie die Taste [OK], um das Status-Display zu verlassen. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
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Einrichtung eines Reserve-Jobs unterbrechen 
. . . bei Papierstau 

Bei einem Papierstau wird auf dem Jobordner die Meldung Stau 
angezeigt. Unterbrechen Sie die Einrichtung eines Reserve-Jobs um den 
Papierstau zu beheben. 





iSTART drticken 

Y«nen 3PEICHERN .Irndter 






HLT 

0/1 




IBH 






H GO jjfj 




\ AUSGABE 


/kopiermodus 


KONTP AST 


PEPROFAKTOR 


KOPIENFORM AT 


FUNKTION 




RADF 


t 1 BENU1ZER2 

I 1 BENUTZER 1 


1.00 










g[A] 


I AMS I 


Ti" m 


f A3 jjjj 


SPE2IELLE j 
LQ.RI.GIM.ftLE. J 


IriUSiStBFl 
1; MEHii 1 




c==j □ [jHOHMftj 


! Zoom j 






;anwehduhg| 


1; HEFTEfl'"] 
iLSOnnEHENJ 






» I 


-''*< y 


t as y 


! ijj(j : Gftft'l> : '"| 
liWQflUSAUSj 


Bj'-'I'M is! •! ■ 




Ml 


IQ7T1 


Hr aps ihesi 


! SPEICHERN J 



-| Drucken Sie den Jobordner mit der Meldung Stau. 
*) Blinkt die Pfeiltaste in der Basisanzeige? 

a 

-» Drucken Sie die Pfeiltaste so oft, r 
bis der Job mit der Meldung 
"Stau" angezeigt wird. 



2 Entfernen Sie den Papierstau. 



Papierstau 

Papier uie gezeigt entfernen 









| l STATUS i 


;tor 


VOPIENFORMAT J 


FUNKTION 


0 

□ 








P . 


P A3 lijj 


li'srezeiri 

|j..Pfi»CTIIMJLE.I 


□ 


C A4R Ifl 


want 


|ahwehduhg| 




WA4 U 


I A3 Ul 


I; 90-<3fiAl>- 1 
1: MODUS AUSl 



J 14 l : ,5 J"i, 

















"Isl" 








4/1 j20| 10 


E3 


8 




















iV 


^ ± 
















• 


3| 





•Vertikalen Transport offnen 
und Papier entfernen 



Weitere Informationen dazu, siehe Seite 8-1 1 



2 Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START]. 
Der Job wird fortgefuhrt. 
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^ Drucken Sie die Taste des Jobordners, dessen Einrichtung Sie 
unterbrochen haben. 

g Fuhren Sie die Einstellungen zur Einrichtung des Reserve-Jobs fort. 



. . . bei Papiermangel 

Bei einem Papiermangel blinkt auf dem Jobordner die Meldung Papier. 



Zum Scannen START driicken 



|'- :i,t 01 




1 l^^u-ga^^n 

g| 


ggj| DDI 






AUSGABE 


KOPIERMODUG 


KONTR AST 




KOPIENFURM AT 


FUNKTION 




RADF 


[ 1 BENUTHEP2 

t 1 BENUTZER 1 


1.00 


f AS I'l 








|i mm 




g[A] 


j ArtS ] 


P A3 lijj 


: SPF7IFI 1 F 
|i ORIGIHALE 




[ AU 5|ff E " | 


|i mm 




□ □ |nobmai| 


j Zoom | 


> A4R a 








1 HEFTEfl 1 | 
l.SQR.TIE.RE.n J 


ILMMJ 






I » 1 




| A3 Uj 


; so-GRAb- 




||sORTIERENj| 


HdQpI 




ie 






SPEICHERN 





■j DrCicken Sie den Jobordner mit der Meldung Papier. 
*) Blinkt die Pfeiltaste in der Basisanzeige? 

a 

-* Drucken Sie die Pfeiltaste so oft 
bis der Job mit der Meldung 
"Papier" angezeigt wird. 















HLT 

0/1 






Ml Fl N I 1 ™™ 1 




;tor 


YoPIENFORMAT J 


FUNKTION 




0 










□ 




f A3 L±J ( 


Ij-SPEZELLE'I 
|: QRI.GIH.ftLE. 1 






P A4R 1 1 




;ahwehduhg| 








1*3 Ul 


1; 30 GHftW- 1 
I: M.Q.DUS AUSJ 





2 Stellen Sie fest, welches 
Papiermagazin leer ist. 

2 Fullen Sie Papier in das betroffene 
Papiermagazin. 

Die Meldung des Jobordners wechselt zu Druck. 

^ Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START]. 
Der Druckauftrag wird fortgefuhrt. 



g Fuhren Sie die Einstellungen zur Einrichtung des Reserve-Jobs fort. 



Unterbrechung nicht unbedingt notig! 

Wenn ein Papiermangel vorliegt, mussen Sie nicht unbedingt die 
Einrichtung eines Reserve-Jobs unterbrechen. 
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3.7 Kopierjob unterbrechen 

Unterbrechen Sie einen aktuellen Kopierjob, um zwischendurch Kopien 
zu erstellen. 



Original(e) in RADF 
nach oben anlegen 


■n it: Schriftbi 


d 


HI 


g STAND / GEW 


HLT 

0/1 


UNTERBRECHEN 


I STATUS | 


AUSGABE 


KOPIERMODUS 


KONTR AST 


REPROFAKTOR 


KOPIENFORM AT 


FUNKTION 




RADF 




[ 1 BENUTHEP2 

t 1 BENUTZER 1 


1.00 








|i mm 






I: AMS I 


f AS I'l 


P A3 (±jl 


|i ORIGIHALE J 




|i mm 






j Zoom | 






I > NMitoim;; 


1 HEFTEfF | 
I.SORTJE.RE.n j 


ILMMJ 






I ] 




: A3 yj 




|[ SORT|ERIEN jl 


HdQpI 




Ml 


CIO 




! SPEICHERN | 



Eine Unterbrechung konnen Sie vornehmen: 

• wenn die Grundfunktionen auf dem Touch Screen angezeigt werden, 

• der Uberlagerungsspeicher nicht verwendet wird, 

• wahrend das System Daten aus dem Speicher ausdruckt, 

• Originale in den Vorlagenspeicher eingelesen werden oder 

• Originale in den Vorlagenspeicher eingelesen werden, wahrend ein 
Job ausgefiihrt wird. 

Wenn Sie die Bedienfeld-Taste [UNTERBRECHEN] drucken, 

wird die Unterbrechung erst aktiviert, nachdem wichtige Kopierschritte 

abgeschlossen sind. 

In der Zeit vom Tastendruck bis zur Aktivierung der Unterbrechung blinkt 
die LED der Bedienfeld-Taste [UNTERBRECHEN]. 

Die LED blinkt: 

• bis ein Kopiensatz des aktuellen Kopierauftrags ausgegeben wurde. 

• bis alle im RADF eingelegten Originale in den Speicher eingelesen 
wurden. 

• bis alle im RADF eingelegten Originale in den Speicher eingelesen 
und der erste Kopiensatz des Reserve-Jobs ausgegeben wurde. 

Die LED leuchtet dauerhaft: 

• Die Unterbrechung ist aktiv. 




Unterbrechung mit Zeitverzogerung! 

Im Bedienermodus konnen Sie festlegen wann die Unterbrechung 
aktiviert werden soli. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-47. 
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Vorgehensweise 

•i Drucken Sie die Bedienfeld-Taste 
[UNTERBRECHEN]. 

2 Warten Sie ab, bis die LED der 
Bedienfeld-Taste 
[UNTERBRECHEN] 
dauerhaft leuchtet. 

Die Unterbrechung ist aktiv. 




Original(e) 
nach oben a 


in RADF in 
1 legal 


t Schriftbi 


d 




HLT 

0/1 






AUSGABE 


KOPIERMODUS 


KONTPAST 


PEPROFAKTOR 


KOPIENFORM AT 


FUNKTION 


s 


RADF 

ILMSJ 


t 1 BENU1ZER2 

I 1 BENUTZER 1 


1.00 

AMS ] 


! s 


f *3 a 


SPE2IELLE j 

|: QMGMMO 


inrasBSBE"] 

|: fclEWH 1 


HEID 




i Zoom j 






;ahwehduhg| 


1; HEFIBF") 
li.SQRUERHjJ 








d a< y 


I A3 Ul 


I; 90-GfiAli- 1 
I^MPIJUSAUSl 




ILaimJl 


— i 


Fl 

0 ORIGINAL 


AHLER 0 SPEICH 


! SPEICHERN | 



2 Entfernen Sie die Originale des unterbrochenen Kopierjobs aus dem 
RADF oder von dem Originalglas. 

4 Legen Sie die neuen Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

^ Andern Sie ggf. Systemeinstellungen. 

o Kopiermodus: 1-1 

O RADF: EIN 

o AE: EIN 

o Reprofaktor: 1 .00 (1 00%) 

o APS: EIN 

o Finisher: Hauptablage, sortiert 

*) Was wird angezeigt, wenn der Prut modus aufgerufen wird? 
-» Im Prufmodus werden die Einstellungen des unterbrochenen 
Kopierjobs angezeigt. 

Q Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Setzen Sie den unterbrochenen Kopierjob fort. 

-j Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [UNTERBRECHEN]. 

Die LED der Bedienfeld-Taste [UNTERBRECHEN] verloscht. 

2 Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START]. 
Der unterbrochene Kopierjob wird fortgesetzt. 



3-32 



hp 9085mfp 



Erste Schritte . . . 



3.8 Systemeinstellungen des letzten Jobs aufrufen 

Rufen Sie die Systemeinstellungen des zuletzt ausgefuhrten Jobs noch 
einmal auf, um mit den gleichen Systemeinstellungen weiter zu arbeiten. 

Beachten Sie bitte folgende Punkte: 

• Es konnen nur die Systemeinstellungen des letzten, komplett 
abgearbeiteten Jobs aufgerufen werden. 

• Die Systemeinstellungen des letzten Jobs konnen auch dann 
aufgerufen werden, wenn das System zwischendurch ausgeschaltet 
wurde. 



Drucken Sie die Bedienfeld-Taste 
[JOBGROBE]. 

Der Jobspeicher wird angezeigt. 




2 Drucken Sie die Taste [VORAB PROGRAMMABRUF]. 



Jobspeicher 
Job-Nummerwahlen 



SPEICHERH I 



[vorab pro i 
[grammabruf] 



ABBRECHEH I 



2 Drucken Sie die Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. Die 
Systemeinstellungen des zuletzt ausgefuhrten Jobs sind eingestellt. 
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3.9 Systemeinstellungen sichern und abrufen 

Speichern Sie die Systemeinstellungen fur bis zu 30 verschiedene Jobs 
ab. Rufen Sie die Systemeinstellungen bei Bedarf wieder auf. 

Beachten Sie bitte folgende Punkte: 

• Im Bedienermodus konnen Sie Jobspeicherplatze sperren unter 
denen Systemeinstellun gen ges i cher t wurden. Wie itere Informationen 



dazu, siehe Seite 7-26. 

Gesperrte Jobspeicherp atze konnen weder gelo^cht noch 
uberschrieben werden. 



Ein Jobspeicherplatz ist 
Programmplatznummer 



• Jobspeicherplatze, dere 



gesperrt, wenn vor der 
ein Schloss angezeigt wi 



Die Aufhebung der Sper|rung kann nur im Bedien 
vorgenommen werden 



d. 

jrmodus 



i D e ze i chnung aus 1 0 G rernen besteht 



zeigen an, dass Systemeinstellungen ohne Eingabe einer 
Bezeichnung gesichert wurden. 

Systemeinstellungen sichern 

-| Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 



O Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[JOBGROBE]. 



Der Jobspeicher wird angezeigt. 





hp 





Jobspeicher 
Job-Nummerwahlen 



[vorab pro j 
IgramhabrufJ 
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3 DrCicken Sie die Taste [SPEICHERN]. 

Eine Ubersicht mit den aktuellen Systemeinstellungen wird angezeigt. 



PRuFMODUS 


I STAMDARD-& SPEZ. QRIGINALE ] 














Hauptablage 
AUTO 
Norma 1 
Std. -Format 




| Kopienanzah 


15 


Kopi enabl age i 








| Kopiermodus 


1-1 (RADF) 


Text/Foto-Modus 








| Kontrast 


AE 


Speziel le Orig. 








| Reprofaktor 


1.000 


Original i 


| Papierformat 


APS 








| Papierart 










| Ausqabemodus 


HpWl Heften + Sort 
|| | 


eren 












(abbrechehJ [ 


OK ] 



A DrCicken Sie die Taste [OK], um die Ubersicht zu schlie(3en. 
Der Jobspeicher wird wieder angezeigt. 

Q Mochten Sie die Systemeinstellungen noch einmal verandern? 

-* Drucken Sie die Taste [ABBRECHEN]. Die Grundfunktionen 
werden wieder angezeigt. Andern Sie die Systemeinstellungen 
nach Bedarf. Beginnen Sie mit der Sicherung der 
Systemeinstellungen noch einmal von vorn. 

^ Wahlen Sie einen freien Speicherplatz zur Sicherung der 
Systemeinstellungen aus. 

Der Speicherplatz wird schwarz unterlegt. 



Job speichern 

Gesperrter Job nicht iiberschreibbar 




J _ 1 U\ U ■:■> 

j i ni -I 

| ABBRECHEH j [ OK 
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g Drucken Sie die Taste [OK]. 

Auf dem Touch Screen wird eine Tastatur zur Eingabe der 
Bezeichnung fiir die gespeicherten Systemeinstellungen angezeigt. 



Max. 16 Zeichen zum Benennen 
von Job 


*J 
Jj 


I_LJ 

LlJ 


I_lJ 

[ Hi 


jlJ 


I_lJ jJ 
Lij '_iJ 


IjlJ 
LlJ 


jj 

LJ 


LJ 
LlJ 


UJ 
f_J_J 


jj 
v| 




LB 


ZJ 
ZJ 


LJ-iJ 
L?J 


a 




LILf 


l_iJ 
LU 


^^■ZEICHENWEISE L 


, S .- HF „| 
















ABBRECHE 


-I ' : " l 



7 Geben Sie uber die Touch Screen-Tastatur eine Bezeichnung ein 
(max. 16 Zeichen). 

Haben Sie sich vertippt? 

-» Drucken Sie ggf. mehrfach die Taste [ZEICHENWEISE 
LOSCHEN], um die Eingabe Zeichen fur Zeichen zu loschen. 
Geben Sie danach die korrekte Bezeichnung ein. 

g Drucken Sie die Taste [OK], um Ihre Eingabe zu bestatigen. Der 
Jobspeicher wird angezeigt. 

*) Mochten Sie den Vorgang abbrechen? 

-» Drucken Sie die Taste [ABBRECHEN], um den 
Sicherungsvorgang abzubrechen. 

g Drucken Sie die Taste [OK], um den Sicherungsvorgang 
abzuschlie(3en. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. Die 
Systemeinstellungen des Jobs sind gesichert und konnen jederzeit 
aufgerufen werden. 
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Systemeinstellungen abrufen 

-| Legen Sie die Originale an. 

O Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[JOBGROBE]. 

Der JobgroBe wird angezeigt. 




Jobspeicher 
Job-Nummerwahlen 


its 


I 'l ~ ■» ™ 1 






nil 1 


( 1 1 








11 1 






(-|TCTV ( ) 








11 1 








[speicherh] Cm«?f1 [«™khbi] [ OK ] 



Wahlen Sie den Speicherplatz aus, unter dem die gewiinschten 

Systemeinstellungen gespeichert wurden. 

Oder 

Driicken Sie die Taste [ABBRECHEN], um den Vorgang zu beenden. 
Oder 

Driicken Sie die Pfeiltaste, um weitere Speicherplatze anzeigen zu 
lassen. 
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4 Driicken Sie die Taste [JOB PRUFEN], um noch einmal die 
Systemeinstellungen zu uberprufen. 

Eine Ubersicht der aktuellen Systemeinstellungen wird angezeigt. 



PRuFMODUS [ STANDARD-& SPEZ. QRIGINALE ] 



Kopienanzahl 
I Kopiermodus 
I Kontrast 
I Reprof aktor 
I Papierformat 

pierart 

I Ausggbernpdus 



1-1 (RADF) 
AE 

1.000 
APS 



Ko pieriablage Hauptablag 



Text/Foto-Modus AUTO 
Speziel le Prig. Normal 
Original Std. -Fprmat 



Hef ten + Sort i eren 



ABBRECHEH I 



ij Driicken Sie die Taste [OK], um die Ubersicht zu schlieRen. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

Mochten Sie den Vorgang abbrechen? 

m 

-» Drucken Sie die Taste [ABBRECHEN]. 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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3.10 Zahlerstande des Systems iiberpriifen 

Uberprufen Sie die Zahlerstande des Systems. Zahlbeginn ist die 
Erstinbetriebnahme des Systems. Das Datum der Erstinbetriebnahme 
wird in der "Zahlerliste" unter Startdatum angezeigt. 

Zahlerstande anzeigen lassen 

Lassen Sie sich die aktuellen Zahlerstande anzeigen. 

-» DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[ZAHLER]. 

Die Zahlerliste wird angezeigt. 
Gesamtzahler 

Anzahl aller bisher erstellter Kopien 
und Ausdrucke. 
Kopiererzahler 

Anzahl aller bisher erstellter Kopien. 
Druckerzahler 

Anzahl aller bisher erstellter Ausdrucke. 




Zahlerl iste 



Seriennummer : 56BFQ0132 



FUNKTION STAND2YKLUS STflRTDfl 



-» Zahlerliste ausblenden 

DrCicken Sie die Taste [BEENDEN], urn zu den Grundfunktionen 
zurCickzuschalten. 

Die Zahlerliste wird ausgeblendet. Die Grundfunktionen werden 
wieder angezeigt. 
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Zahlerliste ausdrucken 

Drucken Sie die Zahlerliste aus. 



■i Drucken Sie die Bedienfeld-Taste 
[ZAHLER]. 

Die Zahlerliste wird angezeigt. 




Gesarntzahler 
Kopiererzahler 
Druckerzah I er 



AHLERMENul 



2 Drucken Sie die Taste [ZAHLERMENU]. 
Die Grundfunktionen werden angezeigt. 

; Wahlen Sie ein Papiermagazin aus, aus dem das Papier fur die 
Zahlerliste eingezogen werden soil. 

^ Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Ausdruck der 
Zahlerliste zu starten. 



Die Zahlerliste wird ausgedruckt. 
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3.11 Energiesparfunktionen aktivieren 



Aktivieren Sie wahrend kopierfreier Zeiten eine der beiden 
Energiesparfunktionen, um den Stromverbrauch des Systems zu 
reduzieren. 

Der System bietet zwei Funktionen zum Sparen von Energie: 

• Energiesparmodus 

Im Energiesparmodus wird die Heizeinheit wahrend ausdruckfreier 
Zeiten auf einer niedrigen Temperaturstufe gehalten. 

• Automatische Ausschaltung 

Bei der automatischen Ausschaltung werden einzelne Bereiche des 
Systems abgeschaltet. 

Beide Funktionen konnen automatisch oder manuell aktiviert werden. 




Eine Taste und zwei Funktionen 

Die manuelle Aktivierung der Energiesparfunktionen erfolgt uber die 
Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS]. Die Bedienfeld-Taste 
kann wahlweise dazu verwendet werden den Energiesparmodus oder 
die automatische Ausschaltung zu aktivieren. Welche 
Energiesparfunktion aktiviert werden soli, konnen Sie im 
Bedienermodus festlegen. 
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-47. 
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Energiesparmodus aktivieren 

Aktivieren Sie den Energiesparmodus automatisch oder manuell. 

A 

GEFAHR 

Stromschlaggefahr bei unsachgemaBer Handhabung 

Auch bei aktiviertem Energiesparmodus steht das System unter 
Hochspannung. 

-» Beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung aufgefuhrten 
Sicherheitsma(3nahmen zum Umgang mit 
Hochspannungskomponenten. 



Automatisch aktivieren 

Die automatische Aktivierung erfolgt uber den Bedienermodus. 

Legen Sie im Bedienermodus fest, wieviel Minuten nach der letzten 
Systemaktivitat der Energiesparmodus automatisch aktiviert werden soil. 
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-46. 

System-Grundstellung: 15 Minuten 



Manuell aktivieren 

Die manuelle Aktivierung erfolgt uber die Bedienfeld-Taste 
[BEREITSCHAFT EIN/AUS]. 

■* Halten Sie die Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS] langer als 
1 Sekunde gedriickt. 

Die LED der Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS] beginnt zu 
leuchten. Die Touch Screen-Anzeige wird abgeblendet. Das System 
befindet sich im Energiesparmodus. 

-» Energiesparmodus beenden 

Driicken Sie eine beliebige Bedienfeld-Taste, urn den Modus zu 
beenden. 
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Automatische Ausschaltung aktivieren 

Aktivieren Sie die automatische Ausschaltung automatisch oder manuell. 



Automatisch aktivieren 

Die automatische Aktivierung erfolgt uber den Bedienermodus. 

Legen Sie im Bedienermodus test, wieviel Minuten nach der letzten 
Systemaktivitat das System automatisch abgeschaltet werden soil. 
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-46. 

Grundstellung: 90 Minuten 



Manuell aktivieren 

Die manuelle Aktivierung erfolgt uber die Bedienfeld-Taste 
[BEREITSCHAFT EIN/AUS]. 

-» Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS]. 
Bei aktiver Ausschaltung leuchtet die LED der Bedienfeld-Taste 
[BEREITSCHAFT EIN/AUS]. Die Touch Screen-Anzeige wird 
abgeschaltet. Das System befindet sich im Ausschaltmodus. 

-» Automatische Ausschaltung beenden 

Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS], urn den 
Modus zu beenden. 
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3.12 Stapeleinzug verwenden 

Mit dem Stapeleinzug konnen Sie auch Spezialpapiere verarbeiten, die 
Sie mit den anderen Papiermagazinen nicht verarbeiten konnen. 



Papierformate: 



Papierstarken: 



Papierkapazitat: 



Standardformat 

A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, A6R, 1 1 "x 1 7", 
8.5"x 11" 

Standardformat (Spezial) 

8.5"x 1 1 "R oder F4 statt A4R, 

5.5"x8.5 statt A5 Oder A5R 

Sonderformat 

Max.: 314mmx459mm 

Min.: 100mmx 148mm 

Breitformat 

A3W, B4W, F4W, A4W, A4WR, B5W, B5WR, A5W, 
A5WR, 1 1 "x 1 7"W, 8.5"x 1 1 "W, 8.5"x 1 1 "WR, 
5.5"x8.5W, 5.5"x8.5WR 

• Standard: 60-90 g/m 2 

• Dick 1: 91 -200 g/m 2 

• Dunn: 50-59 g/m 2 

• TAB: 91 -170 g/m 2 



Normalpapiere 
Spezialpapiere, OHP-Folien 



max. 150 Blatt (80g/m 2 ) 
max. 1 Blatt. 
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2 Legen Sie das Papier ganz dicht an 
den Einzugsschacht des 
Stapeleinzugs heran. 

o Spezialpapiere, OHP-Folien: 

max. 1 Blatt 
o Sonstige: 

max. 150 Blatt (80g/m 2 ) 




4 Verschieben Sie die Papierfuhrungen entsprechend der Gr6(3e des 
angelegten Papieres. 



Registerpapiere verarbeiten 

Wenn Sie den Stapeleinzug verwenden, urn Registerpapiere zu 
bedrucken, sollten Sie folgende Punkte beachten: 

• Stellen Sie sicher, dass Sie unter "Kopierformat" fur den Stapeleinzug 
"Register" eingestellt haben. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 
4-62. 

• Legen Sie die Registerblatter so in den Stapeleinzug, dass die Taben 
in der hinteren rechten Ecke liegen. 

• Stellen Sie sicher, dass die 1 . Tabe oben liegt. Die nachfolgenden 
Taben mCissen in der korrekten Reihenfolge darunter liegen. 



Beispiele: 




1, 2, 3 
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Das System ist mit einer Hilfefunktion ausgestattet. Die Hilfefunktion 
konnen Sie von jeder Touch Screen-Anzeige aus starten, au I3er aus dem 
Jobspeicher und dem Bedienermodus. 

Die Hilfefunktion bietet zwei Hilfestellungen: 

• Hilfeaufruf wenn Grundfunktionen angezeigt werden: 

Die Ubersicht der Hilfefunktion wird angezeigt. Sie konnen ein 
Hilfethema auswahlen und sich den entsprechenden Hilfetext dazu 
anzeigen lassen. 

• Hilfeaufruf wenn nicht Grundfunktionen angezeigt werden 

Es wird ein spezieller Hilfetext, fur die Seite angezeigt, auf der Sie sich 
befunden haben. 



HILFE 








_. 






















V^jf • V: r— ^ ""■HI H H 


^ PAFIER 




(TEL )| 


■■■H hfft- LEEn m 














TELEFOH 


. ., I I $ rxnm |B 
Aj l1 rinn | ' 


r- rt riFR 

ULK 




oooooooooooooooo ffl I 


L:1>-:iINIII-InI I in-IILH 1 '====' 
■■ 1 1 ... J 1 

i — h .J.. — ; [I ii in |i. 






1 oooooooooooooooo 


[ BEDIENERMODUS j 




[ BEEHDEH j 



Die Ubersicht der Hilfefunktion beinhaltet: 

• Taste zum Einstellen des Touch Screen-Kontrastes, 

• Anzeige der Wochentimerzeit, 

• Anzeige der Rufnummer eines Systembeauftragten, 

• Anzeige der Telefon- und Faxnummer des technischen 
Kundendienstes, 

• Hilfemenii mit Informationen zu verschiedenen Hilfethemen, 

• Tasten zum Aufruf von Schritt-fur-Schritt-Anleitungen zu 
verschiedenen Hilfethemen, 

• Taste zum Aufruf des Bedienermodusses. 
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Ubersicht der Hilfefunktion aufrufen 

Rufen Sie die Ubersicht der Hilfefunktion auf. 



-| Stellen Sie sicher das die Basisanzeige auf dem Touch Screen 
angezeigt wird. 



O DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[HILFE]. 

Die Ubersicht der Hilfefunktion wird 
angezeigt. 




BEDIEHERMODUS 




2 Wahlen Sie eine der Hilfefunktionen aus 

o Heftklammern 

o Beschneiden 

o Lochen 

o RADF 

o Papier leer 

o Toner leer 

o Hilfemenu 



Heftklammern nachfiillen 
Abfallbehalter ausleeren 
Abfallbehalter ausleeren 
Originale am RADF anlegen 
Papier in einem Magazin nachfullen 
Toner nachfullen 
Hilfen zu weiteren Themen 



4 DrCicken Sie die Taste [BEENDEN], urn den Hilfe-Modus wieder zu 
verlassen. 



Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
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Hilfe zu einem bestimmten Vorgang aufrufen 

Lassen Sie sich Informationen zu einem Vorgang anzeigen, den Sie 
gerade durchfiihren. Diese Funktion steht nur zur Verfiigung, wenn nicht 
die Grundfunktionen auf dem Touch Screen angezeigt werden. 

i Drucken Sie die Bcdionfcld-Tastc 



um den Hilfe-Modus wieder zu verlassen. 

Die Anzeige, von der aus Sie die Hilfefunktion aufgerufen haben, wird 
wieder angezeigt. 



[HILFE]. 



2 Lesen Sie sich den Hilfetext durch. 



Ein Hilfetext mit Informationen zu 
dem Screen, in dem Sie sich 
befunden haben, wird angezeigt. 




2 Drucken Sie die Taste [BEENDEN], 
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3.14 Lesezeichenfunktion verwenden 

Mit Hilfe der Lesezeichenfunktion konnen Sie sich eine Seite im Bereich 
der "Anwendungen" markieren. Wenn Sie dann die Bedienfeld-Taste 
[PRUFEN] drucken, um in den Prufmodus umzuschalten, wird 
automatisch zuerst die 2. Seite "Anwendungsmodus" angezeigt. Von dort 
aus konnen Sie direkt wieder auf die markierte Seite zugreifen, um z. B. 
individuelle Einstellungen vorzunehmen. 



Deckb latter und/oder Trennb latter 
uahlen, OK drucken 


^Mli n LESE 1 ^fiTM 

i^KV^H ^V/ T-"e -"in-i I eckblatt | 


;8888 deckblatter 88 

lllli 3aiin 1 11 


IKLHNLtlrfllLK 

fill Mag -si in 2 


li r i 1 ii i 


VORN 


HINTEN 

KOPIEPTr^^^ 




11 | | |( |l | 


VOPN 

eLm \ || 


| HINTEN 

BLANK0 SI< 




1 1 1 II II 1 


|| L6SCHEM |[ EINGEBEN ^ JiSSiSiSiSisj 


1 OECKBLATTV 
1 WECHSEL 


AGAZ1N j ( TREHNBLATTMAGAZIN | (abbrecheh) [ OK ) 



Weitere Informationen zum Prufmodus, siehe Seite 3-15. 
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Grundfunktionen 



4 Grundfunktionen 

4.1 Ausgabe einstellen 

Legen Sie test, wie Ihre Kopien ausgegeben werden sollen. 



1 1 WMK 

KOPIERMODUS 


1] |«E 

KONTP AST 


PEPROFAKTOR 


i -:f [fir -i 


FUNKTION 


N. RADF 


t 1 EENIJTZEE2 

I 1 BENUTZER 1 


1.00 










I AMS I 


' AS IM 


f A3 j±jj 


p SFErELLE I 
|: (MGIHALEJ 


[1)M] 

WEED 


! Zoom j 






;anwehduhg| 


» I 


^A4 y 


! yj 


1; srtSflJlf 1 
|: MQPUS AUSJ 




Ml 


ICIIIOI 

0 ORIGINAL 


AHLER 0 SPEICH 


i SPEICHERN ] 



Je nach Ausstattung des Systems stehen Ihnen verschiedene 
Ausgabemoglichkeiten zur Verfugung. 

Das System kann ausgestattet sein: 

• mit dem Finisher Q3219A (Zubehor) 

• mit dem Finisher Q3220A (Zubehor) 

• mit der Beschneideeinheit Q3224A (Zubehor fiir den Finisher Q3220A) 

• mitderZuschief3einheitQ3221A 
(Zubehor fur den Finisher Q321 9A/Q3220A) 

• ohne Finisher. 



A 



VORSICHT 

Beschadigung des Systems durch auBere Einflusse! 

Die Hauptablage des Finishers fahrt wahrend der Ausgabe nach unten. 
Gegenstande die sich unter der Hauptablage befinden, konnen die 
Hauptablage beschadigen. 

-» Stellen Sie keine Gegenstande unter die Hauptablage des Finishers. 
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Aufnahmekapazitat der Ablagen nicht uberschreiten! 

Uberschreiten Sie die Aufnahmekapazitat der Finisherablagen nicht, 
sonst kann es zu einem Papierstau kommen. Bei einem 
umfangreichen Job sollten Sie die Ablagen bereits wahrend des 
Ausgabevorgangs entleeren, urn die Aufnahmekapazitat nicht zu 
uberschreiten. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 9-15. 
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Nicht Sortieren - Ausgabe in die Hauptablage 

(nur mit Finisher Q3219A oderQ3220A) 

Lassen Sie Ihre Kopien unsortiert ausgeben. Die Kopiensatze werden mit 
dem Schriftbild nach unten und ohne Versatz ausgegeben. 




Vorgehensweise 



■j DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [SORTIEREN], um die 
Funktion auszuschalten. 

Die Taste wird weiB unterlegt. 



Original(e) in RADF mit Schriftbi 
nach oben anlegen 


d 




HLT 

0/1 


I HI 


1 ;||tiHjiSSES| ttjfMEBJSalO ; MiiHrfiiiiKiw| \ ► | fl»»-j| 


I STATUS | 


AUSGABE 


KOPIERMODUS 


KONTP AST 


PEPROFAKTOR 


KOPIENFORM AT 


FUNKTION 




RADF 


t 1 BENU1ZER2 

I 1 BENUTZER 1 


1.00 








HI 


IQaiJiJ 




I AMS I 


' AS IM 


f A3 j±jj 


SPE2IELLE j 
|: QRI.GIH.ftLE. 1 


IriUSiStBFl 

I: MEitii 1 


[SIM] 


c==j □ [jHQftMftj 


i Zoom j 


* MR ; i 




;ahwehduhg| 


/.(•inn 111 (\ 






» I 
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! SPEICHERN | 



2 Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 

2 Geben Sie Liber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

4 Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

g DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Grundfunktionen 



Sortieren - Ausgabe in die Hauptablage 

(nur mit Finisher Q321 9A oder Q3220A) 

Lassen Sie Ihre Kopien sortiert ausgeben. Die Kopiensatze werden mit 
dem Schriftbild nach unten und mit einem Versatz von 30 mm 
ausgegeben. 



Das sollten Sie beachten! 




Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Anlage auf dem Originalglas (nur moglich bei Bild 

einfugen, Buchkopie, oder wenn der Vorlagenspeicher 
verwendet wird), Falzen, Heften & Falzen 

• Anwendungen: OHP-Zwischenblatt 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise 

-j DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [SORTIEREN]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 



Original(e) in RADF m it Schriftbild 
nach oben anlegen 




2 Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 
2 Geben Sie Ciber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

4 Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

^ DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Grundfunktionen 



Heften - Ausgabe in die Hauptablage 

(nur mit Finisher Q3219A oderQ3220A) 

Lassen Sie Ihre Kopien sortiert und geheftet ausgeben. Sie konnen 1 oder 
2 Heftklammern an verschiedene Positionen setzen lassen. Die 
gehefteten Kopiensatze werden mit dem Schriftbild nach unten, um 
30 mm versetzt ausgegeben. 




• Heftkapazitat: Q3219A 

max. 100 Blatt (80g/m 2 ) oder 
Papierblock max. 1 0 mm stark 
Q3220A 



max. 50 Blatt (80g/m z ) oder 
Papierblock max. 5 mm stark 

• Heftpositionen: 1 Heftklammer (schrag), 1 Heftklammer (parallel), 

2 Heftklammern (parallel) 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Anlage auf dem Originalglas (nur moglich, wenn Bild 

einfugen, Buchkopie oder Vorlagenspeicher 
verwendet wird), Falzen, Heften & Falzen 

• Anwendungen: OHP-Zwischenblatt 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise 



H Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [HEFTEN/ 
SORTIEREN]. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. 



Original(e) in RADF m it Schriftbild 
nach oben anlegen 
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2 Driicken Sie die Taste [AUSGABEMENU]. 
Das Ausgabemenu wird angezeigt. 



Finisher-Modus wahlen 
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2 Wahlen Sie eine Heftklammereinstellung und die Bindungsart aus. 

EM 



Rechts- . 
^ l + Linksbindung T 



Bindung 
A-.-llJ + oben 
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Grundfunktionen 



4 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

g Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 

Q Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

7 Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

g Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Grundfunktionen 



Gruppieren - Ausgabe in die Hauptablage 

(nur mit Finisher Q3219A oderQ3220A) 

Lassen Sie Ihre Kopien gruppiert ausgeben. Die Kopiensatze werden mit 
dem Schriftbild nach unten und mit einem Versatz von 30 mm 
ausgegeben. 
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Das sollten Sie beachten! 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 



Grundfunktionen: 1-2 und 2-2 bei Anlage auf dem Originalglas (auBer mit 
Vorlagenspeicher), Testkopie, Falzen, Heften & Falzen 

Anwendungen: TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 
Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 
Bildwiederholung 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise 

-| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [AUSGABEMENU]. 
Das Ausgabemenii wird angezeigt. 



Finisher-Modus wahlen 




STAND / GEWAHLT 
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2 Driicken Sie die Taste [GRUPPIEREN]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 

2 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

4 Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 

g Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originate an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

y Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 



4-10 



hp 9085mfp 



Grundfunktionen 



Ausgabe in die obere Ablage 

(nur mit Finisher Q3219A oderQ3220A) 

Zusatzlich zu der Hauptablage verfugt der Finisher Q3219A/Q3220A iiber 
eine zweite (obere) Ablage. Die obere Ablage unterstutzt die folgenden 
vier Ausgabefunktionen. 




A B C D 





A 


Nicht Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 


B 


Nicht Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 


C 


Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 


D 


Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 




Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 
bei Gruppieren 

• Grundfunktionen: 1-2oder2-2bei Anlageauf dem Originalglas (au3ermit 
Vorlagenspeicher), Testkopie, Falzen, Heften & 
Falzen, Lochen, Deckblatt zuschie3en 



• Anwendungen: TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 

Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 
Bildwiederholung 

bei Ausgabe mit Schriftbild nach unten 

• Grundfunktionen: 1-2 Oder 2-2 bei Anlage auf dem Originalglas, Falzen, 

Heften & Falzen, Lochen, Deckblatt zuschieBen 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise 

-| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [AUSGABEMENU]. 
Das Ausgabemenii wird angezeigt. 



Finisher-Modus wahlen 




STAND / GEWAHLT 
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2 Driicken Sie unter Ausgabe die Taste [OBERE ABLAGE]. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Ein Dialogfenster wird eingeblendet. 




STAND / GEWAHLT 

0/1 

=1 mm 



2 Wahlen Sie den Ausgabemodus fur die obere Ablage. 

o Nicht Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 

[SCHRIFTBILD UNTEN] 
o Nicht Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 

[SCHRIFTBILD OBEN] 
o Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 

[SCHRIFTBILD UNTEN] und [GRUPPIEREN] 
o Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 

[SCHRIFTBILD OBEN] und [GRUPPIEREN] 
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Grundfunktionen 



4 nur bei Bedarf 

Wahlen Sie die Bindungsart aus, wenn Sie 2-seitige Kopien erstellen. 




Rechts- & 
Linksbindung 



Bindung 
oben 



tj Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

g Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 

7 Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

Q Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

Q DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Grundfunktionen 



Falzen, Heften & Falzen und Beschneiden 

(nur mit Finisher Q3220A, Funktion "Beschneiden" nur mit 
Beschneideeinheit Q3224A- Zubehor) 

Bei aktivierter Funktion "Falzen" werden die Kopien in der Mitte gefaltet. 

Bei aktivierter Funktion "Heften & Falzen" erhalten die Kopien zuerst eine 
Sattelheftung mit zwei Heftklammern und werden anschlieBend in der 
Mitte gefaltet. 

Bei aktivierter Funktion "Beschneiden" werden die gehefteten bzw. 
gefalzten Kopien abschlieBend an der vorderen Blockkante beschnitten. 
Die beschnittenen Kopien werden uber die Ablage der Beschneideeinheit 
ausgegeben. 




Falzen Falzen Heften & Falzen Heften & Falzen 

und Beschneiden und Beschneiden 



Weitere Informationen zum Erstellen von Broschiiren, siehe Seite 5-13. 




2-seitige Originale Oder sehr dunkle Originale? 

Wenn Sie 2-seitige Originale kopieren, deaktivieren Sie die 
automatisch aktivierte Funktion "Broschure" in den 
Anwendungseinstellungen. 

Wenn Sie sehr dunkle Originale kopieren oder die Funktion 
"Inverskopie" verwenden, kann der Falz etwas verrutschen. 
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Grundfunktionen 



Falzen, 
Falzen und 
Beschneiden: 

Heften & Falzen, 
Heften & Falzen und 
Beschneiden: 

Papierformate: 

Papierstarke: 

Aufnahmekapazitat 
Broschurenausgabe 



Aufnahmekapazitat 
Magazin der 
Beschneideeinheit 



max. 3 Blatt (80g/m 2 ) 



max. 16 Blatt (80g/m 2 ) 

max. 1 5 Blatt (bei starkerem Deckblatt) 

A3, B4, A4R 

60 bis 90 g/m 2 (80 g/m 2 wird empfohlen) 
Falzen: 

• 33 Satze a 3 gefalzte Blatter (3 x 33 = 99 Blatt) 
Heften & Falzen: 

• 20 Satze a 5 gefalzte Blatter (20 x 5 = 1 00 Blatt) 

• 6 Satze a 1 5 gefalzte Blatter (6 x 1 5 = 90 Blatt) 

max. 512 Blatt (80 g/m 2 ) 

• 1 00 Satze a 2 bis 5 gefalzte Blatter (max. 500 Blatt) 

• 50 Satze a 6 bis 10 gefalzte Blatter (max. 500 Blatt) 

• 32Satzea11 bis 16 gefalzte Blatter (max. 512 Blatt) 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 
bei aktivierter Broschurenfunktion 



Grundfunktionen: 



Spezielle Originale: 



Anwendungen: 



1-1, 2-1, APS, Sortieren, Heften, Gruppieren, 
90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren, Ausgabe 
obere Ablage, Beschneiden, Lochen 

Universalformat, Vollformat bei Sonderformaten, 
Registerpapiere 

Trenn-/Deckblatt, Kombination, OHP-Zwischenblatt, 
Job programmieren, Randloschung, Inverskopie, 
Bildwiederholung 



bei deaktivierter Broschurenfunktion 

• Grundfunktionen: Sortieren, Heften, Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 
90-Grad-Gruppieren, Ausgabe obere Ablage, 
Beschneiden, Lochen 



Spezielle Originale: OHP-Zwischenblatt, Inverskopie 
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Grundfunktionen 



Aufnahmekapazitat der Ablagen nicht uberschreiten! 

Oberschreiten Sie die Aufnahmekapazitat der Finisherablagen nicht, 
sonst kann es zu einem Papierstau kommen. Bei einem 
umfangreichen Kopierjob sollten Sie die Ablagen bereits wahrend des 
Kopiervorgangs entleeren, urn die Aufnahmekapazitat nicht zu 
uberschreiten. 

Wird die Aufnahmekapazitat der Beschneideeinheit uberschritten, 
wird der Kopiervorgang gestoppt. 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise 

-| DrCicken Sie auf dem Hauptschirm die Taste [AUSGABEMENU]. 
Das Ausgabemenu wird angezeigt. 



Finisher-Modus wahlen 
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2 DrCicken Sie die Taste [HAUPTABLAGE]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 

2 Wahlen Sie den Ausgabemodus. 

o nur falzen 

[FALZUNG] 
o heften und anschliefiend falzen 

[HEFTEN & FALZEN] 
o gefalzte Oder geheftete und gefalzte Kopien abschlieliend 

beschneiden (nur mit Beschneideeinheit - Zubehor) 

[TRIM] 

Bei der Auswahl von "Falzen" ist die Funktion "Trim" deaktiviert. 
Die Funktion muss ggf. manuell aktiviert werden. 
Bei der Auswahl von "Heften & Falzen" wird die Funktion "Trim" 
automatisch aktiviert. Deaktivieren Sie ggf. die Funktion manuell. 

4 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Der Hauptschirm wird wieder angezeigt. 

g Nehmen Sie nach Bedarf Kopierereinstellungen vor. 
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Grundfunktionen 



g Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 
Was ist dabei zu beachten ? 

m 

Der System hort automatisch auf zu kopieren, wenn die 
Aufnahmekapazitat der Beschneideeinheit uberschritten wird. 

-» Geben Sie eine Kopienanzahl ein, bei der die Aufnahmekapazitat 
nicht uberschritten wird. Weitere Informationen dazu, siehe ab 
Seite Seite 9-18. 

7 Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

(nur bei Verwendung des Vorlagenspeichers) 

g Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 

*) Was muss beachtet werden? 

m 

Der Kopiervorgang kann nicht gestartet werden, wenn die 
Magazinabdeckung der Beschneideeinheit geoffnet ist. 

-» SchlieBen Sie die Magazinabdeckung, bevor Sie den 
Kopiervorgang starten. 




Magazinabdeckung immer geschlossen halten! 

Nur bei geschlossener Magazinabdeckung der Beschneideeinheit 
kann ein Kopiervorgang gestartet werden. 
Wird die Magazinabdeckung der Beschneideeinheit wahrend eines 
Kopiervorgangs geoffnet, hort das System automatisch auf zu 
kopieren. Es kommt zu einem Papierstau. 
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Deckblatt/Riickenblatt hinzufugen 

(nur mit Finisher Q3219A/Q3220A und Zuschie(3einheit Q3221A) 

Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Ihr Finisher mit einer 
ZuschieBeinheit Q3221A (Zubehor) ausgeriistet ist. 

Weitere Informationen zum Erstellen von Broschuren, siehe Seite 5-13. 



Deckblatter 




• Papierformate: A3, B4, F4, A4, A4R, B5, A5 

• Aufnahmekapazitat: max. 200 Blatt (200 g/m 2 Papier) Oder 30 mm starker 

Papierstapel 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Ausgabe in obere Ablage 

• Anwendungen: OHP-Zwischenblatt, Deckblattfunktion bei Trenn-/ 

Deckbiatt und Broschure 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise 

-| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [AUSGABEMENU]. 
Das Ausgabemenii wird angezeigt. 



Finisher-Modus wahlen 
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2 Driicken Sie die Taste [HAUPTABLAGE]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 

2 Driicken Sie die Taste [DECKBLATT] und wahlen Sie den 
Ausgabemodus. 

o Deckblattposition 

[VORN], [VORN + HINTEN], [HINTEN] 



Deckblatt-Modus uahlen 


AUSGABEMENU 1 
| L Deckblatt Hi 








DECK ■ A I 










1 


























VORN 




VORN + HINTEN 




HINTEN 








[abbrecheh] 


j OK 


1 



4 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Die Ausgabeoptionen werden wieder angezeigt. 

C| Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
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Grundfunktionen 



Q Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor und geben Sie die 
'** Kopienanzahl ein. 



7 Legen Sie das Papier fur das Deck- 
und/oder Riickenblatt in die 
ZuschieBeinheit. 

Wenn das eingelegte Papier nicht 
den Papierma(3en entspricht wird 
eine Meldung angezeigt. 

Meldung: 

Bitte Deckblatter in 
ZuschieBeinheit einlegen 
Oder 

Bitte gleiches Format fur Deckblatt 
und Papier 

g Legen Sie die Originale an. 




o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

Q DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 

v.. 

Papier aus ZuschieBeinheit vorher bedrucken! 

Papier, dass uber die ZuschieBeinheit zugefuhrt wird, durchlauft nur 
den Finisher. Daher kann das Papier nicht im gleichen Arbeitsablauf 
mit einem Aufdruck versehen werden. 



hp 9085mfp 



4-21 



Grundfunktionen 



Lochen 

(nur mit Locheinheit Q3222A/Q5684A oder Loch-/Z-Falzeinheit 
Q3223A/Q5685A) 

Lassen Sie Ihre Kopien gelocht ausgeben. 

Wenn Sie die automatische Papiermagazinumschaltung verwenden, 
kann es sein, dass bei einem Magazinwechsel, die Lochung an der 
falschen Seite steht. Schalten Sie in dem Fall die 
Papiermagazinumschaltung aus. 



80mm 



Lochen 




• Papierformate: A3, B4, A4, B5 



• Lochanzahl: 4 Locher 

• Lochdurchmesser: 6,5 mm ±0,5 mm 

• Lochabstand: 80 mm + 0,5 mm 

• Papierstarke: (80g/m 2 wird empfohlen) 

Normal7Recyclingpapier: 60 bis 90g/m 2 
dunnes Papier: 50 bis 59g/m 2 
dickes Papier: 91 bis 170g/m 2 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Anlage auf dem Originalglas (nur mit 

Vorlagenspeicher), Falzen, Heften & Falzen, 
Beschneiden, Ausgabe obere Ablage 

• Spezielle Originale: Universalformat (A4R, B5R, A5, A5R gemischt), 

Sonderformate 

• Anwendungen: Broschure, OHP-Zwischenblatt 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise 

-J DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [AUSGABEMENU]. 
Das AusgabemenCi wird angezeigt. 



Finisher-Modus wahlen 




2 DrCicken Sie die Taste [HAUPTABLAGE]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 

2 DrCicken Sie die Taste [LOCHEN]. 

Das Auswahlfenster fur die Lochposition wird angezeigt. 



Finisher-Modus wahlen 




A Wahlen Sie einen Lochmodus aus. Bestatigen Sie die Auswahl mit der 
Taste [OK]. 

Die Ausgabefunktionen werden wieder angezeigt. 

tj Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 



Q Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 
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Grundfunktionen 



7 Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

g Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Grundfunktionen 



Z-Falzung 

(nur mit Finisher Q3219A/Q3220A und Loch-/Z-Falzeinheit 
Q3223A/Q5685A) 

Lassen Sie Ihre Kopien mit einer Z-Falzung ausgeben. 
Wenn Sie Z-Falzung mit einer der Ausgabefunktionen fur die Hauptablage 
kombinieren, wird die Kopie auf A3/B4-Kopierpapier erstellt und uber die 
Hauptablage ausgegeben 

Wenn Sie Universalformat und Z-Falzung miteinander kombinieren, 
sollten Sie die Formate A3 und B4 nicht gleichzeitig verarbeiten. Die 
Z-Falzung konnte sonst nicht sauber durchgefCihrt werden. 

Spezialpapiere konnen nicht mit einem Z-Falz versehen werden. Dies 
wCirde zu einer Systemstorung fiihren. 







Z-Falzung 


Z-Falzung + Heften + 




APS mit Universalformat 



Papierformate: A3 (Z-Falzung), B4 (Doppelfalz) 

alle anderen Formate werden mit Z-Falzung Oder 
Doppelfalz ausgegeben 

Papierstarke: NormalVRecyclingpapier: 60 bis 90g/m 2 

Falzbreite: 209 mm Oder weniger bei A3 

1 81 mm oder weniger bei B4 
(gemessen von Papierkante bis zur ersten Falzlinie) 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Anlageauf dem Originalglas (nur mit Vorlagenspeicher 

moglich) Heften bei B4, Ausgabe obere Ablage, 
Falzen, Heften & Falzen, Beschneiden, 
Tandemmodus, 

• Anwendungen: OHP-Zwischenblatt 



hp 9085mfp 



4-25 



Grundfunktionen 




Kapazitat fur Universalformate mit Z-Falzung, Heftung und APS 



Kapazitat je gehefteter Satz 


Aufnahmekapazitat 


Z-Falzung 


Einzelblatter 


Hauptablage 


1 Blatt 


1 -40 Blatt 


20 geheftete Satze 


2 Blatt 


0-30 Blatt 


1 0 geheftete Satze 


3 Blatt 


0-20 Blatt 


4 geheftete Satze 


4 Blatt 


0-10 Blatt 


3 geheftete Satze 


5 Blatt 


0 


2 geheftete Satze 


6 Blatt und mehr 


Z-Falzung kann nicht mit Heften kombiniert werden 
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Vorgehensweise 

-j DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [AUSGABEMENU]. 
Das AusgabemenCi wird angezeigt. 



Finisher-Modus wahlen 
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2 DrCicken Sie die Taste [HAUPTABLAGE]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 

3 DrCicken Sie die Taste [Z-FALZUNG]. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Die Funktion ist aktiviert. 

4 Bestatigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

g Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 

Q Geben Sie Ciber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

y Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

(nur bei Verwendung des Vorlagenspeichers) 

g DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Manuell heften, lochen Oder falzen 

Die folgenden Funktionen sind nur mit Finisher Q3219A/Q3220A und der 
ZuschieBeinheit Q3221Abzw. Beschneideeinheit Q3224A moglich: 

• Q3219A und Q3221A 

1 Klammer (schrage Heftung), 2 Klammern (Parallelheftung) 

• Q3220A und Q3221A 

1 Klammer (schrage Heftung), 2 Klammern (Parallelheftung), 
Heften & Falzen (mit Sattelheftung) 

• Q3220A, Q3221A und Q3224A 

1 Klammer (schrage Heftung), 2 Klammern (Parallelheftung), 
Heften & Falzen und Beschneiden (mit Sattelheftung). 



Heften & Falzen 




2 Heftklammern 
(parallel) 



Heften & Falzen und Beschneiden! 

Wenn an Ihrem System eine Beschneideeinheit installiert ist und Sie 
"Heften & Falzen" auswahlen, wirddie Beschneidefunktion 
automatisch aktiviert. 
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1 Heftklammer (schrag) Oder 2 Heftklammern (parallel) 

• Papierformat: A3, B4, F4, A4, A4R, B5, A5 

• Papiersorte: 60 bis 90g/m 2 (80g/m 2 wird empfohlen) 

• Papieranzahl: max. 50 Blatt (80 g/m 2 ) 

• Ausgabeschacht: Hauptablage 



Heften & Falzen 

• Papierformat: A3, B4, A4R 

• Papiersorte: 60 bis 90 g/m 2 

• Papieranzahl: max. 1 6 Blatt (80 g/m 2 ) 

max. 15 Blatt (80 g/m 2 mit starkerem Deckblattpapier) 

• Ausgabeschacht: Broschiirenausgabe 
Heften & Falzen und Beschneiden 

• Papierformat: A3, B4, A4R 

• Papiersorte: 60 bis 90 g/m 2 

• Papieranzahl: max. 16 Blatt (80 g/m 2 ) 

max. 15 Blatt (80 g/m 2 mit starkerem Deckblattpapier) 

• Ausgabeschacht: Magazin Beschneideeinheit 
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Grundfunktionen 



-| Stellen Sie sicher, dass die Papiersorte und die Anzahl der Blatter den 
Spezifikationen entspricht. Weitere Informationen dazu, siehe Tabelle 
auf vorheriger Seite. 



O Wahlen Sie am Finisher- 

Kontrollfeld mit der MODUS-Taste 
die Hefteinstellung aus. 

o Heften & Falzen (und 

Beschneiden) 
o 1 Heftklammer (schrag) 
o 2 Heftklammern (parallel) 

2 Legen Sie das Papier, das geheftet 
werden soil, in die ZuschieBeinheit. 

o 1 Heftklammer (schrag) Oder 
2 Heftklammern (parallel) 

mit der Vorderseite nach oben 
o Heften & Falzen 
(und Beschneiden) 

mit der Seite, die spater aufBen 
liegen soil, nach oben 

4 



C Drticken Sie die START/ 
ABBRECHENTaste, urn den 
Heftvorgang auszulosen. 

Das eingelegte Papier wird 
entsprechend der gewahlten 
Funktion eingezogen und geheftet. 




Richten Sie die Papierfuhrungen aus. 
Die LED der START/ABBRECHEN-Taste leuchtet grun. 



Wie kann die Funktion I 

abgebrochen werden? 

-» Drucken Sie noch einmal die START/ABBRECHEN-Taste, urn den 
Vorgang abzubrechen. 

Wenn Sie den Broschuren-Modus gewahlt haben, verbleibt die 
unfertige Broschure in der Hefteinheit des Finishers. 
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Ausgabe ohne Finisher 

Auch ohne einen Finisher konnen Sie Ihre Kopien vielfaltig sortieren bzw. 
gruppieren. 

Wahlen Sie bei der Kopienausgabe zwischen: 

• Ausgabe mit Schriftbild nach unten oder 

• Ausgabe mit Schriftbild nach oben. 

Kombinieren Sie die Ausgabe mit einer der folgenden Funktionen: 

• Nicht Sortieren 

• 90-Grad-Sortieren 

• Gruppieren 

• 90-Grad-Gruppieren. 

Weitere Informationen zu den Ausgabemoglichkeiten ohne Finisher 
finden Sie auf den folgenden Seiten. 



Ausgaben mit Schriftbild nach unten 

Bitte beachten Sie folgende Punkte: 

• Wenn Sie die Funktionen "Nicht Sortieren" bzw. "Gruppieren" 
verwenden, muB jede Originalseite fiir jeden ausgegebenen 
Kopiensatz einmal kopiert werden. 

• Wenn Sie die Funktionen "90-Grad-Sortieren" bzw. 
"90-Grad-Gruppieren" verwenden, benotigt das System das Papier im 
Quer- und im Langsformat. Legen Sie in ein Papiermagazin das 
Papier im Querformat ein und in ein anderes Papiermagazin im 
Langsformat. 



Ausgaben mit Schriftbild nach oben 

Bitte beachten Sie folgende Punkte: 

• Wenn Sie 1 -seitige Kopien (1 -1 ) anfertigen und die Originale auf dem 
Originalglas anlegen, kopieren Sie von der letzten bis zur ersten Seite. 
Die Kopien liegen dann in der Ausgabe in der richtigen Reihenfolge.. 
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Vorgehensweise 

Nehmen Sie die Einstellungen entsprechend der Ubersicht und der 
Tabelle auf den folgenden Seiten vor. 

-j Driicken Sie die Taste [AUSGABEMENU]. 
Andern Sie die Einstellungen fiir die Ausgabe. 
Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 




2 Prufen Sie die Einstellung der Taste [SORTIEREN]. 



Original(e) in RADF n it: Schriftbi 
nach oben anlegen 
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2 Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 

4 Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

tj Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

g Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Ubersicht 



17 








A 


Nicht Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 


B 


90-Grad-Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 


C 


Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 


D 


90-Grad-Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 


E 


Nicht Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 


F 


90-Grad-Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 


G 


Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 


H 


90-Grad-Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 
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Einstellungen 



Funktionen 


Einstellungen 


A 


Nicht Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 




• [AUSGABEMENU]: 

• [SORTIEREN]: 


nicht aktiviert 
nicht aktiviert 


B 


90-Grad-Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 




• [AUSGABEMENU]: 

• [SORTIEREN]: 


nicht aktiviert 
aktiviert 


C 


Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 




• [AUSGABEMENU]: 
Aktivierte Optionen 

• [SORTIEREN]: 


aktiviert 

[90-GRAD-GRUPPIEREN], 
[SCHRIFTBILD UNTEN] 
nicht aktiviert 


D 


90-Grad-Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach unten) 




• [AUSGABEMENU]: 
Aktivierte Optionen 

• [SORTIEREN]: 


aktiviert 

[90-GRAD-GRUPPIEREN], 
[SCHRIFTBILD UNTEN] 
nicht aktiviert 


E 


Nicht Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 




• [AUSGABEMENU]: 
Aktivierte Optionen 

• [SORTIEREN]: 


aktiviert 

[SCHRIFTBILD OBEN] 
nicht aktiviert 


F 


90-Grad-Sortieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 




• [AUSGABEMENU]: 
Aktivierte Optionen 

• [SORTIEREN]: 


aktiviert 

[SCHRIFTBILD OBEN] 
aktiviert 


G 


Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 




• [AUSGABEMENU]: 
Aktivierte Optionen 

• [SORTIEREN]: 


aktiviert 

[90-GRAD-GRUPPIEREN], 
[SCHRIFTBILD OBEN] 
nicht aktiviert 


H 


90-Grad-Gruppieren (Ausgabe mit Schriftbild nach oben) 




• [AUSGABEMENU]: 
Aktivierte Optionen 

• [SORTIEREN]: 


aktiviert 

[90-GRAD-GRUPPIEREN], 
[SCHRIFTBILD OBEN] 
nicht aktiviert 



aktiviert: Taste auf dem Touch Screen ist schwarz unterlegt 

nicht aktiviert: Taste auf dem Touch Screen ist weiR unterlegt 
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Zwei Systeme im Tandem-Modus betreiben 

(nur moglich, wenn zwei hp 9085mfp vorhanden und mit einem 
Schnittstellenkabel verbunden sind) 

Im Tandem-Modus konnen Sie zwei Systeme (Master- und Slave-Einheit) 
parallel betreiben. 



Master-Einheit 



Slave-Einheit 




Die Master-Einheit ist die Einheit, von der aus der Tandem-Modus 
gesteuert wird. Die Originale werden an der Master-Einheit eingelesen. 
Die Kopien werden dann uber beide Systeme gleichmaBig verteilt 
ausgegeben. Dadurch kann die Kopierzeit bei umfangreichen Kopierjobs 
halbiert werden. 

Fallt ein System im Tandem-Modus aufgrund einer Storung aus, wird der 
Kopierjob automatisch auf dem noch laufenden System beendet. 




Tandem-Modus muss von einem Servicetechniker eingerichtet 
werden! 

Wenn Sie den Tandem-Modus nutzen mochten, mussen Sie diesen 
von einem Servicetechniker einrichten lassen. BeiFragen wenden Sie 
sich bitte an Ihren technischen Kundendienst. 
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Hinweise zu: Tandem-Modus 

• Beide Systeme sollten bis auf die GroBraumkassette (Q3637A/Q3638A) 
mit dem gleichen Zubehor ausgestattet sein. 

• Energiesparfunktionen und Tandem-Modus: 

o Der Tandem-Modus wird aktiviert, wahrend sich die Slave-Einheit im 
"Energiesparmodus" befindet: 

Der "Energiesparmodus" wird automatisch aufgehoben. 
o Die Slave-Einheit wurde uber die "Automatische Ausschaltung" 
abgeschaltet: 

Der Tandem-Modus kann nicht aktiviert werden. Schalten Sie die 

Slave-Einheit wieder ein. 
o Der "Energiesparmodus" schaltet sich an der Slave-Einheit ein, 

wahrend Einstellungen im Tandem-Modus vorgenommen werden: 

Der "Energiesparmodus" wird automatisch aufgehoben, wenn der 

Kopiervorgang gestartet wird. 
o Die "Automatische Ausschaltung" schaltet sich an der Slave-Einheit 

ein, wahrend Einstellungen im Tandem-Modus vorgenommen 

werden: 

Der Tandem-Modus wird automatisch deaktiviert. 
o Eine Energiesparfunktion schaltet sich an der Master-Einheit ein: 
Der Tandem-Modus wird automatisch deaktiviert. 

• Fallt ein System im Tandem-Modus aufgrund einer Storung aus, wird 
der Kopierjob automatisch auf dem noch laufenden System beendet. 
Diese Funktion kann von einem Servicetechniker deaktiviert werden. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Kundendienst. 

• Wenn auf beiden Systemen das gleiche Passwort fur den 
Kostenstellenzahlerbetrieb eingerichtet ist, stehen die System zur 
Verfugung wenn das Passwort an der Master-Einheit eingegeben 
wird. Das Passwort wird automatisch an die Slave-Einheit iibertragen. 

• Wenn die Bedienfeld-Taste [UNTERBRECHEN] gedruckt wird, wird 
der Kopiervorgang des Systems unterbrochen, an dem die 
Bedienfeld-Taste gedruckt wurde. 

• Wenn die Master-Einheit mit einer Festplatte ausgerCistet ist, konnen 
die gespeicherten Daten auch im Tandem-Modus ausgegeben 
werden. 

• Die Papiermagazine sollten auf beiden Systemen mit den gleichen 
Papiertypen und Papierformaten bestuckt sein. 

• Der Tandem-Modus wird automatisch deaktiviert, wenn die 
Bedienfeld-Taste [RUCKSETZUNG] an der Master-Einheit gedruckt 
wird. Wenn der Tandem-Modus standardmaBig aktiviert ist, wird er 
automatisch deaktiviert, wenn an beiden Systemen die Bedienfeld- 
Taste [RUCKSETZUNG] gedruckt wird. 
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Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 



• Grundfunktionen: 90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren, Gruppieren, 

90-Grad-Modus 

• Anwendungen: OHP-Zwischenblatt, Seitennummerierung und 

Wasserzeichen-Nummerierung bei Stempelfunktion 




Bis zu neun Reserve-Kopierjobs im Tandem-Modus! 

Wenn Sie die Originate eines Reserve-Kopierjobs scanner), wahrend 
das System im Tandem-Modus arbeitet, wird der Reserve-Kopierjob 
ebenfalls im Tandem-Modus ausgefuhrt. Sie konnen so bis zu neun 
Reserve-Kopierjobs vorbereiten, die dann ebenfalls im 
Tandem-Modus ausgegeben werden. 
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Vorgehensweise 

Aktivieren Sie den Tandem-Modus, um zwei Systeme parallel zu 
betreiben. 

Schalten Sie beide Systeme ein. 

2 Stellen Sie sicher, dass beide Systeme kopierbereit sind. 

Q Driicken Sie an dem System, das als Master-Einheit arbeiten soil, die 
Taste [AUSGABEMENU]. 

Die Ausgabeeinstellungen werden angezeigt. 

4 Driicken Sie die Taste [TANDEM]. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Dieses System ist jetzt die 
Master-Einheit. Das andere System arbeitet als Slave-Einheit. 



Finisher-Modus wahlen 
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*) Kann der Tandem-Modus nicht aktiviert werden 

m 

Der Tandem-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn folgende 
Situation vorliegt: 

-» Die Slave-Einheit wurde mit der Funktion "Automatische 

Ausschaltung" ausgeschaltet. Schalten Sie die Slave-Einheit mit 
der Bedienfeld-Taste [BEREITSCHAFT EIN/AUS] wieder ein. 

-» An der Slave-Einheit liegt eine Storung vor, wie z. B. ein 
Papierstau oder Papiermangel. Beheben Sie das Problem. 

-» An der Slave-Einheit wurden 10 Reserve-Kopierjobs eingerichtet 
(nicht im Tandem-Modus). Warten Sie, bis die Reserve-Kopierjobs 
abgearbeitet sind. 
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g Nehmen Sie an der Master-Einheit nach Bedarf Kopierereinstellungen 
vor. 



g Geben Sie an der Master-Einheit uber die Zifferntastatur die 
Kopienanzahl ein. 

Ab welcher Kopienanzahl erfolgt die Ausgabe im Tandem-Modus ? 

* 

-» Die Ausgabe im Tandem-Modus erfolgt ab mindestens 2 Kopien. 

Was passiert, wenn eine ungerade Kopienanzahl eingegeben 
wird? 

-» Auf der Master-Einheit wird ein Kopiensatz mehr ausgegeben, als 
auf der Slave-Einheit. 

7 Legen Sie die Originale an der Master-Einheit an. 

o in den RADF oder 
o auf dem Originalglas 

g Drucken Sie an der Master-Einheit die Bedienfeld-Taste [START], urn 
den Kopiervorgang zu starten. 

Was passiert, wenn einers der Systeme im Tandem-Modus 
ausgeschaltet wird? 

-» Wird eines der Systeme im Tandem-Modus ausgeschaltet, muss 
der Kopiervorgang komplett neu eingerichtet und gestartet 
werden. 

9 Wie kann der Tandem-Modus komplett gestoppt werden? 

m 

-» Drucken Sie an der Master-Einheit die Bedienfeld-Taste [Abbrechen]. 
Ein Dialogfenster wird auf dem Touch Screen angezeigt. 
Bestatigen Sie den Loschvorgang mit der Taste [BEENDEN]. 

9 Wie kann die Ausgabe auf der Slave-Einheit beendet werden? 

m 

-» Drucken Sie an der Slave-Einheit die Bedienfeld-Taste [Abbrechen]. 
Ein Dialogfenster wird auf dem Touch Screen angezeigt. 
Bestatigen Sie den Loschvorgang mit der Taste [BEENDEN]. Der 
Kopierjob wird auf der Master-Einheit fertiggestellt. 

O Was passiert, wenn der Speicher an einem der Systeme 
uberlauft? 

-¥ Speicheruberlauf an der Master-Einheit: 

Der Scanvorgang der Originale wird sofort abgebrochen. Der 
Tandem-Modus wird vorerst gestoppt. Weitere Informationen 
dazu, siehe Seite 8-8. 

-» Speicheruberlauf an der Slave-Einheit: 

Die Ausgabe von Kopien wird erst dann automatisch auf der 
Slave-Einheit gestartet, wenn genugend Speicherraum zur 
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VerfCigung steht, z. B. nach Abarbeitung einiger Reserve- 
Kopierjobs. Wahrenddessen werden die Kopien nur auf der 
Master-Einheit ausgegeben. Verfiigt die Slave-Einheit wieder uber 
genugend Speicherraum, erfolgt die Ausgabe auch wieder uber 
beide Systeme. 

Wird ein festgelegter Zeitwert uberschritten, bevor wieder 
genugend Speicherraum zur VerfCigung steht, wird der Kopierjob 
auf der Master-Einheit fertiggestellt. 
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4.2 Kopiermodus einstellen 

Wahlen Sie einen Kopiermodus aus. 



Original(e) in RADF n it: Schriftbi 
nach oben anlegen 
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Wahlen Sie zwischen: 



• 2>2 



von 2-seitigen Originalen 2-seitige 
Kopien erstellen 



ABODE 




755 


ABCDE 


ABODE 




755 


ABCDE 


ABCDE 




755 


— ► T3>* 


ABODE 




755 




ABCDE 




755 





• 2>1 

von 2-seitigen Originalen 1-seitige 
Kopien erstellen (Simplex). 






ABCDE 




750 




ABCDE 




750 




ABCDE 




750 




ABCDE 




750 




ABCDE 




750 



• 1>2 

von 1 -seitigen Originalen 2-seitige 
Kopien erstellen (Duplex). 



ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 


ABCDE 




750 



ABCDE 
ABCDE 

DE 



• 1>1 (Standardeinstellung) 



von 1 -seitigen Originalen 1-seitige 
Kopien erstellen. 
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1- und 2-seitige Kopien erstellen (uber RADF) 

Verwenden Sie den RADF, um 1- oder 2-seitige Kopien zu erstellen. 



-| Legen Sie die Originale an. 
o in den RADF 

2 Wahlen Sie den gewunschten Kopiermodus aus. 

Nicht jeder Kopiermodus ist mit jeder Funktion kombinierbar. Wenn 
Sie einen Kopiermodus ausgewahlt haben, werden die nicht 
kombinierbaren Funktionen abgeblendet. 



Original(e) in RADF mit Schriftbild 
nach oben an legen 
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O nur bei Bedarf 

Driicken Sie die Taste [SPEZIELLE ORIGINALE] wenn die 
Ausrichtung des Originals von der eingestellten Standardausrichtung 
abweicht. Andern Sie die Einstellung der Originalausrichtung. 
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4 



4 nur bei Bedarf 

Drucken Sie die Taste 
[AUSGABEMENU]. Wahlen Sie die 
gewunschte Bindungsart. 



Rechts- &/Linksbindung 



Bindung oben 



mit Finisher 



Finisher-Modus wahlen 




g Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 



Geben Sie uber die Zifferntastatur 
die Kopienanzahl ein. 

9 Haben Sie sich vertippt? 

-* Drucken Sie die Bedienfeld- 
Taste [C] und geben Sie die 
Anzahl der Kopien erneut ein. 

Drucken Sie die Bedienfeld-Taste 
[START], um den Scanvorgang zu 
starten und die Kopien 
auszugeben. 

Mochten Sie den Vorgang abbrechen? 

Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN] 
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2-seitige Kopien erstellen (uber Originalglas) 

Legen Sie fur den RADF ungeeignete Originale einzeln auf dem 
Originalglas an, um 2-seitige Kopien zu erstellen. 

Bei dieser Vorgehensweise mussen die Originale zuerst alle einzeln 
gescannt werden. Stellen Sie vor dem Scannen sicher, dass genCigend 
Speicherraum zur Verfiigung steht. 



Original(e) in RADF mit Schriftbi 
nach oben an legen 
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-| Legen Sie das 1 . Original mit der zu kopierenden Seite nach unten auf 
dem Originalglas an. Wahlen Sie den Kopiermodus [1-2]. 

Die Taste [SPEICHERN] wird schwarz unterlegt. Die Funktion zum 
Scannen von Vorlagen wurde automatisch aktiviert. 



O nur bei Bedarf 

Driicken Sie die Taste [SPEZIELLE ORIGINALE] wenn die 
Ausrichtung des Originals von der eingestellten Standardausrichtung 
abweicht. Andern Sie die Einstellung der Originalausrichtung. 





4-44 



hp 9085mfp 



Grundfunktionen 



2 nur bei Bedarf 

DrCicken Sie die Taste 
[AUSGABEMENU]. Wahlen Sie die 
gewiinschte Bindungsart. 



Rechts- &/Linksbindung 



Bindung oben 



mit Finisher 



Finisher-Modus wahlen 




^ Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

^ Geben Sie uber die Zifferntastatur 
die Kopienanzahl ein. 

9 Haben Sie sich vertippt? 

-* Drucken Sie die Bedienfeld- 
Taste [C] und geben Sie die 
Anzahl der Kopien erneut ein. 




©0© 
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g Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[START]. 

Das auf dem Originalglas angelegte 
Original wird eingescannt. 

7 Legen Sie das nachste Original auf 
dem Originalglas an. Wiederholen 
Sie die Schritte 6 und 7, bis alle 
Originale eingescannt sind. 

9 Mochten Sie den Scanvorgang abbrechen und die gescannten 
Daten aus dem Vorlagenspeicher loschen? 

-» Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN]. Eine 
Sicherheitsabfrage wird eingeblendet. 

-» Drucken Sie die Taste [BEENDEN], um den Abbruch zu 
bestatigen. 

g Drucken Sie die Taste [SPEICHERN], um den Scanvorgang 
abzuschlieRen. 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN], um den Ausdruck 
zu starten. 

9 Mochten Sie den Vorgang abbrechen? 

m 

-» Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN]. 
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4.3 Kontrast einstellen 

Wahlen Sie die Belichtungsstarke, mit der Ihre Kopien erstellt werden 
sollen. 



Original(e) in RADF mit Schriftbild 
nach oben anlegen 
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Wahlen Sie zwischen: 

• Automatische Belichtung (AE), 

• Manuelle Belichtung. 
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Automatische Belichtung einschalten 

Kopieren Sie helle und dunkle Originale, ohne die Belichtungsstarke der 
Kopien standig von Hand nachregeln zu mCissen. 



Original(e) in RADF n it: Schriftbi 
nach oben anlegen 
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Das System wahlt die optimale Belichtungsstarke entsprechend des 
verwendeten Originals. 



-| Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

2 Driicken Sie die Taste [AE]. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Die "Automatische Belichtung" ist 
eingeschaltet. 

2 Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

^ Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Belichtung manuell heller/dunkler stellen 



Stellen Sie die Belichtung fiir die Kopien manuell heller oder dunkler. Sie 
konnen zwischen neun Belichtungsstufen und zwei benutzerdefinierten 
Einstellungen wahlen. 



Heller 


Normal 


Dunkler 




ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 


<- 


ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 






ABCDE 




ABCDE 




ABCDE 











-» DrCicken Sie ggf. mehrfach die 
weil3e Pfeiltaste, urn die Belichtung 
heller zu stellen. 
Oder 

DrCicken Sie die Taste [NORMAL], 
urn eine ausgewogene Belichtung 
zu erhalten. 
oder 

DrCicken Sie ggf. mehrfach die 
schwarze Pfeiltaste, urn die 
Belichtung dunkler zu stellen. 



*) Was bedeuten die Einstellungen "Benutzer 1 " und "Benutzer 2"? 

m 

"Benutzer 1" und "Benutzer 2" sind benutzerdefinierbare 
Belichtungseinstellungen. Weitere Informationen dazu, siehe 
Seite 7-11. 

-» DrCicken Sie die weil3e Pfeiltaste so oft, bis der schwarze Balken 
vor der gewCinschten benutzerdefinierten Einstellung Benutzer 1 
bzw. Benutzer 2 steht. 
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Kontrastverschiebung vornehmen 

Gleichen Sie den Belichtungsbereich Ihren Kopieranforderungen an. 
Wahlen Sie zwischen sechs verschiedenen Bereichen (0 bis 5). 




<= 



Wenn Ihnen die Kopien generell zu hell erscheinen, verschieben Sie den 
Kontrast in einen dunkleren Bereich bzw. umgekehrt. Sie konnen jeweils 
eine Kontrastverschiebung fiir die Funktionen "Auto", "Text", "Foto" und 
"Kontrast erhohen" vornehmen. 



-j Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [SPEZIELLE 
ORIGINALE]. 

Die Anzeige fiir Spezielle Originate wird angezeigt. 



2 Driicken Sie die Taste derFunktion, 
fur die Sie den Belichtungsbereich 
festlegen mochten. 

o Auto 

o Kontrast erhohen 
o Foto 
o Text 

Die gewahlte Funktion wird schwarz 
unterlegt. 
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Q DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[ZAHLER]. 




Auf dem Touch Screen wird eine 
Meldung angezeigt. 



Beispiel: 

Wenn Sie in Schritt 2 die Taste [TEXT] gedriickt haben, wird die 
Meldung Kontrastverschiebung (Text) angezeigt. 



A Geben Sie Ciber die Zifferntastatur 
! den gewCinschten 
Belichtungsbereich ein (0 bis 5). 

Beispiel: 

Geben Sie eine 3 ein, um den 
Belichtungsbereich 3 auszuwahlen. 



^ DrCicken Sie die Taste [OK], um Ihre 
Eingabe zu bestatigen. 

Die Kontrastverschiebung ist 
eingestellt. 
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4.4 Reprofaktor einstellen 

VergroRern bzw. verkleinern Sie Originale. 



Original(e) in RADF n it: Schriftbi 
nach oben anlegen 
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Wahlen Sie zwischen: 

• Automatische Reprofaktorwahl (AMS), 

• Festen Reprofaktor (RE) 

• Individuellen Reprofaktor (Zoom). 
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Automatische Reprofaktorwahl einschalten (AMS) 

Kopieren Sie verschiedenformatige Originale auf das gleiche 
Papierformat. 




Sie wahlen das Papierformat aus, das System erkennt das Originalformat 
und wahlt automatisch den passenden Reprofaktor aus. 

-j Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

2 DrCicken Sie die Taste [AMS]. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Die "Automatische 
Reprofaktorwahl" ist eingeschaltet. 

O Wahlen Sie ggf. ein Papiermagazin aus. 

Der Reprofaktor wird abhangig vom Originalformat und dem Papier 
das in dem ausgewahlten Papiermagazin eingelegt ist, ausgewahlt. 

^ Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

^ DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 




Kopierergebnis nicht wie gewunscht? 

Deaktivieren Sie ggf. die Funktion "90-Grad-Modus", um das 
gewunschte Kopierergebnis zu erhalten. 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt an, welcher Reprofaktor bei 
verschiedenen Ausgangsformaten gewahlt wird. 







Originalformat 






A3 


B4 


F4 


A4 


A4R 


B5 


B5R 


A5 


A5R 




A3 


1.00 


1.15 


1.27 


1.00 


1.41 


1.15 


1.63 


1.41 


2.00 




B4R 


0.86 


1.00 


1.10 


0.86 


1.22 


1.00 


1.41 


1.22 


1.73 




A4 


0.50 


0.58 


0.64 


1.00 


0.71 


1.15 


0.82 


1.41 


1.00 


E 


A4R 


0.71 


0.82 


0.90 


0.71 


1.00 


0.82 


1.15 


1.00 


1.41 


o 

01 


B5 


0.43 


0.50 


0.55 


0.86 


0.61 


1.00 


0.71 


1.22 


0.86 


Papii 


B5R 


0.61 


0.71 


0.78 


0.61 


0.86 


0.71 


1.00 


0.86 


1.22 


A5 


0.35 


0.41 


0.45 


0.71 


0.50 


0.81 


0.58 


1.00 


0.71 




A5R 


0.50 


0.58 


0.64 


0.50 


0.71 


0.58 


0.81 


0.71 


1.00 
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Festen Reprofaktor auswahlen 



Wahlen Sie einen festen Reprofaktor aus, um ein Original zu verkleinern 
bzw. zu vergroRern. Sie konnen zwischen acht voreingestellten und drei 
benutzerdefinierbaren Reprofaktoren wahlen. 



-j DrCicken Sie die Taste [RE]. 

Ein Dialogfenster wird auf dem Touch Screen angezeigt. 
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2 Wahlen Sie unter Vergrofiernbzw. Verkleinern einen Reprofaktor aus. 
Oder 

Wahlen Sie unter Benutzervoreinstellungen einen benutzerdefinierten 
Reprofaktor aus. 

Die gewahlte Einstellung wird schwarz unterlegt. Das Dialogfenster 
schlieBt sich. Auf dem Touch Screen wird der gewahlte Reprofaktor 
angezeigt. 




Benutzerdefinierte Reprofaktoren festlegen! 

Die benutzerdefinierten Reprofaktoren konnen Sie im Bedienermodus 
festlegen. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-11. 




1 :1 Kopie erstellen! 

Wenn Sie eine gleichgroBe Kopie von Ihrem Original erstellen 
mochten, drucken Sie einfach die Taste [1:1] auf dem Touch Screen. 
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Individuellen Reprofaktor auswahlen 

VergrbRern bzw. verkleinern (zoomen) Sie Originale in 1 %-Schritten. 

• VergroBern Sie bis zu: 4.00 (400%) 

• Verkleinern Sie bis zu: 0.25 (25%). 

Sie konnen proportional zoomen oder auch verzerren. 

-j Drucken Sie die Taste [ZOOM]. 

Ein Dialogfenster wird auf dem Touch Screen angezeigt. 
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2 Wahlen Sie einen Zoommodus aus: 

o Verl/Horiz. proportional zoomen 

o Vert. vertikal zoomen (verzerren) 

o Horiz. horizontal zoomen (verzerren) 

2 Geben Sie Giber die Touch Screen-Tastatur einen 3-stelligen 
Reprofaktor ein. 

(z. B. Eingabe: 053 fiir 53%, Anzeige: 0.53). 
Oder 

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten einen Zoomfaktor aus. 

4 Drucken Sie die Taste [OK], urn den Vorgang abzuschlieRen. 

Das Dialogfenster schlieBt sich. Auf dem Touch Screen wird der 
gewahlte Reprofaktor angezeigt. 

g Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Horizontal/Vertikal verzerren 

Erzielen Sie durch die Verwendung von individuellen Reprofaktoren 
besondere Effekte. Verzerren Sie z. B. Objekte oder Schriftzuge. 































X: 0.50, Y: 0.50 


X:1.00, Y:0.50 




X: 2.00, Y: 0.50 


X: 4.00, Y: 0.50 




ABCDE 




X 

ABCDE < 






ABODE 








X: 0.50, Y: 1.00 


X: 1.00, Y: 1.00 




X: 2.00, Y: 1.00 


X: 4.00, YM.00 




BE 




ABCDE 




ABCDE 




ABODE 




X: 0.50, Y: 2.00 


X: 1 .00, Y: 2.00 




X: 2.00, Y: 2.00 


X: 4.00, Y: 2.00 




1 




m 




ABCDE 




ABCDE 




X: 0.50, Y: 4.00 


X: 1.00, Y: 4.00 




X: 2.00, Y: 4.00 


X: 4.00, Y: 4.00 



Wenn Sie ein Original schrag auf dem Originalglas anlegen, konnen Sie 
weitere Effekte erzielen. 
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4.5 Kopienformat einstellen 

Legen Sie das Papierformat sowie die Papiersorte fest, die in einem 
Papiermagazin eingelegt ist. Wahlen Sie ggf. manuell aus, aus welchem 
Papiermagazin das Papier eingezogen werden soil. 



Original(e) in RADF mit Schriftbi 
nach oben an legen 
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Wahlen Sie zwischen diesen Einstellungen: 

• Papiermagazin 1 

• Papiermagazin 2 

• Papiermagazin 3 

• Papiermagazin 4 HCI (Zubehor) 

• Stapeleinzug 

• Automatische Papierwahl (APS). 
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Automatische Papierwahl (APS) einschalten 

Kopieren Sie verschiedenformatige Originale automatisch auf das 
passende Papierformat. 




Sie wahlen den Reprofaktor aus, das System erkennt das Originalformat 
und wahlt automatisch das passende Papierformat aus. Liegt kein 
passendes Papierformat vor, wird eine Meldung angezeigt, die dazu 
auffordert, ein geeignetes Papierformat einzulegen. 

-J Legen Sie die Originale an. 

o indenRADF 

o auf dem Originalglas 

2 DrCicken Sie die Taste [APS]. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Die "Automatische Papierwahl" ist 
eingeschaltet. 

2 Stellen Sie ggf. einen Reprofaktor ein. 

Das Papierformat wird abhangig vom Originalformat und dem 
gewahlten Reprofaktor ausgewahlt. 

4 Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

tj DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 




Kopierergebnis nicht wie gewunscht? 

Deaktivieren Sie ggf. die Funktion "90-Grad-Modus", urn das 
gewunschte Kopierergebnis zu erhalten. 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt an, welches Papierformat bei 
verschiedenen Ausgangsformaten und Reprofaktoren gewahlt wird. 



Papierformat 



Originalformat 



A4R B5 B5R 



A5 



A5R 



Papierformat 



0.25 - 
0.43 ■ 



0.91 
1.01 



0.42 
0.50 



B6R 



0.51 - 
0.56 ■ 



0.55 
0.57 



B6R 



0.72 - 
0.79 ■ 



0.78 
0.82 



0.83 - 
0.87 ■ 



0.86 
0.90 



1.00 
1.10 



F4 
B4 



1.11 - 1.15 



1.23- 1.41 



A4 A4R 



A5 



B5 



1.42 
1.74 ■ 



1.73 
4.00 



A5R 



B5R 



B4 
A3 



0.25 - 0.42 
0.43 - 0.50 



0.51 - 0.55 



0.62 - 0.64 
0.65 - 0.71 



0.72 - 0.78 
0.79 - 0.82 



0.83 - 0.86 



0.91 - 1.00 



1 .42 - 1 .73 
1.74 - 4.00 
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Papiermagazin manuell auswahlen 

Legen Sie test, aus welchem Papiermagazin das Papier eingezogen 
werden soil. 



Original(e) in RADF m it Schriftbild 
nach oben an legen 




Wahlen Sie manuell ein Papiermagazin aus: 

-» Driicken Sie die Taste des gewiinschten Papiermagazins. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Die APS-Funktion wird 
ausgeschaltet. Die AMS-Funktion wird eingeschaltet. 



9 Mochten Sie Papier aus dem Stapeleinzug einziehen? 

m 

Wenn Sie den Stapeleinzug verwenden mochten, miissen Sie 
zusatzliche Einstellungen fur Papiersorte und Papierformat 
vornehmen. 

-» Weitere Informationen dazu, siehe Seite 4-62. 
1st das gewahlte Papiermagazin leer? 

m 

Die Papierstandsanzeige des gewahlten Papiermagazins blinkt. In 
der Meldezeile des Touch Screens wird eine Aufforderung 
angezeigt, Papier nachzufiillen. 

-» Fullen Sie Papier in das Papiermagazin nach. 




Automatische Papiermagazinumschaltung verwenden! 

1st der Papiervorrat in einem Papiermagazin aufgebraucht, schaltet 
das System bei aktiver Papiermagazinumschaltung automatisch auf 
ein Papiermagazin urn, das mit dem gleichen Papier gefullt ist. 
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-47. 
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PapiertypMormat fur den Stapeleinzug festlegen 

Legen Sie fest, welcher Papiertyp und welches Papierformat mit dem 
Stapeleinzug verarbeitet werden soil. 

-| Legen Sie das Papier an den Stapeleinzug an. 
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 3-44. 

Wahlen Sie den Stapeleinzug als Papiermagazin aus. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Eine zusatzliche Taste 
[ART/FORMAT] wird angezeigt. 

2 Driicken Sie die Taste [ART/FORMAT]. 

Die Anzeige zur Auswahl des Papiertypes und des Papierformates 
wird angezeigt. 



Papierart/ Format 

fur Stapeleinzug wahlen 




HLT 

0/1 


I •-; .... 










OIlJll 


|| | 








|f':l.»:WM| 


FUNKT ION 


1 Dimn J Trans p are irtj 


1 Standard 1 

Ssj 






mm 


[■■■spireme! 

I ORIGIHALE 1 


||| Register | Benutzer 


jSonder ( 
formal 1 








[ahwhdliihc| 








Jj ABBRECHEH 




f 90-GRAD- j 
1 M.Q.PIJ3 AU5J 




BreiU .1 




Jj OK 


in 


1 SPEICHERN 1 



4 Wahlen Sie unter "Typ" den Papiertypen des angelegten Papieres 
aus. 

9 Was ist, wenn Normalpapier oder Recyclingpapier verwendet 
wird? 

Wenn Sie keinen der aufgezeigten Papiertypen verwenden, heben 
Sie die Auswahl auf. 

-» Drucken Sie die schwarz unterlegte Taste. Die Auswahl wird 
aufgehoben. Alle Tasten sind weiG unterlegt. 

Verarbeiten Sie Registerpapiere? 

m 

Wenn Sie "Register" aktivieren, wird automatisch die AMS- 
Funktion aktiviert. 

-» Beachten Sie dies, wenn Sie Registerpapiere mit dem 
Stapeleinzug verarbeiten. 
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tj Wahlen Sie unter "Format" das Papierformat des angelegten Papieres 
aus. 

Haben Sie "Standardformat (Spezial)" gewahlt? 
-» Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das gewunschte Format aus? 

9 Haben Sie "Sonderformat" gewahlt? 

a 

-» Wahlen Sie zuerst Lange bzw. Breite. Geben Sie danach uber die 
Touch Screen-Tastatur oder mit den Pfeiltasten das gewunschte 
Mal3 an. 

Haben Sie "Breitformat" gewahlt? 

m 

-» Legen Sie den Kopierbeginn fest. Weitere Informationen dazu, 
siehe Seite 4-64. 

-» Wahlen Sie mit den Pfeiltasten das gewunschte Format aus der 
Liste aus. 
Oder 

-» Drucken Sie die Taste [EINGABEFORMAT]. Die Anzeige des 
Dialogfensters andert sich. Wahlen Sie zuerst Lange bzw. Breite 
aus. Geben Sie danach uber die Touch Screen-Tastatur oder mit 
den Pfeiltasten das gewunschte Ma(3 an. 

£ Drucken Sie die Taste [OK], urn Ihre Angaben zu bestatigen. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

y Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Kopierbeginn auf Breitformat fur den Stapeleinzug festlegen 

Legen Sie fest, an welcher Papierseite der Kopierbeginn erfolgen soil, 
wenn Sie auf ein breitformatiges Papier kopieren. 

■j Legen Sie das Papier an den Stapeleinzug an. 
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 3-44. 

2 Wahlen Sie den Stapeleinzug als Papiermagazin aus. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Eine zusatzliche Taste 
[ART/FORMAT] wird angezeigt. 

3 Drucken Sie die Taste [ART/FORMAT]. 

Die Anzeige zur Auswahl des Papiertypes und des Papierformates 
wird angezeigt. 



Papierart > Format 
fur Stapeleinzug wahlen 
•as. Ma 
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4 Wahlen Sie das Papierformat [BREITFORMAT] aus. 

Ein Dialogfenster zur Auswahl bzw. Eingabe eines Breitformates wird 
angezeigt. 

Wahlen Sie ein Breitformat aus der angezeigten Liste aus. 
Oder 

Legen Sie ein individuelles Papierformat fest. 

g Legen Sie unter "Bildpos." den Kopierbeginn fest. 

o Vorderkante 

an der Papiereinzugskante 
o Hinterkante 

an der gegeniiberliegenden Seite der Papiereinzugskante 

y Drucken Sie die Taste [OK], urn Ihre Angaben zu bestatigen. 
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g Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

Q DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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4.6 Funktionen verwenden 

Unter den Funktionen sind verschiedene Zusatzfunktionen 
zusammengestellt, mitdenen Sie die Erstellung von Kopien nach Ihren 
Wiinschen gestalten konnen. 




Wahlen Sie eine dieser Zusatzfunktionen: 

• [SPEZIELLE ORIGINALE] 

Funktionen zur Optimierung des Scanvorgangs von Originalen. 

• [ANWENDUNG] 

Zusammenstellung vieler nutzlicher Zusatzfunktionen, wie z. B. 
Bilduberlagerung, Buchkopie, Trenn-/Deckblatt, Inverskopie. Dieser 
Bereich ist sehr umfangreich. Weitere Informationen zu den 
Anwendungen finden Sie aus diesem Grund in einem separaten 
Kapitel, siehe Seite 5-1. 

• [90-GRAD-MODUS AUS] 
Funktion zum Drehen von Vorlagen. 

• [SPEICHERN] 

Funktion zum Einscannen von Vorlagen in den Vorlagenspeicher. 
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Originale speichern (uber Originalglas) 

Scannen Sie Originale, die nicht fur den RADF geeignet sind, zuerst alle 
einzeln ein. Geben Sie die Kopien danach in einem Arbeitsgang aus. 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 
• Anwendungen: Bilduberlagerungsspeicher 



Scannen Sie die Originale ein. 

-j Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 

2 DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [SPEICHERN]. 



Original(e) in RADF mit Schriftbild 
nach oben anlegen 




Die Taste wird schwarz unterlegt. Der Scanmodus ist eingeschaltet. 

2 Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

Legen Sie das Original mit der zu 
kopierenden Seite nach unten auf 
das Originalglas. 

Verwenden Sie die Funktionen 
Buchkopie, Randldschung, 
Bildwiederholung (automatische 
Erkennung) oder Auto-Layout? 

-* Lassen Sie den RADF geoffnet. 
So wird sichergestellt, dass die 
Funktionen optimal ausgefiihrt 
werden. 
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Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um das Original 
einzuscannen. 

Die Daten werden in den Speicher eingelesen. 



KOPIENFORMAT 



A 5 liJ 



A4R E 



*4 y 



Stellen Sie sicher, dass noch 
genugend Speicherraum zur 
Verfugung steht. 

*) Steht nicht mehr genugend 
Speicherraum zur Verfugung? 

-» Scannen Sie keine weiteren 
Originale ein. 



7 Wiederholen Sie die Schritte 4, 5 

und 6, um weitere Originale zu scannen. 

Wie konnen die eingelesenen Daten geldscht werden? 

-» Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN]. Ein Dialogfel 
wird auf dem Touch Screen angezeigt. Bestatigen Sie die 
Loschung der Daten mit der Taste [BEENDEN]. 




g Drucken Sie die Taste [SPEICHERN], um den Scanvorgang zu 
beenden. 



Q Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 

Die Kopien werden ausgegeben. Nach Beendigung der Ausgabe 
werden die gescannten Daten automatisch aus dem Speicher 
geloscht. 

9 Mochten Sie den Kopiervorgang abbrechen? 

-» Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN]. 
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Originale speichern (uber RADF) 



Scannen Sie bis zu 100 Original (80g/m 2 ) in einem Durchgang in den 
Vorlagenspeicher ein. 

Um mehrals 100 Originale einzulesen, mCissen Sie ggf. mehrere 
Durchgange zu je maximal 100 Originalseiten durchfuhren. 



1-100 101-200 




Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Anwendungen: Buchkopie, Bild einfugen, Bilduberlagerungsspeicher 



-| Nehmen Sie nach Bedarf Systemeinstellungen vor. 

2 Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [SPEICHERN]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. Der Scanmodus ist eingeschaltet. 

2 Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

4 Legen Sie max. 100 Originale 
(80 g/m 2 ) mit der zu kopierenden 
Seite nach oben in den RADF. 
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Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um die Originale 
einzuscannen. 

Die Daten werden in den Speicher eingelesen. 

Q Wie konnen die eingelesenen Daten geldscht werden? 

-» Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN]. Ein Dialogfeld 
wird aufdem Touch Screen angezeigt. Bestatigen Sie die 
Loschung der Daten mit der Taste [BEENDEN]. 



Stellen Sie sicher, dass noch 
Speicherraum zur Verfugung steht. 

Steht nicht mehr genugend 
Speicherraum zur Verfugung? 

-» Scannen Sie keine weiteren 
Originale ein. 

Drucken Sie die Taste 
[SPEICHERN], um den 
Scanvorgang zu beenden. 




g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 

Nach Beendigung des Kopiervorgangs werden die Daten automatisch 
aus dem Speicher geloscht. 
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90-Grad-Modus verwenden 



Das sollten Sie beachten! 




• Eine 90°-Drehung benotigt viel Speicherraum 

• Papierformate: A4 und B5 (Langs- und Querformat) 

Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Vertikal/Horizontal-Zoom, 90-Grad-Sortieren, 

90-Grad-Gruppieren 

• Anwendungen Buchkopie, Randloschung, 

Bildwiederholung (auBer 2/4/8) 



Die Funktion "90-Grad-Modus" ist standardmaBig eingeschaltet. 

Mit der Taste [90-GRAD-MODUS AUS], konnen Sie die Funktion ein- und 
ausschalten. 




-» Driicken Sie die Taste [90-GRAD-MODUS AUS], um die 
Seitenrotation auszuschalten. 

Die Taste wird schwarz unterlegt. Die Funktion "90-Grad-Modus" ist 
ausgeschaltet. Die Funktionsanzeige fur "90-Grad-Modus" wird 
ausgeblendet. 




Standardeinstellungen verandern 

Im Bedienermodus konnen Sie die System-Grundstellung verandern. 
Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-1. 
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Kombination: 90-Grad-Modus und APS 

Folgende Situation liegt vor: 

• Sie kopieren ein A4-Original im Langsformat. 

• Im System ist nur A4-Papier im Querformat eingelegt. 

Das Kopierbild wird automatisch urn 90°gedreht. Es passt 1 :1 auf das 
Papier. 



Original Papier 90-Grad-Modus und APS 



ABCDE 




Folgende Situation liegt vor: 

• Sie kopieren ein A4-Original im Querformat. 

• Im System ist nur A4-Papier im Langsformat eingelegt. 

Das Kopierbild wird automatisch urn 90°gedreht. Es passt 1 :1 auf das 
Papier. 



Original Papier 90-Grad-Modus und APS 
ABCDE 




APS nur mit 90-Grad-Modus im Doppelpack 

Die Funktion "APS" kann nur gleichzeitig mit der Funktion "90-Grad- 
Modus" verwendet werden. 



> 
n 
o 
o 
m 
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Kombination: 90-Grad-Modus und AMS 

Folgende Situation liegt vor: 

• Sie kopieren ein A4-Original im Langsformat. 

• Im System ist nur A4-Papier im Querformat eingelegt. 

Das Kopierbild wird automatisch urn 90°gedreht. Es passt 1 :1 auf das 
Papier. 

Wenn Sie nur die Funktion "AMS" verwenden, wird das Kopierbild so stark 
verkleinert, dass es ohne Bildverlust auf das A4-Papier im Querformat 
passt. 



Original Papier 



90°-Grad-Modus 



und AMS 




nur AMS 



Folgende Situation liegt vor: 

• Sie kopieren ein A4-Original im Querformat. 

• Im System ist nur B5-Papier im Langsformat eingelegt. 

Das Kopierbild wird automatisch urn 90°gedreht und verkleinert. 

Wenn Sie nur die Funktion "AMS" verwenden, wird das Kopierbild so stark 
verkleinert, dass es ohne Bildverlust auf das A4-Papier im Langsformat 
passt. 



Original Papier 
ABCDE 



90°-Grad-Modus und AMS 

:■: ^ 

L m , 

. ::m : 



nur AMS 



ABCDE 
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Folgende Situation liegt vor: 

• Sie kopieren ein A4-Original im Langsformat. 

• Im System ist nur B5-Papier im Querformat eingelegt. 

Das Kopierbild wird automatisch urn 90°gedreht und verkleinert. 

Wenn Sie nur die Funktion "AMS" verwenden, wird das Kopierbild so stark 
verkleinert, dass es ohne Bildverlust auf das A4-Papier im Querformat 
passt. 



Original Papier 



90°-Grad-Modus 
und AMS 



nur AMS 



ABCDE 





ABCDE 


O i 
O : 

m • 
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Originalanlage festlegen (Spezielle Originale) 

Legen Sie test, wie Sie Ihre Originale an den RADF oder auf dem 
Originalglas anlegen. 

Bevor Sie mit einer Falz-, Heft- oder Lochfunktion arbeiten, sollten Sie die 
Einstellung der Anlagerichtung des Originals Ciberprufen. Bei einer 
falschen Anlage kann ein Falz, eine Heftung oder eine Lochung an der 
falschen Stelle erfolgen. 



Anlage am RADF 

MED 



MEG 



Anlage auf dem Originalglas 
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Vorgehensweise 

-| Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

O Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [SPEZIELLE 
ORIGINALE]. 

Die Anzeige zur Auswahl der Scaneinstellungen wird angezeigt. 



Scan-Einstellungen wahlen 
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2 Wahlen Sie die Anlagerichtung entsprechend der angelegten 
Originale aus. 

^ Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. Die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE] ist schwarz unterlegt. 

g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

g Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

y Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Text/Foto-Modus einstellen (Spezielle Originale) 

Verbessern Sie die Kopienqualitat durch Auswahl eines speziellen 
Scanmodusses. 





4 








Original 




Auto 


Foto 


ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 




ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 




ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 
ABCDE ABCDE 


Original 




Auto 


Text 



A&CDE 



Original Auto Kontrast 
erhohen 



Scanner) Sie 

• Standard-Originale: Auto 

• nur Text-Originale: Text 

• nur Foto-Originale: Foto 

• sehr helle Originale: Kontrast erhohen. 




Alles heller Oder dunkler? 

Wenn Ihnen die Kopien generell zu hell Oder zu dunkel sind, konnen 
Sie die Kontrasteinstellung andern. Weitere Informationen dazu, siehe 
Seite 4-50. 
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Vorgehensweise 

■i Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [SPEZIELLE 
ORIGINALE]. 

Die Anzeige zur Auswahl der Scaneinstellungen wird angezeigt. 



Scan-Einstellungen wahlen 




2 Wahlen Sie den gewunschten Text/Foto-Modus. 
o Auto 

o Kontrast erhohen 
o Foto 
o Text 

2 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. Die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE] ist schwarz unterlegt. 

^ Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

5 Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

y Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Format-Mix verarbeiten (Spezielle Originale) 

Kopieren Sie verschiedenformatige Originale in einem Durchgang. 
Verwenden Sie zum Kopieren eine der Funktionen: 

• "APS" (Originale auf entsprechende Papierformate kopieren) oder 

• "AMS" (Originale auf ein einheitliches Papierformat kopieren). 



Originale 



APS 



AMS 



Weitere Informationen zu der Funktion "APS", siehe Seite 4-59. 
Weitere Informationen zu der Funktion "AMS", siehe Seite 4-53. 



Originalgr63en: A3, B4, A4R, A4, B5, A5 (gemischt) 

B4, A4R, B5R, B5, A5 (gemischt) 

A4R, B5R, A5 (gemischt) 

B5R, A5R (gemischt) 

Originalsorten: Normalpapiere (50 bis 130g/m 2 ) 

Aufnahmekapazitat max. 100 Originale (80g/m 2 ) 
des RADF: 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Heften (mit APS), 90-Grad-Sortieren, Falzen, 

Falzen & Heften, Beschneiden, Lochen (A4R, B5R, A5 
und A5R gemischt) 

• Spezielle Originale: Sonderformat, Original mit Z-Falzung, Registerpapier 

• Anwendungen: TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 

Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 
Buchkopie, Job programmieren, Randlbschung, 
Bildwiederholung, Auto-Layout, Bilduberlagerung, 
Bilduberlagerungsspeicher 
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Vorgehensweise 

■i Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE]. 

Die Anzeige zur Auswahl der Scaneinstellungen wird angezeigt. 



Scan-Einstellungen wahlen 
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2 Driicken Sie die Taste [UNIVERSALFORMAT]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 

2 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. Die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE] ist schwarz unterlegt. Die Funktion "APS" 
wurde automatisch aktiviert. 



^ Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

lj Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

Q Richten Sie die Originale an der 
hinteren linken Ecke des RADF aus. 
Stellen Sie danach die 
OriginalfCihrungen ein. 

y Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 




Format-Mix anlegen? 

Die Originale mussen korrekt angelegt werden, damit sie storungsfrei 
eingezogen werden konnen. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 
3-13. 
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Originale mit Z-Falzung verarbeiten (Spezielle Originale) 

Kopieren Sie uber den RADF Originale mit einer Z-Falzung. Wahrend das 
Original eingescannt wird, ermittelt das System automatisch die 
Papierlange. Der Scanvorgang kann dadurch etwas langer als ublich 
dauern. 





Sie konnen gleichzeitig bis zu 1 00 Originale mit Oder auch ohne einer 
Z-Falzung anlegen. 



Das sollten Sie beai 



^7 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 



Grundfunktionen: Anlage auf dem Originalglas, Falzen, Heften & Falzen, 
Beschneiden 

Spezielle Originale: Universalformat, Sonderformat, Registerpapier 

Anwendungen: Randloschung, Auto-Layout, Bildwiederholung, 

Bilduberlagerungsspeicher 




Originale fur Z-Falzung anlegen? 

Die Originale mussen korrekt angelegt werden, damit sie storungsfrei 
eingezogen werden konnen. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 
3-14. 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise 

■i Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE]. 

Die Anzeige zur Auswahl der Scaneinstellungen wird angezeigt. 



Scan-Einstellungen wahlen 



ANL. RICHT. ORIG 



mm 



\ in I 



i nnl ; 
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Sonderformat 



Register J 



STANDARD 
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2 Driicken Sie die Taste [ORIGINAL MIT Z-FALZUNG]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt angezeigt. 

2 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. Die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE] ist schwarz unterlegt. 

^ Nehmen Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

g Geben Sie die Kopienanzahl uber die Zifferntastatur ein. 

g Legen Sie die Originale in den RADF. 



y Verschieben Sie die 

Originalfuhrungen entsprechend 
der GroBe der Originale. 



g Driicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Grundfunktionen 



Original einzeln einziehen lassen - SDF (Spezielle Originale) 



Kopieren Sie starkere Originale Oder auch Aufkleber mit der Funktion 
"Einzelblatteinzug". Dabei wird immer nur ein einzelnes Original 
eingezogen. 

Beachten Sie die Originalvorgaben fur die Papierstarken. Weitere 
Informationen dazu, siehe Seite 9-5. 




• Originalsorten: 50 bis 1 30 g/m 2 Kopiermodus 2-1 , 2-2 

50 bis 200 g/m 2 Kopiermodus 1-1,1-2 



• Max. 1 Original 

Aufnahmekapazitat: 



Mit diesen Funktion konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Anlage auf dem Originalglas, Falzen, Heften, 

Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren, 

• Spezielle Originale: Vollformat (bei Sonderformaten), Universalformat, 

Original mit Z-Falzung 

• Anwendungen: TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 

Broschure, Bild einfugen, Randloschung, 
Bildwiederholung (auBer 2/4/8), Auto-Layout, 
Bilduberlagerungsspeicher 




Auto-Start-Funktion im Bedienermodus festlegen 

Im Bedienermodus konnen Sie die Auto-Start-Funktion aktivieren. 
Dann wird ein angelegtes Original automatisch eingezogen, wenn es 
an den Einzugsschacht angelegt wird. Weitere Informationen dazu, 
siehe Seite 7-47. 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise (Normaler Einzelblatteinzug) 

•i Driicken Sie auf dem Hauptschirm die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE]. 

Die Anzeige zur Auswahl der Scaneinstellungen wird angezeigt. 



Scan-Einstellungen wahlen 
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2 Driicken Sie die Taste [EINZELBLATTEINZUG]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Der Hauptschirm wird wieder angezeigt. 

^ Nehmen Sie bei Bedarf weitere Kopierereinstellungen vor. 

tj Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie das Original an. 
o in den RADF 

y Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Grundfunktionen 



Vorgehensweise (Auto-Start mit RADF-Vorlagenspeicher) 

H DrCicken Sie auf dem Hauptschirm die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE]. 

Die Anzeige zur Auswahl der Scaneinstellungen wird angezeigt. 



Scan-Einstellungen wahlen 



■.[ L "1 -IT F - , 


TE ■ T 


7 IE. 17 .LE F-l " 


1 il | 


J AUTO j 




1 | 


1 Koirtrast [Sb] 
| ertiohen |_^J| 


1 Universal- j^ji 1 
1 format 1 


1 | 


| 3] 


j^^Falzung"*^^ | 


Mini 




j Einzelblatt- ? i 

| einzug | 






2 DrCicken Sie die Taste [EINZELBLATTEINZUG]. Bestatigen Sie Ihre 
Auswahl mit der Taste [OK]. 

Der Hauptschirm wird wieder angezeigt. 

3 DrCicken Sie die Taste [SPEICHERN]. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 

^ Nehmen Sie bei Bedarf weitere Kopierereinstellungen vor. Geben Sie 
Ciber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

^ Stellen Sie die Originalfiihrungen 
ein. 



Q Legen Sie ein Original an. 
o in den RADF 

Das Original wird automatisch 
eingezogen und gescannt. 

Wiederholen Sie den Schritt 6 bis 
alle Originale eingescannt sind. 

3 DrCicken Sie die Taste [SPEICHERN], urn den Scanvorgang zu 
beenden. 
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Grundfunktionen 



Q Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 

Die Kopien werden unmittelbar nach dem Scanvorgang ausgegeben. 




Erst Einzelblatteinzug einschalten, dann Original anlegen! 

Wenn Sie erst das Original anlegen und danach die Funktion 
"Einzelblatteinzug" aktivieren, erkennt das System nicht die Auto- 
Start-Funktion. Um das Original trotzdem einzuscannen, drucken Sie 
die Taste [START]. 
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Grundfunktionen 



Speziellen Originaltypen festlegen (Spezielle Originale) 



Legen Sie spezielle Einstellungen test, wenn Sie z. B Originale in einem 
Sonderformat Oder mit einer Registerstanzung (Taben) verwenden 
mochten. 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 
bei Sonderformat 

• Spezielle Originale: Universalformat, Originale mit Z-Falzung, 
Registerpapier 



• Anwendungen: 
bei Vol I for mat 

• Anwendungen: 

bei Register 



Bilduberlagerungsspeicher 



Kombination, Broschure, Buchkopie, Randloschung, 
Heftrand 



Spezielle Originale: Universalformat, Originale mit Z-Falzung, 
Sonderformat 

Anwendungen: TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 
Broschure, Buchkopie, OHP-Zwischenblatt, Bild 
einfugen, Bilduberlagerungsspeicher 



hp 9085mfp 



4-87 



Vorgehensweise 



Grundfunktionen 



■i Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste 
[SPEZIELLE ORIGINALE]. 

Die Anzeige fiir Spezielle Originate \n\x6 angezeigt. 



2 Driicken Sie die Taste [SONDERFORMAT], wenn Sie Originale 
verarbeiten mochten, die keinem Standardformat entsprechen. 
Oder 

Driicken Sie die Taste [REGISTER], wenn Sie Originale mit einer 
Registerstanzung (Taben) kopieren mochten. 

Ein Auswahlfenster wird angezeigt. 



Scan-Einstellungen wahlen 
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2 Wahlen Sie das Format aus, das den angelegten Originalen 
entspricht. 

Was bedeutet "Vollformat"? 

m 

Wenn Sie die Taste [VOLLFORMAT] driicken, wird der komplette 
Bereich des Originalglases gescannt. 
-» Driicken Sie die Taste [VOLLFORMAT], urn den gesamten 
Bereich des Originalglases zu scannen. 
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Grundfunktionen A 

4 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Das Auswahlfenster wird geschlossen. 

Bestatigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

y Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

Q DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Grundfunktionen 



4-90 



hp 9085mfp 



Anwendungen 



5 Anwendungen 

Nutzen Sie die vielfaltigen Anwendungsmoglichkeiten, die Ihnen dieses 
System bietet. Mit der Taste [ANWENDUNG] konnen Sie den 
Anwendungs-Bereich aufrufen. 




Die Anzeige fur den Bereich "Anwendungen" zeigt die vielfaltigen 
Anwendungsmoglichkeiten. Nicht alle Anwendungen lassen sich auch 
kombinieren. Wenn Sie eine Anwendung auswahlen, werden automatisch 
die Anwendungen, die Sie nicht kombinieren konnen, abgeblendet. 



Anwendungsf unkt i on uah 1 en 
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Anwendungen ausschalten? 

Wenn Sie alle Anwendungen ausschalten mochten, drucken Sie die 
Taste [ALLES LOSCHEN]. Um eine einzelne Anwendung 
auszuschalten, drucken Sie die schwarz unterlegte Taste der 
Anwendung. Die Taste wird dann weiB unterlegt. Die Anwendung ist 
ausgeschaltet. 
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5.1 Trenn- und Deckblatter hinzufiigen 



Anwendungen 



Versehen Sie Ihre Kopiensatze mit Trenn- und Deck-/Ruckenblattern. 
Legen Sie bis zu 30 Positionen fur Trennblatter (inkl. Deck-/Ruckenblatt) 
test. Verwenden Sie unterschiedliche Papiere fiir die Trenn- und Deck-/ 
Ruckenblatter. 




Wahlen Sie zwischen: 

• Deckblatt 

bedruckt oder unbedruckt 

• Ruckenblatt 

bedruckt oder unbedruckt 

• Trennblatt 

bedruckt oder unbedruckt. 




Ein Papiermagazin fiir Deck- und Ruckenblatt! 

Deck- und Ruckenblatter mussen in ein Papiermagazin eingelegt 
werden. Wenn Sie unterschiedliche Papiere fur Deck- und 
Ruckenblatt verwenden mochten, legen Sie die Papiere abwechselnd 
in das Papiermagazin ein. Verwenden Sie eine einheitliche 
Papierstarke. 
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Anwendungen 



Hinweise zu: Trenn- und Deckblatter 



Beriicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Verwenden Sie ein identisches Format fur Trenn-, Deck-, 
Ruckenblatter und die Kopien. 

• Die automatische Reprofaktorwahl (AMS) wird automatisch aktiviert. 

• Legen Sie dicke Papiere oder Registerpapiere nach Moglichkeit in den 
Stapeleinzug 

• Die GroBraumkassette (HCI) kann nicht als Papierquelle gewahlt 
werden, wenn ihr die Papierart "Dick3" zugewiesen wurde. 




• Max. Anzahl von 30 Positionen (von 1 bis 999) inklusive Deck- und 
Trenn- und Ruckenblatt 
Deckblattern: 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: APS, Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 

90-Grad-Gruppieren, Falzen/Heften & Falzen/ 
Beschneiden (mit Broschure) 

• Spezielle Originale: Universalformat, Registerpapier 

• Anwendungen: Kombination, Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild 

einfugen, Buchkopie, Job programmieren, 
Randloschung, Bildwiederholung, Auto-Layout, 
Bilduberlagerung, Bilduberlagerungsspeicher 
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Anwendungen 



Vorgehensweise: Trenn- und Deckblatter hinzufugen 

■| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on uah 1 en 
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2 Driicken Sie die Taste [TRENN-/DECKBLATT]. 

Die Anzeige fiir die Trenn- und Deckblatter wird angezeigt. 




2 Legen Sie das Papier fur die Deck-, Riicken- und Trennblatter in die 
angegebenen Papiermagazine ein. 
Oder 

Driicken Sie ggf. mehrfach die Taste [DECKBLATTMAGAZIN 
WECHSELN] bzw. [TRENNBLATTMAGAZIN WECHSELN], um ein 
anderes Papiermagazin auszuwahlen. 
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Anwendungen 



4 Wahlen Sie die gewCinschte Funktion. 

o Deckblatter vorn kopiert oder vorn blanko (unbedruckt) 
o Rilckenblatter hinten kopiert oder hinten blanko 
o Trennblatt Kopie oder Blanko 




Wie werden die Positioner! fur die Trennblatter festgelegt? 

a 

-» Geben Sie iiber die Zifferntastatur die gewCinschte Position ein. 
Beispiel: Trennblatt-Blanko an Position 4 

Zwischen den Originalseiten 4 und 5 wird ein unbedrucktes 
Trennblatt eingefiigt. 

Beispiel: Trennblatt-Kopie an Position 4 

Die Originalseite 4 wird auf Trennblattpapier kopiert. 

-» Bestatigen Sie jede einzelne Positionsangabe mit der Taste 
[EINGEBEN]. 

-» Wenn Sie mehr als 1 5 Positionen eingeben mochten, drucken Sie 
die Pfeiltaste mit dem Pfeil nach rechts. Weitere Eingabefelder 
werden angezeigt. 

-» Wenn Sie eine Position loschen mochten, wahlen Sie die Position 
aus. Drucken Sie danach die Taste [LOSCHEN]. Die Position wird 
geloscht. 

Ij Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK], 
g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 
y Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 
g Legen Sie die Originate in den RADF ein. 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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5.2 Kapiteltrennung durchfiihren 



Anwendungen 



Trennen Sie Ihre Kopiensatze nach Kapiteln. Ein neues Kapitel beginnt 
bei 2-seitigen Kopien dann immer auf einer Vorderseite. Sie konnen bis 
zu 30 Positioner! fur Kapitelseiten festlegen. 



Originale Kopien 




Titelseiten Titelseiten 



Hinweise zu: Kapiteltrennung 

BerCicksichtigen Sie bitte folgenden Punkt: 

• Die GrofBraumkassette (HCI) kann nicht als Papierquelle gewahlt 
werden, wenn ihr die Papierart "Dick3" zugewiesen wurde. 




• Max. Anzahl von 30 Positionen (von 1 bis 999) 
Titelseiten: 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: 1 -1 , 2-2, 2-1 , Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 

90-Grad-Gruppieren, Ausgabe mit Schriftbild nach 
oben 

• Spezielle Originale: Universalformat, Registerpapier 



• Anwendungen: Kombination, OHP-Zwischenblatt, Bild einfiigen, 

Job programmieren, Randloschung, Bildwiederholung, 
Bilduberlagerungsspeicher 




Sinnvoll Funktionen kombinieren! 

Kombinieren Sie diese Funktion mit einer der Stempelfunktionen, wie 
Seiten-, Satz oder Wasserzeichennummerierung. Weitere 
Informationen dazu, siehe Seite 5-51. 
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Anwendungen 



Vorgehensweise: Kapiteltrennung durchfuhren 



-| Drucken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




2 Drucken Sie die Taste [KAPITELTRENNUNG]. 
Die Anzeige fur die Kapiteltrennung wird angezeigt. 



K 

S 


spiteltrennung 

iitenzahl in it Zifferntasten eingeben 


If I— | LESE- ||J°MUlHI^^BS 

i.U ZEICHEM|Arn«indiinfi | 
l^^tt? ipTifii^ l Kapiteltrennung | 








I K .Tp"T|Ha 


1 1 ' 


FUHKJIOH 




L L I K II 1 1 1 


=1 












v- 1 — " II ™l 


1 *.J 




(abbrechen 


|[ OK | 



Geben Sie uber die Zifferntastatur die Positionen der Titelseiten ein. 
Bestatigen Sie jede einzelne Positionsangabe mit der Taste 
[EINGEBEN]. 

Was bewirken die Positionen fur die Titelseiten? 

m 

-» Geben Sie uber die Zifferntastatur die gewunschte Position ein. 
Beispiel: Titelseite an Position 4 

Die Ruckseite der Seite 3 bleibt unbedruckt. Die Seite 4 wird auf 
die Vorderseite des nachsten Blattes kopiert. 
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Anwendungen 



4 



nur bei Bedarf 



Drucken Sie die Taste [BROSCHURE], um die Kapiteltrennung mit 
der Funktion "Broschure" zu kombinieren. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [TRENNBLATT KOPIERT], um die 
Kapiteltrennung mit der Funktion "Trenn-/Deckblatt" zu kombinieren. 

g Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

7 Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originale in den RADF. 



Der Ausdruck der Kopien beginnt, nachdem alle Originale gescannt 
wurden. 



9 



Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Scanvorgang zu 
starten. 
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Anwendungen 



5.3 Kombination erstellen 

Lassen Sie sich Ihren Kopiensatz in einer Ubersicht ausdrucken. Dabei 
konnen 2, 4 oder 8 Originalseiten auf eine Kopie kopiert werden. 



ABCDE 



ABCDE 



Horizontal 

2-auf-1 4-auf-1 8-auf-1 
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Vertikal 

4-auf-1 8-auf-1 
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Wahlen Sie zwischen: 

• Horizontale Reihenfolge 

2-auf-1 2 Originalseiten auf 1 Kopienseite 
4-auf-1 4 Originalseiten auf 1 Kopienseite 
8-auf-1 8 Originalseiten auf 1 Kopienseite 

• Vertikale Reihenfolge 

4-auf-1 4 Originalseiten auf 1 Kopienseite 
8-auf-1 8 Originalseiten auf 1 Kopienseite. 
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Anwendungen 



Hinweise zu: Kombination 

BerCicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Wenn Sie die Anwendung "Kombination" auswahlen, wird 
automatisch die Funktion "AMS" aktiviert. 

• Das Papier fur diese Anwendung wird standardmaBig aus dem 

1 . Papiermagazin eingezogen. Wahlen Sie bei Bedarf ein anderes 
Papiermagazin manuell aus. 

• Die Originale mussen in den Vorlagenspeicher eingelesen werden, 
damit eine Kombination erstellt werden kann 

• Die GroRraumkassette (HCI) kann nicht als Papierquelle gewahlt 
werden, wenn ihr die Papierart "Dick3" zugewiesen wurde. 



Das sollten Sie beachten! 




Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: APS, Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad- 

Gruppieren, Falzen/Heften & Falzen/Beschneiden (mit 
Broschure) 

• Spezielle Originale: Universalformat 

• Anwendungen: Trenn-/Deckblatt, Kapiteltrennung, Broschure, 

OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, Buchkopie, 

Job programmieren, Randloschung, Bildwiederholung, 

Bilduberlagerungsspeicher 
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Anwendungen 



Vorgehensweise: Kombination erstellen 

1 Drucken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on wan 1 en 




2 Drucken Sie die Taste [KOMBINATION]. 

Die Anzeige fur die Kombinationsmoglichkeiten wird angezeigt. 




2 Wahlen Sie die gewCinschte Funktion. 

o Horizontale Reihenfolge 

2-auf-1 , 4-auf-1 oder8-auf-1 
o Vertikale Reihenfolge 

4-auf-1 oder8-auf-1 
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Anwendungen 



4 Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. Die AMS-Funktion ist 
automatisch aktiviert. 
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5 Driicken Sie die Taste [SPEZIELLE ORIGINALE]. 

Die Funktion zur Auswahl der Anlagerichtung des Originals wird 
angezeigt. 




Q Wahlen Sie die Anlagerichtung aus, die dem angelegten Original 
entspricht. Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
y Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 
Q Legen Sie die Originate in den RADF. 

Q Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Scanvorgang zu 
starten. 

Der Ausdruck der Kopien beginnt, nachdem alle Originale gescannt 
wurden. 
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Anwendungen 



5.4 Broschure erstellen 



Erstellen Sie von Ihrem Originalsatz eine Broschure in den Formaten A4 
(A3 gefalzt) oder A5 (A4 gefalzt). Dabei werden die einzelnen 
Originalseiten zuerst in den Vorlagenspeicher eingelesen. AnschlieBend 
werden die Seiten automatisch so angeordnet, dass eine Broschure mit 
durchlaufenden Seiten entsteht. 
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Wahlen Sie zwischen: 

• Broschure ohne Deckblatt 

• Broschure mit Deckblatt ohne Kopie 

• Broschure mit Deckblatt mit Kopie. 
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Anwendungen 

Hinweise zu: Broschuren 

BerCicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Die Anzahl der Originalseiten sollte beim Kopiermodus 1 -2 durch 4 
oder beim Kopiermodus 2-2 durch 2 teilbar sein, sonst werden 
automatisch leere Seiten am Ende der Broschure eingefugt. 

• Der Kopiermodus 1 -2 wird automatisch aktiviert. 

• Die Funktion "AMS" wird automatisch aktiviert. 

• Die Funktionen "Falzen" und "Heften & Falzen" konnen nur aktiviert 
werden, wenn das System mit dem Finisher Q3220A ausgestattet ist 

• Die GroRraumkassette (HCI) kann nicht als Papierquelle gewahlt 
werden, wenn ihr die Papierart "Dick3" zugewiesen wurde. 



3as sollten Sie beachten! 



Originalformate: 



A3, B4, A4R, A4, B5R, B5 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: APS, Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 

90-Grad-Gruppieren, Ausgabe mit Schriftbild nach 
oben, 1 -1 , 2-1 , ZuschieBeinheit mit Deckblattfunktion 
bei Broschure 

• Spezielle Originale: Universalformat, Registerpapier 

• Anwendungen: Trenn-/Deckblatt, Kombination, OHP-Zwischenblatt, 

Job programmieren, Randloschung, Bildwiederholung, 
Bilduberlagerungsspeicher 




Broschuren automatisch konfektionieren 

Wenn das System mit dem Finisher Q3220A ausgestattet ist, konnen 
Sie die Broschuren fertig gefalzt und mit einer Sattelheftung versehen, 
ausgeben. 

Weitere Informationen dazu, siehe Seite 4-14 und folgende Seiten. 




Broschure mit Seitenzahlen? 

Wenn Sie Ihre Broschuren immer mit Seitenzahlen ausdrucken 
mochten, konnen Sie dies im Bedienermodus einstellen. 
Weitere Informationen dazu, siehe ab Seite 7-47. 
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Vorgehensweise: Broschure erstellen 

-| Drucken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




2 Drucken Sie die Taste [BROSCHURE]. 

Die Anzeige fur die Broschiireneinstellungen wird angezeigt. 




2 Wahlen Sie die gewCinschte Funktion. 

o Kein Deckblatt 
o Deckblatt kopiert 
o Deckblatt blanko 
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4 



nur bei Bedarf 



Legen Sie das Papier fur die Deckblatter in das angegebene 
Papiermagazin ein. 
Oder 

Drticken Sie ggf. mehrfach die Taste [DECKBLATTMAGAZIN 
WECHSELN], um ein anderes Papiermagazin auszuwahlen 
Oder 

Drticken Sie die Taste [AUSGABEMODUS ANDERN], um eine 
andere Seitenreihenfolge zu wahlen. Die Reihenfolge "1 bis n" wird 
gewohnlich fur die Broschurenfunktion verwendet. 

ij Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

Q Wahlen Sie das Papiermagazin, aus dem das Papier eingezogen 
werden soil. Legen Sie den Kopiermodus test 1-2 bzw. 2-2. Nehmen 
Sie ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 

y Geben Sie uber die Zifferntastatur die Broschtirenanzahl ein. 

Q Legen Sie die Originale in den RADF ein. 



Aufnahmekapazitat der Ablagen nicht uberschreiten! 

Uberschreiten Sie die Aufnahmekapazitat der Finisherablagen nicht, 
sonst kann es zu einem Papierstau kommen. Bei einem 
umfangreichen Job sollten Sie die Ablagen bereits wahrend des 
Ausgabevorgangs entleeren, um die Aufnahmekapazitat nicht zu 
uberschreiten. 

Weitere Informationen dazu, siehe Seite 9-15. 



9 



Drticken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Scanvorgang zu 
starten. 
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5.5 OHP-Zwischenblatt erstellen 



Erstellen Sie fur Ihre Overhead-Projektor-Prasentation die Foliensatze 
und die Zwischenblatter. 



ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 


-► 


ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 




ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 



Wahlen Sie zwischen: 

• OHP-Folie mit Blanko-Zwischenblatt 

• OHP-Folie mit kopiertem Zwischenblatt. 



Hinweise zu: OHP-Zwischenblatt 

Beriicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Legen Sie die OHP-Folien einzeln an den Stapeleinzug an. 

• Die Funktion "AMS" wird automatisch aktiviert. 



Das sollten Sie beachten! 




• Einzugskapazitat 1 OHP-Folie 
Stapeleinzug: 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 



Grundfunktionen: 

Spezielle Originale: 
Anwendungen: 



APS, 1-2, 2-2, Heften, Sortieren, Gruppieren, Falzen, 
Heften & Falzen, Beschneiden, 90-Grad-Sortieren, 
90-Grad-Gruppieren, Deckblatt zuschie3en, Lochen 

Universalformat, Registerpapier 

TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 
Broschure, Job programmieren, Bildwiederholung, Bild 
einfugen, Bilduberlagerung, 
Bilduberlagerungsspeicher, Tandemmodus 
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Vorgehensweise: OHP-Zwischenblatt erstellen 

Wahlen Sie in den Grundfunktionen unter Papiermagazin den 
Stapeleinzug aus. Legen Sie fur den Stapeleinzug die Papiersorte 
"OHP" test. 

Weitere Informationen dazu, siehe Seite 4-62. 



2 Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




3 Driicken Sie die Taste [OHP-ZWISCHENBLATT]. 

Die Anzeige fiir die Erstellung von OHP-Zwischenblattern wird 
angezeigt. 




4 Wahlen Sie die gewunschte Funktion. 

o Zwischenblatt blanko 
o Zwischenblatt kopiert 

tj Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
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g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 
Legen Sie eine OHP-Folie in den Stapeleinzug. 

g Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

g DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START]. 
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5.6 Bild einfiigen 

Fugen Sie in einen Originalsatz Vorlagen ein, die nicht fur den RADF 
geeignet sind (z. B. Fotos, Vorlagen mit aufgeklebten Elementen). Diese 
Vorlagen werden uber das Originalglas eingelesen und mit den restlichen 
Originalen wieder zusammengefugt. Sie konnen bis zu 30 Vorlagen 
einfugen. 





RADF Originalglas Ausgabe der Kopien 




Hinweise zu: Bild einfugen 



Max. Anzahl 

eingeschobener 

Vorlagen 



30 Positioner! (von 1 bis 999) 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 
• Grundfunktionen: Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren 
Universalformat, Registerpapier 



• Spezielle Originale: 

• Anwendungen: 



Trenn-/Deckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 
OHP-Zwischenblatt, Buchkopie, Job programmieren, 
Randloschung, Bildwiederholung, Auto-Layout, 
Bilduberlagerung, Bilduberlagerungsspeicher 
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Vorgehensweise: Bild einfugen 



-| Drucken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




2 Drucken Sie die Taste [BILD EINFUGEN]. 

Die Anzeige fur das Einfugen von Bildern wird angezeigt. 



Bi 
Se 


d einfugen 

itenzahl in it Zifferntasten eingeben 


f |— LESE- ■ ! UaMSSSC 
i.U ZEICHEHlAn^nrtunfi 

l Bild einfugen 










1 1 - 


FUNKTION 






± i ii 11 i i i 


=1 






= | L 0 S ,„C„||C,M,COC„| 


1 *„) 


(abbrecheh 


|[ OK | 



2 Geben Sie uber die Zifferntastatur die gewunschten Positionen ein. 
Wie werden die Positionen festgelegt? 

m 

-» Beispiel: erster Einschub an Position 4 

Zwischen den Originalseiten 4 und 5, die uber den RADF 
eingelesen wurden, wird die erste, uber das Originalglas 
eingelesene Vorlage eingefiigt. 

-» Bestatigen Sie jede einzelne Positionsangabe mit der Taste 
[EINGEBEN]. 

-» Wenn Sie mehr als 1 5 Positionen eingeben mochten, drucken Sie 
die Pfeiltaste mit dem Pfeil nach rechts. Weitere Eingabefelder 
werden angezeigt. 
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9 Mochten Sie mehrere Seiten an einer Position einfugen? 

m 

-» Beispiel: erster Einschub an Position 6 (drei Seiten) 

Geben Sie dreimal nacheinander die Positionsangabe "6" an. 
Nach der Originalseite 6, die uber den RADF eingelesen wurde, 
werden die 1 ., 2. und 3. uber das Originalglas eingelesenen 
Vorlagen eingefugt. 

4 Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 

g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

g Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

y Legen Sie die Originale, die fiir den RADF geeignet sind, in den RADF 
ein. Starten Sie den Scanvorgang mit der Bedienfeld-Taste [START]. 

Die Originale werden nacheinander eingescannt. 

g Legen Sie eine Vorlage, die eingeschoben werden soil auf dem 
Originalglas an. Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den 
Scanvorgang zu starten. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle 
Vorlagen eingescannt sind. 

*) In welcher Reihenfolge mussen die eingeschobenen Vorlagen 

eingescannt werden? 
-» Scannen Sie die Vorlagen in der Reihenfolge ein, in der Sie auch 

eingeschoben werden sollen. 

Q Drucken Sie die Taste [SPEICHERN], um den Scanvorgang zu 
beenden. Starten Sie den Kopiervorgang mit der Bedienfeld-Taste 
[START]. 




Kombination mit "Broschure"? 

Die Anwendung "Bild einfugen" konnen Sie mit der 
Broschurenfunktion kombinieren. Drucken Sie dazu in derAnzeige fur 
das Einfugen von Bildern die Taste [BROSCHURE] und nehmen Sie 
dort Ihre Einstellungen vor. 
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5.7 Buchkopie anfertigen 

Erstellen Sie 1-seitige oder 2-seitige Kopien von den rechten und linken 
Seiten eines geoffneten Buches. Sie konnen die Titelseite und Ruckseite 
des Buches mit einbeziehen. 

Kombinieren Sie diese Funktion auch mit der Broschurenfunktion. 




Wahlen Sie zwischen: 

• Doppelseiten 

nur die Innenseiten kopieren 

• Deckblatt vorn + Doppelseiten 

den Buchtitel und die Innenseiten kopieren 

• Deckblatt vorn/hinten + Doppelseiten 

den Buchtitel, die Ruckseite und die Innenseiten kopieren. 



hp 9085mfp 



5-23 



Anwendungen 



Hinweise zu: Buchkopie 

BerCicksichtigen Sie bitte folgenden Punkt: 

• APS und AMS werden automatisch deaktiviert. Ein Reprofaktor kann 
manuell eingestellt werden 

• Wenn Sie die Originale auf dem Originalglas anlegen und die Funktion 
"Randloschung" oder "AUTO-Layout" verwenden, lassen Sie die 
Originalabdeckung geoffnet. 




• Papierformate: A4, B5 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: APS, AMS, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren, 

Falzen, Heften & Falzen, Beschneiden 

• Spezielle Originale: Universalformat, Registerpapier 

• Anwendungen: Trenn-/Deckblatt, Kombination, Bild einfugen, 

Job programmieren, Bildwiederholung, Heftrand 
(Verkleinern & Heftrand), Bilduberlagerung, 
Bilduberlagerungsspeicher 
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Vorgehensweise: Buchkopie anfertigen 

1 Drucken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on wan 1 en 
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1 


[ ALLES j 
1 LoSCHEH J 


abbrechehJ [ OK j 



2 Drucken Sie die Taste [BUCHKOPIE]. 

Die Anzeige fur die Erstellung von Buchkopien wird angezeigt. 




2 Wahlen Sie die gewiinschte Funktion. 
o Doppelseiten 

o Deckblatt vorn + Doppelseiten 

o Deckblatt vorn/hinten + Doppelseiten 

A nur bei Bedarf 

Andern Sie ggf. die Bindeposition des Buches. Die Reihenfolge "1 bis 
n" wird gewohnlich verwendet. 

tj Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
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Anwendungen 



Geben Sie uber die Zifferntastaturdie Kopienanzahl ein. Nehmen Sie 
ggf. weitere Systemeinstellungen vor. 



7 Legen Sie das Buch auf dem Originalglas an. Starten Sie den 
Scanvorgang fur die Seiten mit der Bedienfeld-Taste [START]. 
Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Seiten eingescannt sind. 



Deckblatt vorn + Doppelseiten 




Deckblatt vorn + Doppelseiten 




g Drucken Sie die Taste [SPEICHERN], um den Scanvorgang zu 
beenden. 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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5.8 Job programmieren 

Kopieren Sie Teile eines Originalsatzes mit verschiedenen Einstellungen, 
und lassen Sie sich die Kopien anschlieRend in einem Block ausgeben. 
Sie konnen einen Originalsatz in bis zu 100 Teiljobs aufteilen. 




Hinweise zu: Job programmieren 

Beriicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Das Papierformat, das fur den 1 . Teilsatz festgelegt wurde, kann fiir 
die weiteren Teilsatze nicht geandert werden. Sie konnen aber die 
Papiermagazine wechseln, wenn in den Papiermagazinen identische 
Papierformate eingelegt sind. 

• Die Ausgabeart, die fur den letzten Teilsatz festgelegt wurde, gilt fur 
den kompletten Kopiensatz. 

• Wenn Sie mit dieser Anwendung arbeiten, konnen Sie die 
Systemeinstellungen nicht im Jobspeicher speichern. 




Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 



• Grundfunktionen: APS, Papierformat andern, 90-Grad-Modus, 

Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren, 
Falzen, Heften & Falzen, Beschneiden, Server- 
Funktionen 

• Spezielle Originale: Universalformat 

• Anwendungen: TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 

Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 
Buchkopie, 2-4-8-Bildwiederholungen, 
Bilduberlagerung, Bilduberlagerungsspeicher 
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Vorgehensweise: Job programmieren 



-| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




2 Driicken Sie die Taste [JOB PROGRAMMIEREN] und bestatigen Sie 
Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. Der Vorlagenspeicher 
wurde automatisch aktiviert. 



Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

4 Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

ij Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Scanvorgang zu 
starten. 

Nach jedem Scanvorgang wird ein Dialogfenster angezeigt. 



Zum Scannen START driicken IH1E5I ST ™ /G 
Nach dem Scannen SPEICHERN driicken MBS 
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li.MCMJU5.AU5J 
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g Drucken Sie die Taste [BESTATIGEN], um mit dem Scanvorgang 
fortzufahren. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [ABBRECHEN], um den letzten Scanvorgang 
zu loschen. 

7 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 fiir weitere Teilsatze des 
Originalsatzes. 

g Wahlen Sie die Ausgabeart und geben Sie uber die Zifferntastatur die 
Kopienanzahl ein. 

g Drucken Sie die Taste [SPEICHERN], um den Speichervorgang zu 
beenden. Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den 
Kopiervorgang zu starten. 



v.. 

Richtige Reihenfolge eingehalten? 

Scanner) Sie die Originate in der Reihenfolge, in der die Kopien auch 
abschlie3end ausgegeben werden sollen. 
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5.9 Randloschung verwenden 

Loschen Sie unschone schwarze Rander, die z. B. beim Kopieren von 
BCichern entstehen. Bei dieser Funktion mussen Sie die Originale einzeln 
auf dem Originalglas anlegen. Die Originalabdeckung muss geoffnet 
bleiben. 



ohne mit 
Randloschung Randloschung 




□ 



Um schwarze Rander zu loschen, stehen zwei Modi zur Auswahl: 

• schwarze Flachen rechteckig loschen (System-Grundstellung) oder 

• schwarze Rander entlang der Konturen loschen. 



rechteckig 



entlang der Konturen 






Art der Randloschung im Bedienermodus festlegen! 

Im Bedienermodus konnen Sie festlegen welcher Randldschmodus 
verwendet werden soil. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-65. 
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Hinweise zu: Randloschung 



Beriicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Wenn Sie 2-seitige Kopien unter Verwendung der Funktion 
"Randloschung" erstellen mochten, mussen Sie die Originale zuerst 
nacheinander in den Vorlagenspeicher einscannen. 

• Diese Funktion ist nicht empfehlenswert, wenn Sie sehr dunkle 
Originale verwenden. 

• Wenn eine starke Lichtquelle direkt uber dem System angebracht ist, 
kann die Qualitat der Kopie dadurch beeintrachtigt werden. 




• Kopiermodus: 1-1 (1-2 bei Verwendung des Vorlagenspeichers) 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: RADF, 2-2, 2-1 , APS, AMS, 90-Grad-Modus, 

90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren, Falz, 
Falzen & Heften, Beschneiden 

• Spezielle Originale: Universalformat, Originale mit Z-Falzung 

• Anwendungen: TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 

Broschure, Bild einfugen, Buchkopie mit RADF und 
Vorlagenspeicher, Inverskopie, Vollformat, Heftrand 
(Verkleinern & Heftrand), Bilduberlagerungs-speicher 
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Vorgehensweise: Randldschung verwenden 

■| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




2 Driicken Sie die Taste [RANDLOSCHUNG]. 

2 Nehmen Sie ggf. weitere Anwendungseinstellungen vor. 

4 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

g Geben Sie iiber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

y Legen Sie das Original auf dem Originalglas an. Lassen Sie die 
Originalabdeckung geoffnet. 

g Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 
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5.10 Inverskopie erstellen 

Kehren Sie das schwarz/weiB-Verhaltnis der Kopie um. Schwarze 
Flachen werden dann wei(3 und wei(3e Flachen schwarz ausgegeben. 

Um eine Inverskopie zu erstellen, miissen die Originale in den 
Vorlagenspeicher eingelesen werden. 



ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 



ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 
ABCDE 



Hinweise zu: Inverskopie 




Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: Falzen, Heften & Falzen, Beschneiden 

• Anwendungen: Randloschung, Bildwiederholung, Vollformat, Stempel, 

Bilduberlagerung 
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Vorgehensweise: Inverskopie erstellen 

■| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on uah 1 en 
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2 Driicken Sie die Taste [INVERSKOPIE], um die Anwendung 
auszuwahlen. 

2 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

tj Geben Sie iiber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

y Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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5.11 Bildwiederholung verwenden 

Erstellen Sie eine Kopie, auf der ein Original oder auch Elemente eines 
Originals mehrfach wiederholt werden. 



ABCPl ^> 



ABCD ABC! 
ABCD ABC! 
ABCD ABC! 



Wahlen Sie zwischen: 

• Einstellung Breite/Hdhe 

Eingabe eines Originalbereichs, der mehrfach wiederholt werden soil. 
Der Originalbereich wird von der linkeren oberen Ecke des 
Originalglases aus bestimmt. 

• Automatische Erkennung 

Automatische Erkennung des Originalbereichs, der mehrfach 
wiederholt werden soli. 

• Bildwiederholung 

Feste Anzahl der Wiederholungen. 2, 4 oder 8 Wiederholungen sind 
moglich. 
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Hinweise zu: Bildwiederholung 



Anwendungen 



BerCicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Wenn Sie den Kopiermodus 1 -2 wahlen, wird automatisch der 
Vorlagenspeicher aktiviert. 

• APS und AMS werden automatisch deaktiviert. Ein Reprofaktor kann 
manuell eingestellt werden. 

• Die automatische Erkennung funktioniert nur bei geoffnetem RADF. 
Die Randloschfunktion wird automatisch aktiviert, urn schwarze 
Rander zu vermeiden 

• Wenn eine starke Lichtquelle direkt Giber dem System angebracht ist, 
kann die Qualitat der Kopie dadurch beeintrachtigt werden. 



Das sollten Sie beachten! 




Einstellung Breite/Hdhe 

' Originalanlage: nur auf dem Originalglas 

(Bezugspunkt obere rechte Ecke des Originalglases) 

• Def. Bereich: 10 bis 150 mm (in 1 mm-Schritten) 

Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: RADF, 2-2, 2-1 , APS, AMS, 90-Grad-Modus, 

Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren 

• Spezielle Originale: Universalformat, Originaie mit Z-Falzung 

• Anwendungen: Trenn-/Deckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 

Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 
Buchkopie, Randloschung, Rand7Falzl6schung, Auto- 
Layout, Heftrand (Verkleinern & Heftrand), 
Stempel/Biiduberlagerung 
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Automatische Erkennung 



• Originalanlage: Originalglas 





(Bezugspunkt obere rechte Ecke des Originalglases) 


• Scanbereich: 


A3 bis 10 x 10 mm 


Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 


• Grundfunktionen: 


RADF, 2-2, 2-1 , APS, AMS, 90-Grad-Modus, 




Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren 


• Spezielle Originale: 


Universalformat, Originale mit Z-Falzung 


• AnwpnHi innpn ■ 

r\i ivvci iuui i y c i i- 


Trpnn-/npf*khlatt Kanitpltrpnminn Komhinzition 

1 CI II 1 / LfCviMJICIll, l\QUIldll CI II IUI 1 y , 1 \U 1 1 1 U 1 1 IQUUI 1, 




Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 




Buchkopie, Randloschung, Inverskopie, Rand-/ 




Falzloschung, Auto-Layout, Heftrand (Verkleinern & 




Hpftra nrh Vnllfnrmat Rtpmnpl/Rilrh'ihprlanpn inn 

i ici u ai ivjy, vuiiiuiiiiciL, o lci i umuuuci lay ci u i i y 


Bildwiederholungen 




• Orininalanlrifip' 

w i iuii iuiui iiayc. 


RADF Orininalnlac; 


• Scanbereich: 


A3 bis 10 x 10 mm 


Mit diesen Funktionen 


konnen Sie nicht kombinieren: 


• Grundfunktionen: 


APS, AMS, 90-Grad-Modus (wenn Reprofaktor nicht 




1.00), Gruppieren, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad- 




Gruppieren 


• Spezielle Originale: 


Universalformat, Originale mit Z-Falzung 


• Anwendungen: 


TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 




Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 




Buchkopie, Randloschung, Inverskopie, Rand-/ 




Falzloschung, Auto-Layout, Heftrand (Verkleinern & 




Heftrand), Bilduberlagerung, 




Bilduberlagerungsspeicher 
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Vorgehensweise: Bildwiederholung verwenden 



-| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on uah 1 en 




2 Driicken Sie die Taste [BILDWIEDERHOLUNG]. 

Die Anzeige fiir die Bildwiederholungen wird angezeigt. 



i Idu iederho lung ( 1 0- 1 50nm ) 




AUTOM.ERKENNUNG 



AAA^ 
AAAA 



BILDWIEDERHOLUNG 



A A 



A A 
A A 



A AAA 
A AAA 



3REITE UND H6HE ijBER) 
TASTATUR EIHGEBEH I 



Driicken Sie die Taste [VERTIKAL/HORIZONTAL]. Legen Sie mit den 
Pfeiltasten den Originalbereich test, der wiederholt werden soil. Sie 
konnen auch die Taste [BREITE UND HOHE UBER TASTATUR 
EINGEBEN] driicken und die Werte iiber die Touch Screen-Tastatur 
eingeben. 
Oder 

Driicken Sie die Taste [RESET]. Der vom System automatisch 
erkannte Druckbereich des Originals wird wiederholt. 
Oder 

Driicken Sie die Taste [2 WIEDERHOL], [4 WIEDERHOL] oder 
[8 WIEDERHOL.]. Der Scanbereich ergibt sich dann aus gewahltem 
Papierformat geteilt durch den gewahlten Modus. 
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4 Bestatigen Sie Ihre Eingabe/Auswahl mit der Taste [OK]. 

g Nehmen Sie ggf. weitere Anwendungseinstellungen vor. Bestatigen 
Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
Q Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 
7 Geben Sie uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 
g Legen Sie die Originale an. 



o fur die Eingabe Breite/Hdhe 

auf dem Originalglas 
o fur die automatische 
Erkennung 

auf dem Originalglas 
(Originalabdeckung geoffnet 
lassen) 

o fur die Bildwiederholungen 

in den RADF oder 
auf dem Originalglas 

g DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[START], urn den Scanvorgang zu 
starten. 

Der Ausdruck der Kopien beginnt, 
nachdem alle Originale gescannt 
wurden. 



Eingabe Breite/Hohe 




Automatische Erkennung 



Bildwiederholung 
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5.12 Rand-/Falzl6schung verwenden 

Entfernen Sie storende Rand- und Falzschatten, die z. B. beim Kopieren 
von Biichern entstehen. 




o 



mit 

Randloschung 



mu 









Normale Kopie 



mit 

Falzloschung 



mit 

Rand-/Falzl6schung 



Wahlen Sie zwischen: 

• Falzloschung nur den Falz loschen 

• Randloschung nur den Rand loschen 

• Rand-/Falzldschung den Rand und den Falz loschen. 

Hinweise zu: Rand-/Falzl6schung 

BerCicksichtigen Sie bitte folgenden Punkt: 

• Wenn eine starke Lichtquelle direkt Giber dem System angebracht ist, 
kann die Qualitat der Kopie dadurch beeintrachtigt werden. 



Loschbereiche: Randloschung 1 bis 300 mm (in 1 mm-Schritten) 

Falzloschung 1 bis 99 mm (in 1 mm-Schritten) 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 
• Anwendungen: Bildwiederholung, Vollformat 
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Vorgehensweise: Rand-/Falzl6schung verwenden 



-| Drucken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




2 Drucken Sie die Taste [RAND-/FALZLOSCHUNG]. 
Die Anzeige fur die Rand-/Falzl6schung wird angezeigt. 



Randloschung ( 1 -300mm) 
Falzloschung ( 1-99mm) 


und/oder 
anuahlen 




1—1 LESE- llnllH^p— W 

...1—1 zeichem iAnwenduna Bfi 
| - RancJIFalz !fi 


<: RAilD > | 

OBEN | 

LINKS P™| RECHTS 
15 mm Wvfe 15 mm 

UNTEN 1 
I 15 mm 


^^RaiicSiosch«ng fllli 
88} (alle Serten) lllll 


I RAND 


BH 1 II 2 || 3 I 




jjjjjjjj 


H'-htrJ 4 j| 5 j| 6 






7 | 8 Ifs 


l.iMiischung | j 


|UHKS| Q | A | T 


[abbrechem| [ OK j 



3 Drucken Sie die Taste [RANDLOSCHUNG (ALLE SEITEN)], um einen 
einheitlich groBen Randbereich zu loschen. Geben Sie den Wert mit 
den Pfeiltasten oder uber die Touch Screen-Tastatur ein. 
oder 

Drucken Sie die Taste [RANDLOSCHUNG (INDIVIDUELL)], um 
unterschiedlich groBe Randerfestzulegen. Wahlen Sie eine Seite und 
geben Sie den Wert mit den Pfeiltasten oder uber die Touch Screen- 
Tastatur ein. 
oder 

Drucken Sie die Taste [FALZLOSCHUNG], um den Wert fiir die 
Falzloschung festzulegen. Drucken Sie die Taste [FALZ] und geben 
Sie den Wert mit den Pfeiltasten oder uber die Touch Screen-Tastatur 
ein. 
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4 Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 

Nehmen Sie ggf. weitere Anwendungseinstellungen vor. Bestatigen 
Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 
7 Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

g Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Kopiervorgang zu 
starten. 
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5.13 Auto-Layout verwenden 

Kopieren Sie den Druckbereich eines Originals automatisch zentriert auf 
das Papier. 




ABCD 



Hinweise zu: Auto-Layout 

Beriicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• APS und AMS werden automatisch deaktiviert. Ein Reprofaktor kann 
manuell eingestellt werden. 

• Rand-/Falzl6schung wird automatisch aktiviert. Diese Funktion kann 
ggf. manuell wieder deaktiviert werden 

• Wenn eine starke Lichtquelle direkt uber dem System angebracht ist, 
kann die Qualitat der Kopie dadurch beeintrachtigt werden. 




• Kopiermodus: 1-1 , 1-2 (nur bei Verwendung des Vorlagenspeichers) 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: 2-2, 2-1 , APS, AMS, 90-Grad-Modus, 

90-Grad-Sortieren, 90-Grad-Gruppieren 

• Spezielle Originale: Universalformat, Originate mit Z-Falzung 

• Anwendungen: TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung (moglich wenn 

Randloschung deaktiviert ist), Kombination, Broschure, 
Bild einfugen, Inverskopie, Bildwiederholung, 
Vollformat, Heftrand, Bilduberlagerung, 
Bilduberlagerungsspeicher 
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Vorgehensweise: Auto-Layout verwenden 

Driicken Sie die in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on uah 1 en 



\<<<t IIMI NTBEARBE 


BIL!>BEi> 


IcFEHUNG ^ 








i>e»» i>e<tii*H 1 


'.'IIP -ET 1 
Zimchenblatt ^ ■ | 


■ Randloschung |g| f 1 


I Auto- 
1 Layout 


ffSFIl 






Kapitelbremiung =|| jo 


Bild einfiigen * 1 


|| Inverskopie | A ■* J 


f— / 








Kombi nation -^j^J jg 


Buchkopie [^[b| ■+ | J 


1 1:111 i i 1 

H Yriederholung |aa^J | 


J Heftrtuid Jj^j J 






Broschure [ 


gram mi ere n lArL^P 1 


H l03ChllllC| Jj=a -HM- J 


i Stent pel 1 

1 Bildiiberl age rung 










[ ALLES j 
1 LoSCHEM J 


[abbrecheh 


II 


OK ] 



2 Driicken Sie die Taste [AUTO-LAYOUT], um die Anwendung zu 
aktivieren. 

2 Nehmen Sie ggf. weitere Anwendungseinstellungen vor. Bestatigen 
Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 
Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 
ij Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originate an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

Legen Sie die Originate auf dem Originalglas an? 
-» SchlieGen Sie den RADF beim Scanvorgang nicht. 

y Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Scanvorgang zu 
starten. 



Die Kopien werden nach dem Scanvorgang automatisch ausgegeben. 
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5.14 Vollformat verwenden 

Kopieren Sie vollflachig ohne Randverlust. 



ABCDE 



750 




ABCDE 



750 



Original 



Normale Kopie 



Vollformat 



Hinweise zu: Vollformat 

Beriicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Verwenden Sie Breitformate, wenn Sie vollflachige Kopien erstellen. 




Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: 90-Grad-Gruppieren, 90-Grad-Sortieren 

• Anwendungen: Randloschung, Inverskopie, Rand-/Falzl6schung 
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Vorgehensweise: Vollformat verwenden 

-| Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on uah 1 en 




2 Driicken Sie die Taste [VOLLFORMAT], um die Anwendung zu 
aktivieren. 

2 Nehmen Sie ggf. weitere Anwendungseinstellungen vor. Bestatigen 
Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 
ij Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 
g Legen Sie die Originale in den RADF ein. 

y Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Scanvorgang zu 
starten. 



Die Kopien werden nach dem Scanvorgang automatisch ausgegeben. 
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5.15 Heftrand erstellen 

Verschieben Sie den Druckbereich auf einer Kopie, um einen Heftrand zu 
erzeugen. Sie konnen dabei gleichzeitig den Druckbereich verkleinern, 
um einen Bildverlust zu vermeiden. 



ABCDE 




\ ABCDE 




\ ABCDE 


ABCDE 




\ ABCDE 




\ ABCDE 


ABCDE 




\ ABCDE 
ABCDE 




\ ABCDE 


ABCDE 




\ ABCDE 


ABCDE 




ABCDE 




\ ABCDE 



Original nur verkleinern und 

verschieben verschieben 



Wahlen Sie zwischen: 

• Heftrand 

der Druckbereich wird verschoben, um einen Heftrand zu erzeugen. 

• Verkleinern & Heftrand 

der Druckbereich wird automatisch verkleinert und verschoben, um 
einen Heftrand zu erzeugen. 
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Hinweise zu: Heftrand 



Anwendungen 



BerCicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Wenn Sie den Kopiermodus 1 >2 verwenden und die Originale auf dem 
Originalglas anlegen, ist der Vorlagenspeicher automatisch aktiviert. 

• Wenn Sie "Verkleinern & Heftrand" auswahlen, wird automatisch die 
AMS-Funktion aktiviert. 

• Wenn die Funktion "Broschure" Oder 
"Bildwiederholung 

(2 Wiederholungen)" aktiviert ist, kann 
zusatzlich der Falzabstand festgelegt 
werden. 




• Heftrandbereich: 0 bis 250 mm (in 1 mm-Schritten) 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 
Heftrand 

' Anwendungen: Auto-Layout, Bilduberlagerungsspeicher 
Verkleinern & Heftrand 

Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: APS, Reprofaktoranderung 

• Spezielle Originale: Universalformat 

• Anwendungen: Buchkopie, Randloschung, Bildwiederholung, 

Auto-Layout, Bilduberlagerung, 
Bilduberlagerungsspeicher 



Falzabstand 
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Vorgehensweise: Heftrand erstellen 

1 Drucken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on wah 1 en 
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j grammieren IAJ + 11I + [aJ)H 
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|\Jempel' S Ei 1- 


[ LbSCHEN ] [ OK ) 



2 Drucken Sie die Taste [HEFTRAND]. 

Die Anzeige fur die Erstellung eines Heftrandes wird angezeigt. 



Heftrand (0-250mn) 

Verkleinern * Heftrand ( 0-25Qmn) 




1— I LESE JjiMfiB 

zeichem iAnwenduna He] 






VORN 1 1c f 
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W 1 || 2 || 3 l 
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■ RHCHF j 

IseitenI 


IS! 7 || 8 || 9 | 


"+ 1 
10 FAlZABSIAND | 






IS 0 || A || T | 


[abbrechehJ [ OK j 



2 Drucken Sie die Taste [HEFTRAND], um den Heftrand durch eine 
Verschiebung des Druckbereiches zu erzeugen. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [VERKLEINERN & HEFTRAND], um den 
Heftrand durch eine automatische Verkleinerung und eine 
Verschiebung des Druckbereiches zu erzeugen. 
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4 Legen Sie fiir die Rander die Heftrandwerte test. Bestatigen Sie Ihre 
Eingaben mit der Taste [OK]. 

9 Wofur sind die Tasten [VORN], [HINTEN] oder [BEIDE SEITEN]? 

-» Legen Sie mit diesen Tasten test, fur welche Seite die 

Einstellungen gelten sollen: fur Vorder- bzw. Ruckseite oder fur 
beide Seiten. Die Einstellungen [HINTEN] und [BEIDE SEITEN] 
werden nur bei der Erstellung von 2-seitigen Kopien freigegeben. 

-» Wenn Sie "Verkleinerung & Heftrand" ausgewahlt haben, ist die 
Taste [BEIDE SEITEN] nicht freigegeben. Stellen Sie dann zuerst 
die Rander fiir die Vorderseite ein. Dieser Wert ist relevant fur die 
Berechnung des Verkleinerungsfaktors. Danach konnen Sie einen 
Wert fur die Ruckseite eingeben. Der Verkleinerungsfaktor bleibt 
dadurch aber unverandert. 

9 Wofur sind die Tasten [RAND UNTEN], [RAND OBEN], 
" [RAND RECHTS] und [RAND LINKS]? 

-» Drucken Sie eine der Tasten. Geben Sie anschlie(3end einen Wert 
ein, um den Druckbereich in die entsprechende Richtung zu 
verschieben. Die Einstellungen fur die Rander konnen miteinander 
kombiniert werden. 

9 Wann ist die Taste [FALZABSTAND] freigegeben ? 

m 

-» Die Taste [FALZABSTAND] ist nur freigegeben, wenn die 
Anwendung "Broschure" oder "Bildwiederholung 
(Wiederholung 2)" eingeschaltet ist. Mit dem Falzabstand wird der 
Raum zwischen den beiden Seiten auf einer Kopie festgelegt. 

tj Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 

Nehmen Sie ggf. weitere Anwendungseinstellungen vor. Bestatigen 
Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

y Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. Geben Sie 
uber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originale an. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Scanvorgang zu 
starten. 

Die Kopien werden nach dem Scanvorgang automatisch ausgegeben. 
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5.16 Stempel/Bildiiberlagerung verwenden 

Versehen Sie mit den Funktionen "Stempel" und "Wasserzeichen" Ihre 
Kopien mit Aufdrucken, wie z. B. "DRINGEND" oder dem aktuellen 
Datum. Mit der Funktion "Bilduberlagerung" konnen Sie ein 
Muster-Original mit anderen Originalen zusammenkopieren. 



Wasserzeichen 



Stempel 



-4* 



0001/1000 
0001/1000 0001/100C 

0001/1000 
0001/1000 0001/100C 



Positionierung 
auf einer Seite 



DRINGEND 



O O CP 



o o o 



o o o 



'00/10/10 10:30AM 



[0002 / 0005] 



Bilduberlagerung 



ABCDE 








+ 











A 



ABCDE 



Wahlen Sie zwischen: 

• Stempel 

Ein Stempel liegt im Bildvordergrund und Ciberdeckt darunterliegende 
Kopieninhalte. 

• Wasserzeichen 

Ein Wasserzeichen liegt im Bildhintergrund und wird von 
daruberliegenden Kopieninhalten uberdeckt. 

• Bilduberlagerung 

Bei der Bilduberlagerung werden Bildelemente eines Muster-Originals 
mit anderen Originalseiten zusammenkopiert. 



hp 9085mfp 



5-51 



Anwendungen 



Hinweise zu: Stempel/Bilduberlagerung 

Beriicksichtigen Sie bitte folgende Punkte: 

• Die Stempel konnen untereinander kombiniert werden. 

• Ein Wasserzeichen-Text wird schrag uber die Seitenmitte verlaufend 
gedruckt. 

• Die Wasserzeichen-Nummerierung wird mehrfach wiederholt in den 
Bildhintergrund gedruckt. 

• Bei Verwendung der Funktionen "Stempel", "Satznummerierung", 
"Seitennummerierung" und "Datum & Zeit" kann der Stand des 
Aufdruckes unter neun Positionen ausgewahlt werden. 

• Bei den Funktionen "Stempel", "Satznummerierung" und 

"Datum & Zeit" kann der Aufdruck auf alien Seiten oder nur auf dem 
Deckblatt erfolgen. 

• Bei der Funktion "Seitennummerierung" kann der Aufdruck wie folgt 
ausgefuhrt werden: 

o auf alien Seiten 

o in Kombination mit Deck-ZRiickenblatt: 

[VORN & HINTEN: DRUCK EIN] 

Deck- und Ruckenblatt werden mit einer Seitennummer bedruckt 
[VORN: DRUCK AUS, HINTEN: DRUCK EIN] 
Seitennummer wird nur auf das Ruckenblatt gedruckt 
[VORN & HINTEN: DRUCK AUS] 

Deck- und Ruckenblatt werden nicht mit einer Seitennummer bedruckt 
o in Kombination mit Trennblatt kopiert: 
[DRUCK EIN] 

Seitennummer wird gedruckt 
[DRUCK AUS] 

Seitennummer wird nicht gedruckt aber mitgezahlt 
[SEITE UBERSPRINGEN] 

Seitennummer wird weder gedruckt noch mitgezahlt 
o in Kombination mit Trennblatt blanko: 
[DRUCK AUS] 

Seitennummer wird nicht gedruckt aber mitgezahlt 
[SEITE UBERSPRINGEN] 

Seitennummer wird weder gedruckt noch mitgezahlt 

• Bei Verwendung der Funktion "Bilduberlagerung" mussen die 
Originale zuerst eingescannt werden. 
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Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 
Stempel/Wasserzeichen 



• Anwendungen: 

Bilduberlagerung 

• Grundfunktionen: 

• Spezielle Originale: 

• Anwendungen: 



Inverskopie, Bildwiederholung (auBer2, 4, 
8-Wiederholungen), Bilduberlagerung (mit Stempel und 
Satznummer) 



90-Grad-Modus, 90-Grad-Sortieren, 90-Grad- 
Gruppieren 

Universalformat 

TrennVDeckblatt, Kombination, OHP-Zwischenblatt, 
Bild einfugen, Buchkopie, Job programmieren, 
Bildwiederholung, Auto-Layout, Heftrand (Verkleinern 
& Heftrand), Stempel, Satznummerierung, 
Wasserzeichen, Wasserzeichennummerierung 



Bildiiberlagerungsspeicher (Bild speichern) 



Grundfunktionen 

Spezielle Originale: 
Anwendungen: 



RADF, 1-2, 2-2, 2-1, AMS, 90-Grad-Modus, Reserve- 
Job, Unterbrechung, Ausgabemodus wahlen 

Universalformat, Original mit Z-Falzung, Registerpapier 

TrennVDeckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 
Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 
Buchkopie, Job programmieren, Randloschung, 
Inverskopie, Bildwiederholung, Auto-Layout, Heftrand, 
Stempel, Bilduberlagerung 

Bildiiberlagerungsspeicher (Abruf) 

• Anwendungen: Inverskopie, Stempel, Satznummerierung, 

Wasserzeichen, Wasserzeichennummerierung bei 
Stempel 
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Anwendungen 




Negative Startnummer fur die Seitenzahlung eingeben! 

Wenn Sie z. B. die Seitenzahlung erst bei Seite 4 beginnen mochten, 
konnen Sie eine negative Startnummer fur die Seitenzahlung 
einstellen. 

Beispiel unten: Startnummer fur die Seitenzahlung -2. 



21 1 \Q 
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Anwendungen 



Vorgehensweise: Stempel verwenden 

Ein Stempel liegt im Bildvordergrund und Ciberdeckt darunterliegende 
Kopieninhalte. Die Stempel konnen untereinander kombiniert werden. 

-| DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 



Anwendungsf unkt i on uah 1 en 




O DrCicken Sie die Taste [STEMPEL/BILDUBERLAGERUNG]. 

Die Anzeige fur die Auswahl der Stempel-, Wasserzeichen- und 
Bildiiberlagerungs-Funktionen wird angezeigt. 



Gewunschte(n) Stempe I /B M diiber 1 agerung 
uahlen und OK drticken 




2 DrCicken Sie die Taste mit der gewiinschten Funktion. Bestatigen Sie 
Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Anzeige zur Feinabstimmung der ausgewahlten Funktion wird 
angezeigt. 
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4 Stellen Sie die gewahlte Funktion wie gewiinscht ein. 



Anwendungen 



Stempel Seitennummerierung 
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Satznummerierung 
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H/as /cann a//es eingestellt werden? 

a 

-» Wahlen Sie die Art des Stempels aus (Stempel, 

Satznummerierung, Seitennummerierung, Datum/Zeit). 



-» Wahlen Sie die Druckposition des Stempels auf dem Papier aus. 

-» Drucken Sie die Taste [FEINANPASSUNG DER POSITION], um 
den Stand des Aufdruckes abzustimmen. 

-» Drucken Sie die Taste [SCHRIFTGROSSE], um die SchriftgroGe 
des Aufdruckes auszuwahlen. 

-» Drucken Sie die Taste [SCHRIFTFORMAT/TYP], umdieSchriftart 
des Aufdruckes auszuwahlen. 

-» Drucken Sie die Taste [DRUCKSEITE], um auszuwahlen, auf 
welchen Seiten der Aufdruck erfolgen soil. 

-» Drucken Sie die Taste [STARTNR.], um festzulegen auf welcher 
Seite der Aufdruck beginnen soil. Wenn die Funktion 
"Kapiteltrennung" aktiviert ist, kann auch eine Kapitelnummer 
festgelegt werden. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 5-54. 

^ Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 

g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

7 Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originate an. 

Q Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Anwendungen 



Vorgehensweise: Wasserzeichen verwenden 

Ein Wasserzeichen liegt im Bildhintergrund und wird von 
darCiberliegenden Kopieninhalten Ciberdeckt. Ein Wasserzeichen wird 
schrag Liber die Seitenmitte verlaufend gedruckt. Die Wasserzeichen- 
Nummerierung wird mehrfach wiederholt in den Bildhintergrund gedruckt. 

-| DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




O DrCicken Sie die Taste [STEMPEL/BILDUBERLAGERUNG]. 

Die Anzeige fur die Auswahl der Stempel-, Wasserzeichen- und 
Bildiiberlagerungs-Funktionen wird angezeigt. 




2 DrCicken Sie die Taste der gewCinschten Funktion. Bestatigen Sie Ihre 
Auswahl mit der Taste [OK]. 

Die Anzeige zur Feinabstimmung der ausgewahlten Funktion wird 
angezeigt. 
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4 Stellen Sie die gewahlte Funktion wie gewiinscht ein. 



Anwendungen 



Wasserzeichen 


Wasserzeichen-Nummerierung 
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Was kann alles eingestellt werden? 

m 

-» Wahlen Sie die Art des Aufdruckes aus. 

-» Wahlen Sie die Schwarzung des Aufdruckes aus. 



-» Drucken Sie die Taste [FEINANPASSUNG DER POSITION], um 
den Stand des Aufdruckes abzustimmen. 

-» Drucken Sie die Taste [SCHRIFTGROSSE], um die SchriftgroGe 
des Aufdruckes auszuwahlen. 

-» Drucken Sie die Taste [STARTNR.], um festzulegen auf welcher 
Seite der Aufdruck beginnen soil. Weitere Informationen dazu, 
siehe Seite 5-54. 

ij Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 

Q Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

Y Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

g Legen Sie die Originate an. 

Q Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Kopiervorgang zu 
starten. 
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Anwendungen 



Vorgehensweise: Bilduberlagerung verwenden 



Bei der Bilduberlagerung werden Bildelemente eines Muster-Originals mit 
anderen Originalseiten zusammenkopiert. Bei Verwendung der Funktion 
"Bilduberlagerung" miissen die Originale zuerst eingescannt werden. 



-j DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




2 DrCicken Sie die Taste [STEMPEL/BILDUBERLAGERUNG]. 

Die Anzeige fur die Auswahl der Stempel-, Wasserzeichen- und 
Bildiiberlagerungs-Funktionen wird angezeigt. 





Gewunschte(n) Stempe 1 /B i 1 diiber 1 agerung 
uahlen und OK drticken 

■■■EEnTinMBi 


H |— LESE- iLulllH 

3BHMl^^°JI'" — H 

V/ftb^tHZtM. Httl 1/ blLL'utlMJVjlKUN'j \ 




STEMPEL 


Iringend 


1 SEITEN- 
NUMMIKIIKUN'- 




I WASSERZEICHEN 








BILDijBER- C*S 1] 
LAGERUNG ■> [7] II 


SATZ- 
NUMMERIERUNG 


001*100 


I DATUMEEIT 




1 WASSERZEICHEN- 
1 NUMHERIERUMG 








NflERLAGERUNfiS* 1 




(abbrechehJ J OK j 



2 DrCicken Sie die Taste [BILDUBERLAGERUNG]. Bestatigen Sie Ihre 
Auswahl mit der Taste [OK]. 

Der Vorlagenspeicher wird automatisch aktiviert. 

4 Legen Sie das Muster-Original in den RADF oder auf dem Originalglas 
an. DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START]. 

Das Original wird eingescannt. 
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Anwendungen 



^ Legen Sie die Seiten, auf denen die Bildelemente des Muster- 
Originals eingefugt werden sollen, in den RADF bzw. auf dem 
Originalglas an. Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START]. 

Die Originalseiten werden eingescannt. 

Q Drucken Sie die Taste [SPEICHERN], um den Scanvorgang 
abzuschlie(3en. 

Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. 

Q Geben Sie Giber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

Q Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den Ausdruck zu 
starten. 
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Anwendungen 



Vorgehensweise: Bilduberlagerungsspeicher (Bild speichern) 



Bei der BildCiberlagerung werden Bildelemente eines Muster-Originals mit 
anderen Originalseiten zusammenkopiert. Bei Verwendung der Funktion 
"Bilduberlagerungsspeicher" wird das Muster-Original auf der Festplatte 
hinterlegt und kann bei Bedarf abgerufen werden. 



-| DrCicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




O DrCicken Sie die Taste [STEMPEL/BILDUBERLAGERUNG]. 

Die Anzeige fur die Auswahl der Stempel-, Wasserzeichen- und 
Bildiiberlagerungs-Funktionen wird angezeigt. 
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Anwendungen 



3 Driicken Sie die Taste [BILDUBERLAGERUNGSSPEICHER]. 
Die Bilduberlagerungsspeicher-Funktion wird angezeigt. 



Bild fur Uberlagerung auswahlen 
Bild speichem => BILD SPEICHERN 



[ n ,.. „,| 


(§[ A BCD 1 112 2001/1 1/23 J|l 


[ AEiCD 1 1 1 


3 2001/01/23 jj 




(jjjABCD2221 2001/1 1/27 jjj 


(|[ABCD2222 2001/1 1/27 j§8 




§§([ EFGH 1111 2001/1 1/27 J§§j 


(§[ EFGH 1 1 12 2001/1 1/27 J|l 




|AEiCD3331 2001/ 1 l/^9|j| 


!||AEiCP3332 2001/1 1/29 | 




§|j[ EFGH2221 200 1 / 1 1/2.9 jj| 


|j[ EFGH2222 2001/11/29 J8| 


|§| EFGH2223 2001/01/29 Jl 


(♦)[♦) (speVchern) [ loIchen) 


| OK 


1 



4 Driicken Sie die Taste [BILD SPEICHERN]. 
Der Vorlagenspeicher wird automatisch aktiviert. 



Max. 8 Zeichen als Bildname eingeben | 




±J 


i} 


iJ 








±} 


Jj 


Jll 




±J 


i} 


1} 


1} 




3 


JJ 


1} 










,. L| 





f n LESE " 1 

,j— 1 ZEICHEH jj 




Anwendung 

L Bildiiherlagerung 





ABBBECHEn| [ OK ] 



g Geben Sie einen Bildnamen ein. Driicken Sie die Taste [OK]. 

Wird ein Hinweis angezeigt, dass der Bildname schon vergeben 
" ist? 

-» Bestatigen Sie den Hinweis mit der Taste [OK]. Geben Sie einen 
anderen Bildnamen ein. 
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Anwendungen 



Q Legen Sie die Seite, die Sie in den Bildspeicher einlesen mochten, auf 
dem Originalglas an. Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START]. 

Die Seite wird eingescannt und anschlieBend auf der Festplatte 
gespeichert. 

Mochten Sie den Scanvorgang abbrechen? 

-» Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN]. Der 

Scanvorgang wird dann abgebrochen. Das Bild wird nicht auf 
der Festplatte gespeichert. 

7 Drucken Sie die Taste [OK]. 

Die Bilduberlagerungsspeicher-Funktion wird angezeigt. Rufen Sie 
ggf. ein Bild ab, um die Bildiiberlagerungsfunktion zu nutzen. Weitere 
Informationen dazu, siehe Seite 5-64. 

g Drucken Sie so oft die Taste [OK], bis die Grundfunktionen wieder 
angezeigt werden. 

g Drucken Sie die Taste [SPEICHERN]. 

Die Scanfunktion ist ausgeschaltet. Das Muster-Original ist 
gespeichert. 
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Anwendungen 



Vorgehensweise: Bilduberlagerungsspeicher (Bild abrufen) 

Wenn bereits Muster-Originalefurdie Bilduberlagerungs-Funktion auf der 
Festplatte hinterlegt wurden, konnen diese bei Bedarf abgerufen werden. 

-j Driicken Sie in den Grundfunktionen die Taste [ANWENDUNG]. 
Die Anzeige mit den Anwendungen wird angezeigt. 




2 Driicken Sie die Taste [STEMPEL/BILDUBERLAGERUNG]. 

Die Anzeige fiir die Auswahl der Stempel-, Wasserzeichen- und 
Bilduberlagerungs-Funktionen wird angezeigt. 
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Anwendungen 



3 DrCicken Sie die Taste [BILDUBERLAGERUNGSSPEICHER]. 
Die BildCiberlagerungsspeicher-Funktion wird angezeigt. 



Bild fur Uberlagerung auswahlen f 
Bild speichem => BILD SPEICHERN 1 


— 1 LESE- IIJOBUI^B 

1 L Bilduberlaaer™ ■ 


1 - " - ) 


1§| ABCD 1 1 12 2001/11/23 |§§ 


§1} ABCD 1 1 13 2001/0I/23||||| 


jjjjAEiCD2221 2001/1 1/27 |fi 


|j| ABCD2222 2001/11/27 |§§ 


§§| ABCD2223 200 1 /Ol /27|BB 




1§| EFGH 1 1 12 2001/11/27 J§§ 


§1} EFGH1H3 2001/01/27 ||||| 


I 


1|| ABCD3332 2001/11/29 ||| 


5333 2001/01 


EFGH2221 200 1 / 1 1/gS jjj 


| EFGH2222 2001/11/29 ) 


§§} EFGH2223 200 1 /01 /29 |BB 


(♦]["♦] [spE?e L H D Enn] ( loIchen] 


[ - 1 



^ Wahlen Sie das gewiinschte Bild aus. 

g DrCicken Sie so oft die Taste [OK], bis die Grundfunktionen wieder 
angezeigt werden. 

g Geben Sie Liber die Zifferntastatur die Kopienanzahl ein. 

y Legen Sie die Originate an, die mit dem ausgewahlten Bild uberlagert 
werden sollen. 

o in den RADF 

o auf dem Originalglas 

g DrCicken Sie die Taste [START], um den Scanvorgang zu starten. 

g DrCicken Sie die Taste [SPEICHERN], um den Scanmodus zu 
verlassen. DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um den 
Ausdruck der Kopien zu starten. 
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Anwendungen 
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Server-Funktionen 




6 



Server-Funktionen 



Mit der Server-Funktion mit Festplatte (HDD) konnen Sie die Daten eines 
Jobs auf einer Festplatte dauerhaft speichern. Diese Daten konnen Sie 
bei Bedarf immer wieder abrufen. Die Daten werden dann in den 
Arbeitsspeicher iibertragen (DIMM) und konnen von dort aus gedruckt 
werden. Das Einlesen und Speichern der Daten auf der Festplatte konnen 
Sie praktisch wahrend der Ausfuhrung eines Jobs erledigen. 



Scannen 



Ausgeben 4- 




Speichern 4- ^ Abrufen 




Server-Funktion 
mit Festplatte (HDD) 
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Server-Funktionen 



konnen zwischen vier Server-Funktionen wahlen: 
Job speichern/ldschen 

Speichern Sie die Daten eines Jobs auf der Festplatte oder loschen 
Sie die Daten eines Jobs von der Festplatte. 
Job speichern und ausdrucken 

Speichern Sie zuerst die Daten eines Jobs auf der Festplatte. Drucken 
Sie direkt danach den Job aus. 

Job von der Festplatte abrufen 

Rufen Sie die Daten eines Jobs ab, um sie auszudrucken 



Bild-Speicher-Codes organisieren! 

Sie konnen unter einem Bild-Speicher-Code mehrere Jobs speichern. 
Loschen konnen Sie einen Bild-Speicher-Code und alle damit 
verbundenen Jobs im Bedienermodus. Weitere Informationen dazu, 
siehe Seite 7-58. 
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Server-Funktionen 



6.1 Job speichern/loschen 



Scannen 




Speichern Sie Daten eines Jobs auf der Festplatte und/oder loschen Sie 
Daten von der Festplatte. 



Mit diesen Funktionen konnen Sie nicht kombinieren: 

• Grundfunktionen: 1-2, 2-2, AMS, Ausgabemodus wahlen, manuelle 

Papiermagazinwahl, Kopienanzahl eingeben, 90-Grad- 
Modus, Vollformat bei Sonderformaten 

• Anwendungen: Trenrv/Deckblatt, Kapiteltrennung, Kombination, 

Broschure, OHP-Zwischenblatt, Bild einfugen, 
Buchkopie, Job programmieren, Randloschung, 
Inverskopie, Bildwiederholung, Auto-Layout, Heftrand, 
Stempel/Bilduberlagerung 
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Server-Funktionen 



Job speichern 



-J Driicken Sie ggf. mehrfach die 
Bedienfeld-Taste [MODE], um die 
Funktion "Scannen/Archiv" 
auszuwahlen. 

Die Scan-Anzeige wird angezeigt. 



O.KOPIEREN 

\l/ 

— 9SCANNEN 
'O DRUCKEN 




2 Driicken Sie die Taste [BILD SPEICHERN/LOSCHEN]. 



Henii Scanner/Server einstellen 
Funktion uahlen 




3 Driicken Sie die Taste [SCANNER > HDD]. 



Menu Server einstellen 

< B i Id date n soaichB ml 1 6s ch en > 
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Server-Funktionen 



4 Geben Sie iiber die Touch Screen-Tastatur den Bild-Speicher-Code 
ein. 



Server-B i 1 ddaten spe i chern/ 1 oschen 
Code eingeben 



jL)ll)l±Jh)hJll|l±J 


IjU IjJ 


IjJ 


■JIJJIJJINJIJJhJ 


u 




fi- 










S 1 


D 


EC 


ll 



[ abbrecheh] [ OK 



Haben Sie sich vertippt? 

Driicken Sie ggf. mehrfach die Taste [ZEICHENWEISE 
LOSCHEN], um die Eingabe Zeichen fur Zeichen zu loschen. 
Geben Sie danach den korrekten Bild-Speicher-Code ein. 



^ Driicken Sie die Taste [OK], um den Bild-Speicher-Code zu 
bestatigen. 

Die Anzeige zur Eingabe eines Jobnamens wird angezeigt. 



Max. 8 Zeichen als Jobnane eingeben 



JOBNAME DATUM 



ABC 
HIN 



2001/1 1/16 
2001/1 1/16 





D 


D 


D 


iuiuiu 


ID 


IjJ 


ID 


IjU 


D 


D 


D 


IjLlliJljLl 


D 


±1 


IjJ 


IjJ 


D 


D 


D 


IjJLU 










J 


D 


iJ 


hJHIHI 


J 


D 


il) 
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Server-Funktionen 



Q Geben Sie einen Jobnamen ein, unter dem Sie die Daten des Jobs 
speichern mochten. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mitder Taste [OK]. 

Die Grundfunktionen zur Auswahl der Scannereinstellungen werden 
angezeigt. 



Zum Scannen START drucken 
Original(e) im RADF einlegen 






XHLT 

0 




1 




AUSGABE 


KOPIERMODUS 


KONTP AST 


PEPROFAKTOR 


KOPIENFORMAT 


FUNKTION 


s 


RADF 


t 1 BENU1ZER2 

I 1 BENUTZER 1 


1 00 


if ' 








gm 








HjlMI.IM.Ii] 










tM£MJ 


c==j □ [jHOHMftj 


! Zoom j 






;ahwehduhg| 








» I 




r ! 




|v,K„L«Lm| 






pin 


SPEICH 


! SPEICHERN j 



/sf derJobname schon vergeben? 

m 

Auf dem Touch Screen wird ein Dialogfenster angezeigt. 
Entscheiden Sie, ob Sie den bereits bestehenden Job 
Ciberschreiben mochten. 

-» Drucken Sie die Taste [JA], urn den bestehenden Job zu 
Ciberschreiben. 

-» Drucken Sie die Taste [NEIN], urn den Job unter einem anderen 
Namen zu speichern. 

y Nehmen Sie die Einstellungen zum Scannen der Originale vor. 

Nur die Einstellungen, die den Scanvorgang der Originale 
beeinflussen sind freigegeben und konnen eingestellt werden. 

g Legen Sie die Originale in den RADF. 

Mochten Sie die Originale auf dem Originalglas anlegen und 
einscannen? 

-» Weitere Informationen dazu, siehe Seite 4-69. 

Q Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn die Originale zu 
scannen. 

Die Originale werden automatisch eingezogen. Wenn alle Originale 
eingescannt sind, werden die Daten automatisch auf der Festplatte 
gespeichert. Wahrend des Speichervorgangs wird das Symbol 
"Scanner > HDD" auf dem Touch Screen angezeigt. Nach Beendigung 
des Scanvorgangs werden die Grundfunktionen wieder angezeigt. 
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Server-Funktionen 




Bedienereinstellung sinnvoll nutzen! 

In den Bedienereinstellungen konnen Sie festlegen, ob nach dem 
Speichervorgang wieder die Anzeige zur Eingabe des Jobnamens 
angezeigt werden soli. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-47. 
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Job loschen 



Server-Funktionen 







Loschen 













Loschen Sie einen Job von der Festplatte (HDD) des Systems oder von 
einem PC. Dazu benotigen Sie das Passwort, das verwendet wurde, als 
der Job auf der Festplatte des Systems gespeichert wurde, sowie den 
Jobnamen. 



-j Driicken Sie ggf. mehrfach die 
Bedienfeld-Taste [MODE], urn die 
Funktion "Scannen/Archiv" 
auszuwahlen. 

Die Scan-Anzeige wird angezeigt. 



O.KOPIEREN 



'O DRUCKEN 




2 Driicken Sie die Taste [BILD SPEICHERN/LOSCHEN]. 



Menu Scanner/Server einstellen 
Funktion uahlen 



m 



^ HDD 



BILD 

SPEICHERN/LoSGREN 



BILD ABRUFEH 
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Server-Funktionen 



3 DrCicken Sie die Taste [SCANNER > HDD]. 



Menu Server einstellen 
<Bilddaten speichern/loschen> 












jj|= 4 Q 

SCANNER 

-• HDD 


















zuruck] 



4 Geben Sie uber die Touch Screen-Tastatur den Bild-Speicher-Code 
ein. 



Server-B i 1 ddaten spe i chern/ 1 oschen 
Code eingeben 





±J 




1} 


I.LJ IjU I_lJ IjU i_u 


1J 


±J 


^1 


1} 


hjlUhJhJhJIU 




1} 






IjULU 


1} 




1} 


2} 


lilljjljjljjljjll) 



[ abbrecheh] [ OK 



Haben Sie sich vertippt? 

DrLlcken Sie ggf. mehrfach die Taste [ZEICHENWEISE 
LOSCHEN], um die Eingabe Zeichen fur Zeichen zu loschen. 
Geben Sie danach den korrekten Bild-Speicher-Code ein. 
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Server-Funktionen 



g Driicken Sie die Taste [OK], um den Bild-Speicher-Code zu 
bestatigen. 

Die Anzeige zur Auswahl eines Jobs wird angezeigt. 

g Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den Job aus, den Sie loschen 
mochten. 



Max. 8 Zeichen als Jobname eingeben 



.1!:! 


NAME DATUM 




ABC 


2001/1 1/16 


HIN 


2001/1 1/16 




I JOB 




I LbSCHEH 



▼J 



jJIdLilLilUUllJIiJ 


LU 






■JIJJIJJINJIJJhJ 


u 




±1 


fi- 


jJIjJIjJIjJQQ 










jJIJhJhjQQ 
' r ~ 1 


3 


J 


Q 


ll 



j [ ZURiiCK ] 



J Driicken Sie die Taste [JOB LOSCHEN]. 



Ein Dialogfeld wird angezeigt, um sicherzustellen, dass Sie den Job 
wirklich loschen mochten. 



g Bestatigen Sie den Loschvorgang mit der Taste [JA]. 
Der Job wird geloscht. 

g Driicken Sie die Taste [OK], um den Vorgang abzuschlie(3en. 
Oder 

Driicken Sie ggf. mehrfach die Bedienfeld-Taste [MODUS], um in den 
Kopiermodus umzuschalten. 
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6.2 Job speichern und ausdrucken 



Scannen 



Ausgeben 




Scannen Sie Originale ein und speichern Sie die Daten automatisch nach 
der Ausgabe auf der Festplatte des Systems (HDD). 

Diese Funktion kann nicht mit der Funktion "Job programmieren" 
kombiniert werden. 



-j DrCicken Sie die Taste [AUSGABEMENU]. 
Das Ausgabemenii wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie die Taste [AUF PLATTE SPEICHERN]. 



Finisher-Modus wahlen 



m 



I; HEFTENTl 



'PIENABLAGEI 



OB ERE ABIAGE 






I m 




jDECKBLATT^j] 


BINMJNG r "i; 
■.RFN J| 


i i (fomifflEngl j 


LOCHEH f| 1 




[m 1111 II FALZEH IXll 






TRIM j 




RESERV. JOB 0 ORIGIN ALU AHLER 



Die Anzeige zur Eingabe des 8-stelligen Bild-Speicher-Codes wird 
angezeigt. 
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2 Geben Sie uber die Touch Screen-Tastatur den Bild-Speicher-Code 
ein. 



Server-B i 1 ddaten spe i chern/ 1 oschen 
Code eingeben 



jJll)l±Jh)hJll|l±J 


IjU IjJ 


IjJ 


■JIJJIJJINJIJJhJ 


u 




fi- 


jJIjJIjJIjJQQ 








jJIJhJhJhjQ 

,„:=:, j 


3 


EH 


ll 



[ abbrecheh] [ OK 



Haben Sie sich vertippt? 

Driicken Sie ggf. mehrfach die Taste [ZEICHENWEISE 
LOSCHEN], um die Eingabe Zeichen fur Zeichen zu loschen. 
Geben Sie danach den korrekten Bild-Speicher-Code ein. 



^ Driicken Sie die Taste [OK], um den Bild-Speicher-Code zu 
bestatigen. 

Die Anzeige zur Auswahl eines Jobs wird angezeigt. 



Max. 8 Zeichen als Jobname eingeben 




ABC 
HIN 



JJll)l±Jh)hJllll±J 


LU 


IjJ 




jJljJIjJlNjIjJhJ 


u 




±1 


fi- 


jJIjJIjJIjJQQ 










jJIJhJhJhjQ 

,„:=:, j 


il 


J 


CD 


ll 



j| [ ZURliCK ] 



^ Geben Sie einen Jobnamen fur den Job ein, den Sie speichern 
mochten. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [OK]. 

Das Ausgabemenii wird wieder angezeigt. 

g Nehmen Sie bei Bedarf weitere Systemeinstellungen vor. Geben Sie 
die Kopienanzahl ein. 
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7 Legen Sie die Originale in den RADF. 

Mochten Sie die Originale auf dem Originalglas anlegen und 
einscannen? 

-* Weitere Informationen dazu, siehe Seite 4-69. 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um die Originale zu 
scannen und danach die Daten zu sichern. 

Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird automatisch der 
Ausdruck gestartet und die Daten auf der Festplatte gespeichert. 
Wahrend des Speichervorgangs wird das Symbol "Scanner > HDD" 
auf dem Touch Screen angezeigt. Nach Beendigung des 
Scanvorgangs werden die Grundfunktionen wieder angezeigt. 

Mochten Sie den ganzen Vorgang abbrechen? 

-» Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [ABBRECHEN], um den 
Vorgang abzubrechen. Danach wird ein Dialogfeld angezeigt. 



Im Scannen START drucken EIQD M ' 
Original(e) in RADF einlegen HUBS 


GEWAHLT 

2 






m 


1 Job abbrechen 
1 WEITER/BEENDEN? 




iB&lSJBiUJBlljH 




1 


ahwehduhg] 




WEITER 1 BEEHDEH j 











-» Bestatigen Sie den Abbruch des Vorgangs mit der Taste 
[BEENDEN]. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [WEITER], wenn Sie den Vorgang doch 
nicht abbrechen mochten, sondern fortfahren wollen. 
Oder (wenn angezeigt wird) 

Drucken Sie die Taste [NACH DATENSPEICHERUNG 
BEENDEN], wenn Sie die Daten sichern aber nicht ausdrucken 
mochten. 




Bedienereinstellung sinnvoll nutzen! 

In den Bedienereinstellungen konnen Sie festlegen, ob wahrend der 
Datenspeicherung die Datenspeicheranzeige angezeigt werden soil. 
Weitere Informationen dazu, siehe ab Seite 7-47. 
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6.3 Job fur die Ausgabe abrufen 




Rufen Sie einen gespeicherten Job ab, um ihn auszudrucken. Dazu 
benotigen Sie das Passwort, das verwendet wurde, als der Job auf der 
Festplatte des Systems gespeichert wurde, sowie den Jobnamen. 



-j Driicken Sie ggf. mehrfach die 
Bedienfeld-Taste [MODE], um die 
Funktion "Scannen/Archiv" 
auszuwahlen. 

Die Scan-Anzeige wird angezeigt. 



2 Driicken Sie die Taste [BILD ABRUFEN]. 

Die Anzeige zur Eingabe des 8-stelligen Bild-Speicher-Codes wird 
angezeigt. 



Menu Scanner/Server einstellen 
Funktion uahlen 



H^SCflJIHER ; 

: j • s.- • ~y ■ 



O.KOPIEREN 

\l/ 

— #-SCANNEN 
'O DRUCKEN 
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2 Geben Sie iiber die Touch Screen-Tastatur den Bild-Speicher-Code 
ein, der zu der Zeit gultig war, als der Job gespeichert wurde. 



Server-B i 1 ddaten spe i chern/ 1 oschen 
Code eingeben 



jLjIlJIlJIlJIUIUlU 






jJljJIjJlNjIjJhJ 


u 




ii- 










s: i 


3 


EC 


ii 



[ abbrecheh] [ OK 



Haben S/'e s/c/? vertippt? 

Driicken Sie ggf. mehrfach die Taste [ZEICHENWEISE 
LOSCHEN], um die Eingabe Zeichen fur Zeichen zu loschen. 
Geben Sie danach den korrekten Bild-Speicher-Code ein. 

4 Driicken Sie die Taste [OK], um den Bild-Speicher-Code zu 
bestatigen. 

Die Anzeige zum Abruf eines Jobs wird angezeigt. 



Job zum Abruf wahlen 






KJ 

l*j 


|§[bA 2001/1 l/16]j| 


l- t .. , , | 




[IN M , Ml 




[job prufeh 


| [ ZURuCK j 


f AUSGABE | 1 MUSTER | fME^S.^' f fiK 1 
1 WAR TEH J | AUSGABE | [BTlTitfffiTSJ [ J 



g Driicken Sie die Taste des Jobs, den Sie abrufen mochten. 
Die Taste wird schwarz unterlegt. 
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Q Driicken Sie die Pfeiltaste mit dem Pfeil nach rechts, um den Job in 
das Fenster auf der rechten Seite des Touch Screens zu verschieben. 



Der ausgewahlte Job wird in dem Fenster auf der rechten Seite 
(Druckfenster) angezeigt. 

*J Konnen mehrere Jobs gleichzeitig abgerufen werden? 

m 

-» Sie konnen nur dann mehrere Jobs abrufen, wenn diese die 
gleichen Systemeinstellungen aufweisen. 

Haben Sie den falschen Job abgerufen? 

m 

-» Markieren Sie den falschen Job im Druckfenster. Driicken Sie die 
Pfeiltaste mit dem Pfeil nach links. Der Job wird im Druckfenster 
ausgeblendet und auf der linken Seite wieder angezeigt. 

7 nur bei Bedarf 

Driicken Sie die Taste [JOB PRUFEN], um den Priifmodus aufzurufen 
und die Systemeinstellungen des Jobs zu kontrollieren. 

g Wahlen Sie eine der folgenden Funktionen: 

o Driicken Sie [AUSGABE WARTEN] und [OK] 

Wenn die Dateniibertragung beendet ist, werden die 
Grundfunktionen angezeigt. Die Systemeinstellungen sind 
entsprechend vorgewahlt. Geben Sie die gewiinschte 
Kopienanzahl ein. Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um 
die Ausgabe zu starten. 

o Driicken Sie [MUSTER AUSGABE] und [OK] 
Die Grundfunktionen werden angezeigt. Wenn die 
Datenubertragung beendet ist, wird ein Kopiensatz als Muster 
ausgegeben. Die Priifmodusansicht wird angezeigt. Andern Sie 
ggf. die Einstellungen. Geben Sie die gewiinschte Kopienanzahl 
ein. Driicken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um die Ausgabe 
zu starten. 

o Driicken Sie [AUTOM. AUSGABE] und [OK] 

Ein Dialogfenster wird angezeigt. Geben Sie die gewiinschte 
Kopienanzahl ein. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [OK]. 
Die Ausgabe erfolgt automatisch nach Beendigung der 
Datenubertragung. 
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Und noch einen Job abrufen! 

Im Bedienermodus konnen Sie festlegen, ob nach Beendigung des 
Jobs der nachste Job abgerufen werden soil. Weitere Informationen 
dazu, sie he Seite 7-47. 



Daten uerden jetzt von Platte abgerufen 
JOB: 0/ 1 SEITE: 2/ 7 



<□ <p <p + <p 



Wenn Sie den Vorgang unterbrechen mochten, drucken Sie die Taste 
[ABBRECHEN], wenn die Abrufanzeige angezeigt wird. Zur Sicherheit 
wird ein Dialogfeld angezeigt. Bestatigen Sie den Abbruch mit der 
Taste [J A]. Wenn Sie den Abrufvorgang unterbrechen, werden die 
Daten dadurch nicht von der Festplatte geldscht. 
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7 Einstellungen im Bedienermodus 

Im Bedienermodus konnen grundlegende Systemeinstellungen verandert 
werden. Aus diesem Grund sollte nur speziell eingewiesenem Personal 
der Zugriff auf den Bedienermodus ermoglicht werden. 

Der Zugriff auf die einzelnen Funktionen im Bedienermodus erfolgt uber 
das Bedienermodusmenu. 



Menu Bedienermodus 
Funktion uahlen 


11111 1 J System-Grundstel 1 ung 


| 6 J Papierart/Sonderformate einst. |§§§ 


^Mr~2 1 Kopi erer-Grundstel 1 ung 


If 7| Di spl ay-Kontrast/Ton einst. [888; 


Benutzereinstel lung 


I 8J Bedienerdaten einstellen ||§§ 


^Mr^l Kostenstellenzahler einstellen 


|( 9| Wochent i rner s 


Programrnsp. sperren/loschen 


|( 10 J Bedienfeld anpassen ) 


a 


[ ZURuCK ] 



Zum Schutz vor nicht-autorisierten Zugriffen konnen Sie den 
Bedienermodus sowie die Einstellungen im Bereich Kostenstellenzahler 
und Wochentimer mit Mastercodes schiitzen. Diese Mastercodes konnen 
nur von einem Servicetechniker eingerichtet werden. Wenden Sie sich bei 
Bedarf an Ihren technischen Kundendienst. 

Wir empfehlen Ihnen fur den Zugriff auf den Bedienermodus, den 
Kostenstellenzahler sowie den Wochentimer einen einheitlichen 
Mastercode zu verwenden. Diesen Mastercode sollten Sie streng 
vertraulich handhaben. Fur Notfalle konnen Sie den Mastercode in einem 
versiegelten Umschlag an einer vertraulichen Stelle hinterlegen. 




Hilfefunktion im Bedienermodus nicht aufrufbar 

Wenn Sie sich im Bedienermodus befinden, konnen Sie die 
Hilfefunktion nicht mehr uber die Bedienfeld-Taste [HILFE] aufrufen. 
Urn den Hilfemodus aufzurufen, mussen Sie den Bedienermodus 
verlassen. 
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7.1 Ubersicht 

Bedienermodus aufrufen 

Rufen Sie den Bedienermodus auf, um Einstellungen vorzunehmen. 

-| Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [HILFE]. 
Der Hilfemodus wird angezeigt. 



HILFE 








, 

S. BES 




FtADF )§ 


Pjtr-iFn 


'> 1 


1 F.FirrtAr.FH 1 

| CtelJJ 

1 TELEFON 1 


iili i 

Bit klammern 

chheideh] j . 


Hp LEER \U 




□ 00 F 


■ l'l 1 1 


If 






oooooooooooooooo VI 


iwni 

s™*™i«a LEER 

, J PAPIF 
w-UL 1 1 ik 


" t 

1 iL 


1 FAX r=i 1 


( B 


EDIEMERMODUS j 






[ BEEHDEH j 



2 Drucken Sie die Taste [BEDIENERMODUS]. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. Sie befinden sich jetzt im 

Bedienermodus. 

Oder 

Die Codeabfrage wird angezeigt. 

2 nur bei Codeabfrage 

Geben Sie Giber die Touch Screen-Tastatur den 4-stelligen Code ein 
und bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [OK]. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. Sie befinden sich jetzt im 
Bedienermodus. 

9 Wird Ihr Code nicht akzeptiert? 

m 

-» Geben Sie den Code erneut ein und bestatigen Sie die Eingabe 
wieder mit der Taste [OK]. Wird der Code weiterhin nicht 
akzeptiert, wenden Sie sich an den Systembeauftragten. 



Bedienermodus wieder verlassen 

-» Um den Bedienermodus wieder zu verlassen, drucken Sie im 
Bedienermodusmenu die Taste [BEENDEN]. 
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Ubersicht der Menus im Bedienermodus 



Bedienermodusmenu 


Untermeniis 


[1] 


System-Grundstellung 


[1] 


Datum & Zeit einstellen 


[2] 


Sprache einstellen 


[3] 


IP-Adresse festlegen 


[4] 


E-Mail-Ubertragung einstellen 


[2] 


Kopierergrundstellung 


[3] 


Benutzereinstellung 


[1] 


Def. Kontrast 1 einstellen 


[2] 


Def. Kontrast 2 einstellen 


[3] 


Reprofaktor einstellen 


[4] 


Kostenstellenzahler 
einstellen 


[1] 


KS-Zahlerdaten bearbeiten 


[2] 


Alle KS-Zahler zuriicksetzen 


[3] 


Kostenstellenzahler einstellen 


[5] 


Programmspeicherplatz sperren/loschen 


[6] 


Papierart/Sonderformate einstellen 


[7] 


Display-Kontrast/Ton einstellen 


[8] 


Bedienerdaten einstellen 


[9] 


Wochentimer 


[1] 


Wochentimer EIN/AUS einstellen 


[2] 


Timer einstellen 


[3] 


Timeraktion EIN/AUS einstellen 


[4] 


Pause einstellen 


[5] 


Timer-Unterbrechen-Code einstellen 


[10] 


Bedienfeld anpassen 


[11] 


Autom. Magazinwahl einstellen 


[12] 


Energiesparen einstellen 


[13] 


Speicherwechsel einstellen 


[14] 


Maschinenverwaltungsliste 
drucken 


[1] 


Programmspeicherliste 


[2] 


Benutzerverwaltungsliste 


[3] 


KS-Zahler-Verwaltungsliste 


[4] 


Schriftmusterliste 
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Untermenus 


[15] 


Ferncenter anrufen 


[1] 


Fur Stauprobleme anrufen 






[2] 


Fur SC-Probleme anrufen 






[3] 


Fur Tonerlieferung anrufen 






[4] 


Fur Papierlieferung anrufen 






[5] 


Fur Bildqualitat anrufen 






[6] 


Fur Sonstiges anrufen 


[16] 


Repro Seite 2 anpassen 


[17] 


Finisher anpassen 


[1] 


HefWFalzanschlag anpassen 






[2] 


Falzanschlag anpassen 


[18] 


Festplattenverw. einstellen 


[1] 


Codeliste auflisten/loschen 






[2] 


Autom. Jobloschung einstellen 






[3] 


Festplattenbelegung 


[19] 


Scanner-Ubertragung einstellen 


[20] 


Randloschung einstellen 


[21] 


Timing anpassen 


[1] 


Drucker-Neustart-Timing anp. 






[2] 


Drucker-Widerst.schleife anp. 






[3] 


Drucker-Pre-resist anp. 






[4] 


Druckervorderkanten-Timing anp. 






[5] 


Scanner-Neustart-Timing anp. 






[6] 


RADF-Neustart-Timing anpassen 






[7] 


RADF-Widerstandsschleife anp. 


[22] 


Zentrierung anpassen 


[1] 


Druckerzentrierung anpassen 






[2] 


Scanner-Zentrierung anpassen 






[3] 


RADF-Zentrierung anpassen 
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7.2 (1) System-Grundstellung 

Legen Sie die System-Grundstellungen des Systems test. 
(1) Datum & Zeit einstellen 

Legen Sie das Datum und die Uhrzeit des Systems test. 

■i Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [1] System- 
Grundstellung. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 

Q DrCicken Sie im Untermenu die Taste [1] Datum & Zeit einstellen. 

Die Anzeige zur Einstellung des Datums und der Uhrzeit wird 
angezeigt. 



Systemgrundstellung 
<Datum & Zeit einstellen:- 



1 1 


! 2] 














LlJ 














—1 



Unt. Zeiteinstel lung 



Unter "Aktuelle Zeit" wird die derzeit aktuelle Einstellung angezeigt. 
Die neue Einstellung konnen Sie unter "Zeit einstellen" vornehmen. 
Die Reihenfolge der Angaben sieht wie folgt aus: 
Tag/Monat/Jahr Stunden:Minuten 

4 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. 

o Wahlen Sie mit der Taste [EINGABE] den Wert, den Sie andern 
mochten. 

o Geben Sie den neuen Wert uber die Touch Screen-Tastatur ein. 

o nur bei Bedarf 

Drucken Sie die Taste [SOMMERZEIT], urn die Sommerzeit zu 
aktivieren. Die "Aktuelle Zeit" wird dann urn eine Stunde 
vorgestellt. 



H )[ 0K ) 
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K nur bei Bedarf 

Drucken Sie die Taste [UNT. ZEITEINSTELLUNG], um eine 
Zeitverschiebung zur mitteleuropaischen Zeitzone einzugeben. 

Ein Eingabefenster wird angezeigt. 



Systemgrundstellung 

<Ze ite i nste 1 1 ungsuntersch i ed> 






UJ_2J^3J 








1 4 || 5 | 6 | 




I^JI_8J^J 

Ij^JLoJ 


[ abbrecheh][ ok 1 



Geben Sie die Anzahl der Stunden uber die Touch Screen-Tastatur 
ein. Drucken Sie die Taste [+ -> -], um eine positive bzw. negative 
Zeitverschiebung einzugeben. Geben Sie z. B. -0900 ein, wenn Sie 9 
Stunden hinterder mitteleuropaischen Zeitrechnung zuriickliegen. 

g Drucken Sie die Taste [OK], um Ihre Angaben zu bestatigen. 

Das Dialogfenster zur Eingabe des Datums und der Uhrzeit wird 
wieder angezeigt. 

y Drucken Sie die Taste [OK], um Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

g Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 



24 Stunden hat der Tag 

Geben Sie die Stunden im 24-Stunden-Modus ein. 
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Anmerkung 

Das System Kann Busatzlich in 4 Sprachen Konfiguriert werden 
(Franzdsisch, Halienisch, Deutsch, Spanisch). Ihr antorisierter Kundendienst 
Kann die notwendigen Einstellungen ggf. vornehmen. 

(2) Sprache einstellen 

Legen Sie test, in welcher Sprache die Anzeigen auf dem Touch Screen 
dargestellt werden sollen. 

■i Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Drucken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [1] System- 
Grundstellung. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 

2 Drucken Sie im Untermenu die Taste [2] Sprachauswahl einstellen. 
Die Anzeige zur Einstellung der Sprache wird angezeigt. 



Systemgrundstellung 
<Sprachauswahl einstellen-. 




















abbrechenJ[ ok j 



^ Drucken Sie die Taste der gewunschten Sprache. 

tj Drucken Sie die Taste [OK], urn Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

£ Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 



hp 9085mfp 



7-7 



Einstellungen im Bedienermodus 



(3) IP-Adresse festlegen 

Beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch des Princontrollers. 



(4) E-Mail Ubertragung einstellen 

Beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch des Princontrollers. 
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7.3 (2) Kopierergrundstellung 



Legen Sie die Einstellungen fest, die automatisch nach dem Einschalten 
des Systems bzw. nach Rucksetzung des Bedienfeldes aktiviert sein 
sollen. 





Kopiermodus 


RADF, 1-1, 1-2, 2-2, 2-1 


1-1 


Kontrast 


AE, manuell 


AE 


Reprofaktor 


AMS, Reprofaktor 0.25 bis 4.00 


1:1 


Kopienformat 


APS, 1., 2. und 3. Papiermagazin 
Oder HCI 


APS 


Ausgabe 


Nicht sortieren, Sortieren, 
Gruppieren, Heften, Heften & Falzen, 
Falzen, Lochen, Beschneiden, 
Deckblatt 


Sortieren mit Versatz 


Spezielle 
Originale 


Anlagerichtung Original, Text/Foto- 
Modus, Spezielle Originale, 
Originaltyp 




90-Grad- 
Modus 


AUS 





■j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [2] 
Kopierergrundstellung. 

Eine Ubersicht der Grundfunktionen wird angezeigt. 



Hop i erergrundste 1 1 ung 



AUSGABE 


KOPIERMODUS 


KONTRAST 


REPROFAKTOR 


KOPIENFORMAT 


RJNKTION 






RADF 


t 1 BENU1ZER2 

t 1 BENUTZER 1 

[==!□ |nobmai| 

§l\JJ 




1.00 


1 








SJHl ] 




AMS ] 


P AS 1*1 




irWEZHlE'l 
llflBiaiHMJU 


; AUSQABE- j 


jjmo 




Zoom | 


ill 






1; HEF1W1 
|: SORTIEREN jj 






- 1 






|: MQPUS AUSJ 


II^ORTjERIEHjl 




— 








[ RADF | (abbrechehJ [ OK ] 
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2 Wahlen Sie die Einstellungen aus, die beim Einschalten bzw. bei einer 
Riicksetzung des Bedienfeldes automatisch eingeschaltet sein sollen. 

4 Driicken Sie die Taste [OK], urn Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.4 (3) Benutzereinstellung 

Legen Sie benutzerdefinierbare Kontrasteinstellungen und Reprofaktoren 
test. Die benutzerdefinierten Einstellungen konnen uber die 
Grundfunktionen abgerufen werden. 

(1) Def. Kontrast Stufe 1 einstellen 

Legen Sie die Kontrasteinstellung fur Benutzer 1 fest. 

In den Grundfunktionen des Touch Screens konnen unter Kontrast zwei 
benutzerdefinierte Kontrasteinstellungen (Benutzer 1, Benutzer 2) 
ausgewahlt werden. 

-| Legen Sie ein Original an. 

2 Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [3] Menu 
Benutzereinstellungen. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 

^ DrCicken Sie im Untermenu die Taste [1] Def. Kontrast 1 einstellen. 
Die Anzeige zur Einstellung des Kontrastes wird angezeigt. 





Def. Kontrast 1 
Husterkopie =•■ 


einstel len 
START driicken 












11 \ ' 

■ J 16 
I! + 1 16 








UJ_2J^3J 






r-i 




| 4 || 5 | 6 | 






! 


I^JLUjU 






1 o 1 




[ abbrechenJ[ ok j 
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Ij Stellen Sie die gewunschte Kontrasteinstellung ein. 

o Wahlen Sie zwischen den Einstellungen [DUNKLER] bzw. 
[HELLER]. 

o Wahlen Sie einen Kontrastbereich aus {Nr. 1 1-4, Nr. 2 5-8, . . . 

oder Kontr. einst), um eine Musterkopie anzufertigen. 
o Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], um die Musterkopie 

mit der ausgewahlten Kontrasteinstellung anzufertigen. 
o Priifen Sie die Musterkopie. 

o Geben Sie den gewunschten Wert fur die Kontrasteinstellung uber 
die Touch Screen-Tastatur ein. 

g Drucken Sie die Taste [OK], um Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

y Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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(2) Def. Kontrast 2 einstellen 

Legen Sie die Kontrasteinstellung fur Benutzer 2 fest. 

In den Grundfunktionen des Touch Screens konnen unter Kontrast zwei 
benutzerdefinierte Kontrasteinstellungen (Benutzer 1, Benutzer 2) 
ausgewahlt werden. 

-| Legen Sie ein Original an. 

O Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [3] Menu 
Benutzereinstellung. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 

A DrCicken Sie im Untermenu die Taste [2] Def. Kontrast 2 einstellen. 
Die Anzeige zur Einstellung des Kontrastes wird angezeigt. 



Def. Kontrast 2 einstellen 
Musterkopie => START driicken 




Dunkler p: 

I }'4 

il Normal m 

Si }': 

Heller Sg 








UJ_2J^3J 






& 




1 4 || 5 | 6 | 






i 


I^JI_8J^J 










[ abbrechenJ[ OK I 



g Stellen Sie die gewiinschte Kontrasteinstellung ein. 

o Wahlen Sie zwischen den Einstellungen [DUNKLER] bzw. 
[HELLER]. 

o Wahlen Sie einen Kontrastbereich aus {Nr.1 1-4, Nr. 2 5-8, . . . 

oder Kontr. einst.), urn eine Musterkopie anzufertigen. 
o Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn die Musterkopie 

mit der ausgewahlten Kontrasteinstellung anzufertigen. 
o Prufen Sie die Musterkopie. 

o Geben Sie den gewunschten Wert fur die Kontrasteinstellung uber 
die Touch Screen-Tastatur ein. 
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g Driicken Sie die Taste [OK], um Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Untermenii wird wieder angezeigt. 

y Driicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 
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(3) Reprofaktor einstellen 

Legen Sie die Benutzervoreinstellungen fiir die Reprofaktoren test. 

-| Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [3] Menu 
Benutzereinstellung. 

Ein Untermenii wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Untermenu die Taste [3] Reprofaktor einstellen. 
Die Anzeige zur Einstellung der Reprofaktoren wird angezeigt. 



Reprofaktoren einstellen: gewiinsohte 
Taste uahlen, Faktor eingeben, OK dr. 



A5 ► A3 
1 2.000 


A4 ►A3 
1414 


A4 ► B4 
1224 




K1.,«i | 
1154 11 


1 LUUU^J 










■ .4 1 

1 1 1 


5 1 


6 | 


1 A4 > B5 
1 0.BG6 


B4>A4 
0B16 


A3 >A4 
0707 




A?- ' A5 ] 

0500 SSi 










BEN. DEF. 1 
1 4.000 


BEN. DEF. 2 
2000 


BEN. DEF. 3 
0500 






o 1 







ABBRECHEN OK 



^ Wahlen Sie den Reprofaktor, den Sie andern mochten. 

C Geben Sie uber die Touch Screen-Tastatur den neuen Reprofaktor 
von 0.25 bis 4.00 ein (25% bis 400%). 

Die Standardeinstellung fur die benutzerdefinierten Reprofaktoren ist: 

o Benutzerdef. 1 :4.00 
o Benutzerdef. 2:2.00 
o Benutzerdef. 3:0.50 

g Stellen Sie ggf. weitere Reprofaktoren ein. 

y DrCicken Sie die Taste [OK], urn Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

g DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.5 (4) Kostenstellenzahler einstellen 



Mit dem Kostenstellenzahler konnen Sie uber einen codegeschutzten 
Zugriff die Kopieraktivitaten von bis zu 1000 Kostenstellen verwalten. 

Das System kann bei eingeschaltetem Kostenstellenzahler nur uber 
einen Code aktiviert werden. Anhand dieses Codes konnen die erstellten 
Kopien verwaltet werden. Um ubermaRiges Kopieren zu vermeiden, kann 
den einzelnen Kostenstellen ein Kopienlimit zugewiesen werden. 

Der Kostenstellenzahler vereinfacht die Abrechnung von Kopierkosten 
erheblich. 

Im Bedienermodus konnen die Einstellungen fiir den Kostenstellenzahler 
uber einen Mastercode geschCitzt werden. Dieser Mastercode kann nur 
von einem Servicetechniker eingerichtet werden. Wenden Sie sich bei 
Bedarf an Ihren technischen Kundendienst. 

Kostenstellenmodus aufrufen 

Rufen Sie den Kostenstellenmodus auf, um Einstellungen der 
Kostenstellenzahler vorzunehmen. 

■J Rufen Sie den Bedienermodus auf. 
Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [4] 
Kostenstellenzahlerfunktion. 

Ein Untermenu wird angezeigt. Sie befinden sich jetzt in dem 

Kostenstellenmodus. 

Oder 

Die Anzeige zur Abfrage des Mastercodes wird angezeigt. 

2 nur bei Mastercodeabfrage 

Geben Sie uber die Touch Screen-Tastatur den 8-stelligen 
Mastercode ein und bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [OK]. 

Sie befinden sich jetzt in dem Kostenstellenmodus. 
Wird Ihr Mastercode nicht akzeptiert? 

m 

-» Geben Sie den Mastercode erneut ein und bestatigen Sie die 
Eingabe wieder mit der Taste [OK]. 

-» Wird der Mastercode weiterhin nicht akzeptiert, informieren Sie 
sich, ob der Mastercode geandert wurde. 
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(1) KS-Zahlerdaten bearbeiten 
Kostenstelle andern 

Andern Sie die Einstellungen einer Kostenstelle. 

-| Rufen Sie den Kostenstellenmodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Untermenu die Taste [1] KS-Zahlerdaten bearbeiten. 
Die Anzeige zur Verwaltung der Kostenstellen wird angezeigt. 



Kostenste 1 1 enzah 1 erdaten < Bearbe i ten > 
Nr. 0001 


II- IJ ■> I Ijn I 111 










III 000 1 - ANA - 000000/01 1 I'll 


l:,:l::„i 


1 0002 - EI - 000000/012345 
1 0003 - AK - 000000/001234 


* * 1 


l„:::,::;„l 


l_UI_5j_U 
LZJUU-lJ 




| L .,,| 


□E3 


[stand rock ] 




[ ZUROCK 


1 



2 Wahlen Sie aus der Kostenstellenauflistung mit den Pfeiltasten (rechts 
daneben) die Kostenstelle aus, deren Einstellungen Sie andern 
mochten. 

4 DrCicken Sie die Taste [ANDERN]. 

Der Anzeige zur Anderung der Kostenstellendaten wird angezeigt. 



Kostenste 1 1 enzah 1 erdaten <indern> 



Ijj 


ID 


IjJ 


ID 


i_iJ I^J I^J IjU IjJ IjJ 


IjU 


IjJ 


IjJ 


IjJ 


IjJIjIjJIjJIUlTj 


IjJ 


IjJ 


IjJ 


IjJ 


ijJIUIjJLIULI 


Ijj 


u 


Lil 


l_J 


hjljJbJhJbJIjj 



ABBRECHEN ok 
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ij Drucken Sie die Taste [CODE], [NAME] bzw. [LIMIT] und geben Sie 
uber die Touch Screen-Tastatur die neuen Werte ein. 

o Code: max. 8 Stellen 

o Name: max. 8 Zeichen 

o Limit: 0 bis 999.999 Kopien 

Q Drucken Sie die Taste [OK], um Ihre Angaben zu bestatigen. 

Die Anzeige zur Verwaltung der Kostenstellen wird wieder angezeigt. 

*) Wird gemeldet, dass der Code bereits verwendet wird? 

m 

-» Drucken Sie die Taste [JA], um einen anderen Code zu vergeben. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [NEIN], um den Code zu duplizieren. Die 
Kopien werden dann unter dem Code mit der niedrigeren 
Kennziffer registriert. 

Q Wird gemeldet, dass der Name bereits verwendet wird? 

m 

-» Drucken Sie die Taste [OK] und geben Sie einen anderen Namen 
ein. 

y Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

g Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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Neue Kostenstelle anlegen 

Legen Sie eine neue Kostenstelle an. 

-| Rufen Sie den Kostenstellenmodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Untermenu die Taste [1] KS-Zahlerdaten bearbeiten. 
Die Anzeige zur Verwaltung der Kostenstellen wird angezeigt. 



Kostenste 1 1 enzah 1 erdaten < Bearbe i ten > 
Nr. 0001 



STAND/LIMIT 



- ANA - 000000/01 



0002 - EI - 000000/012345 

0003 - AK - 000000/001234 



J 



ll 1 1 




1 4 } 




1 1 1 


_8j^J 







g DrCicken Sie die Taste [HINZU]. 

Der Anzeige zur Einrichtung einer neuen Kostenstelle wird angezeigt. 

4 DrCicken Sie die Taste [CODE], [NAME] bzw. [LIMIT] und geben Sie 
Ciber die Touch Screen-Tastatur die neuen Werte ein. 



o Code: 
o Name: 
o Limit: 



max. 8 Stellen 

max. 8 Zeichen 

0 bis 999.999 Kopien 



Kostenste 1 1 enzah 1 erdaten < H i nzuf iigen > 



iljJI^I^I^QjhJhj 

|ljJUIiJliJI_LjljJljJliJljLjljJ 

[ abbrecheh) [ ok j 



hp 9085mfp 



7-19 



Einstellungen im Bedienermodus 

ij Drucken Sie die Taste [OK], um Ihre Angaben zu bestatigen. 

Die Anzeige zur Verwaltung der Kostenstellen wird wieder angezeigt. 

Wird gemeldet, dass der Code bereits verwendet wird? 

m 

-» Drucken Sie die Taste [JA], um einen anderen Code zu vergeben. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [NEIN], um den Code zu duplizieren. Die 
Kopien werden dann unter dem Code mit der niedrigeren 
Kennziffer registriert. 

Q Wird gemeldet, dass der Name bereits verwendet wird? 

m 

-» Drucken Sie die Taste [OK] und geben Sie einen anderen Namen 
ein. 

£ Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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Kostenstelle loschen 

Loschen Sie eine Kostenstelle. 

■J Rufen Sie den Kostenstellenmodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Untermenu die Taste [1] KS-Zahlerdaten bearbeiten. 
Die Anzeige zur Verwaltung der Kostenstellen wird angezeigt. 



Kostenste 1 1 enzah 1 erdaten < Bearbe i ten > 
Nr. 0001 



NAME 



STAND/LIMIT 



- ANA - 000000/01 1 I 1 1 



0002 
0003 



EI - 000000/012345 
AK - 000000/001234 



^J|_8j^J 

CIS 



Q Wahlen Sie aus der Kostenstellenauflistung mit den Pfeiltasten (rechts 
daneben) die Kostenstelle aus, die Sie loschen mochten. 

A DrCicken Sie die Taste [LOSCHEN]. 
Ein Abfragefenster wird eingeblendet. 

(J Bestatigen Sie den Loschvorgang mit der Taste [JA]. 
Die Kostenstelle wird geloscht. 

g DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

y DrCicken Sie noch einmal die Taste [ZURUCK]. 
Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 
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Einzelnen Kostenstellenzahler zurucksetzen 

Setzen Sie die Anzahl erstellter Kopien fur einzelne Kostenstellen auf "0" 
zuriick. 

■j Rufen Sie den Kostenstellenmodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Untermenu die Taste [1] KS-Zahlerdaten bearbeiten. 
Die Anzeige zur Verwaltung der Kostenstellen wird angezeigt. 



Kostenste 1 1 enzah 1 erdaten < Bearbe i ten > 
Nr. 0001 


II Ifb : I -Hi L 111 






LU_2J^3J 




j| gaol - ANA - 000000/01 11 11 I 


l,„:l::„l 


0002 - EI - 000000/012345 

0003 - AK - 000000/001234 






UlJLUjU 


▼ i 




I^JI_8j^J 




b;r;l 


I 


( STAND 


^1 


ZURUCK 

I 


1 



2 Wahlen Sie ausder Kostenstellenauflistung mitden Pfeiltasten (rechts 
daneben) die Kostenstelle aus, die Sie loschen mochten. 

4 Driicken Sie die Taste [STAND RUCK]. 
Ein Abfragefenster wird eingeblendet. 

^ Bestatigen Sie den Vorgang mit der Taste [JA]. 
Der Kostenstellenzahler wird auf 0 zuruckgesetzt. 

£ Driicken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das Untermenii wird wieder angezeigt. 

y Driicken Sie noch einmal die Taste [ZURUCK]. 
Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 
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(2) Alle KS-Zahler rucksetzen 

Setzen Sie die Anzahl erstellter Kopien fur alle Kostenstellen auf "0" 
zurCick. 

-| Rufen Sie den Kostenstellenmodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Untermenu die Taste [2] Alle KS-Zahler rucksetzen. 
Die Anzeige zum Zurucksetzen der Zahler wird angezeigt. 



Kostenstellenzahler e 
Alle Kostenstellenzah 


nstellen 
ler rucksetzen 


























ZURUCK ] 



O DrCicken Sie die Taste [JA]. 
Die Zahler werden zuriickgesetzt. 

A DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

g DrCicken Sie noch einmal die Taste [ZURUCK]. 
Das BedienermodusmenCi wird wieder angezeigt. 
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(3) Kostenstellenzahler einstellen 

Schalten Sie die Kostenstellen-Funktion aus/ein. Legen Sie fest, was 
geschehen soil, wenn ein Kopienlimit erreicht wurde. 

■j Rufen Sie den Kostenstellenmodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Untermenu den Punkt [3] Kostenstellenzahler 
einstellen. 

Die Anzeige zur Auswahl der Einstellungen wird angezeigt. 



Kostenste 1 1 enzah 1 erf unkt i on e i nste 1 1 en 


































KSTZ aus § 


If Sofort 


















[ abbrecheh][ ok j 



2 Driicken Sie die Taste [KSTZ EIN], urn die Funktion einzuschalten. 
Oder 

Driicken Sie die Taste [KSTZ AUS], urn die Funktion auszuschalten. 

^ Legen Sie fest, was geschehen soil, wenn ein Kopienlimit erreicht 
wurde. 

o [SOFORT] 

Der Kopierjob wird sofort unterbrochen. Es konnen keine weiteren 
Kopien angefertigt werden. 
o [NACHJOB] 

Der angefangene Kopierjob wird noch beendet. Es konnen danach 
aber keine weiteren Kopierjobs gestartet werden. 
o [WARNUNG] 

Es wird eine Warnung angezeigt. Es konnen aber weiterhin Kopien 
ohne Einschrankung angefertigt werden. 
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g DrCicken Sie die Taste [OK], um Ihre Angaben zu 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

£ DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 
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7 Einstellungen im Bedienermodus 

7.6 (5) Programmsp. sperren/loschen 

Entsperren, sperren oder loschen Sie Systemeinstellungen, die im 
Programmspeicher gesichert wurden. 

Programmspeicherplatz sperren/entsperren 

Sperren Sie einen Programmspeicherplatz, damit die darauf gesicherten 
Systemeinstellungen nicht verandert bzw. gelbscht werden konnen oder 
heben Sie eine Sperrung auf. 

-| Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [5] Programmsp. 
sperren/loschen. 

Die Programmspeicherliste wird angezeigt. 



Jobspeicher sperren/loschen 


lil 1 |A3C-CCRPORAT0K ! 


1 1 1 


1 )[ -1 II )[ -1 


1 )h-l 1 


1 || | 1| || | M „„ 


1 II ' 1 1 


1 11 ^|t::t . II 11 :| 


I | i-t jccr company jj 






*| | l.:.,h=n| 


[ abbrechenJ[ ok j 



Die Felder links neben den Programmspeicherplatzen kennzeichnen 
die Zustande der Speicherplatze. Ein Schloss zeigt an, dass der 
Programmspeicherplatz gesperrt ist. Die Systemeinstellungen konnen 
nicht geloscht oder iiberschrieben werden. Ein wei(3es Feld zeigt an, 
dass der Programmspeicherplatz entsperrt ist. 

2 Driicken Sie auf das Feld links neben dem gewtinschten 
Programmspeicherplatz, urn dessen Zustand zu andern. 

4 Driicken Sie die Taste [OK], urn Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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Systemeinstellungen loschen 

Loschen Sie gesicherte Systemeinstellungen. 

-| Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [5] Programmsp. 
sperren/ldschen. 

Die Programmspeicherliste wird angezeigt. 



Jobspeicher sperrenJIiischen 


IB |T iTabc- ™*ton 1 


i in run i 


1 11 -1 1 


i k -i i in i 


1 II 1 , 


i im^ i in i 


1 11 ^|t::t ■:■:■=■ 1 


, EF-COMPANY , 


1 H 1 1 


1 1 1 1 




| LOSCHEN | [ ABBRECHEnJ[ OK 1 



2 Wahlen Sie den Programmspeicherplatz, auf dem die 

Systemeinstellungen gesichert sind, die Sie loschen mochten. 

4 DrCicken Sie die Taste [LOSCHEN]. 

Die gesicherten Systemeinstellungen werden geloscht. 

C DrCicken Sie die Taste [OK], urn Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.7 (6) Papierart/Sonderformate einst. 

Legen Sie die Papierarten und -formate fest, die mit den einzelnen 
Papiermagazinen verarbeitet werden sollen. 

Papierarten festlegen 

Legen Sie die Papierart fest, die mit einem Papiermagazin verarbeitet 
werden soil. 

-J Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [6] Papierart/ 
Sonderformate einst. 

Die Anzeige zur Auswahl der Papierart wird angezeigt. 



Papierart / Sonderformat e instel len 
Papierart fiir iedes Magazin wahlen 



Sonderformat einst. 



A 

i 



ABBRECHEN OK 



2 Wahlen Sie das Papiermagazin aus, fiir das Sie die Papierart 
festlegen mochten. 

^ Wahlen Sie mit den auf dem Touch Screen dargestellten Pfeiltasten 
die Papierart aus, die Sie dem Papiermagazin zuordnen mochten. 

g Driicken Sie die Taste [OK], urn Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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Papierformate festlegen 

Legen Sie das Papierformat fest, das mit einem Papiermagazin 
verarbeitet werden kann. 

-j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [6] Papierart/ 
Sonderformate einst. 

Die Anzeige zur Auswahl der Papierart wird angezeigt. 



Papierart / Sonderfornat einstellen 
Papierart fiir iedes Magazin wahlen 



Sonderformat einst. 



Dunn Hone Qualitat 

Register Etikett 



A 



ABBRECHEN OK 



)□□ 



3 DrCicken Sie die Taste [SONDERFORMAT EINST.]. 

Die Anzeige zur Auswahl des Papierformates wird angezeigt. 



Papierart / Sonderformat einstellen 
Papierart fiir iedes Magazin wahlen 



| Papiereinstel lung j 



ABBRECHEN I OK 



4 Wahlen Sie das gewiinschte Papiermagazin aus, fur das das 
Papierformat eingestellt werden soil. 
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tj Legen Sie das Papierformat fur das ausgewahlte Papiermagazin fest. 

o Standardformat 

Standardformate werden automatisch vom System erkannt, wenn 

Sie in das Papiermagazin eingelegt werden. 
o Standardformat (Spezial) 

Wahlen Sie mit den auf dem Touch Screen dargestellten 

Pfeiltasten ein Papierformat aus. 
o Sonderformat 

Geben Sie mit den auf dem Touch Screen dargestellten 

Zifferntasten oder den Pfeiltasten ein Sonderformat ein. 
o Breitformat 

Legen Sie den Kopierbeginn fest. Weitere Informationen dazu, 

siehe Seite 7-31 . 

Wahlen Sie mit den auf dem Touch Screen dargestellten 

Pfeiltasten ein Breitformat aus. 

oder 

Drucken Sie die Taste [PAPIEREINSTELLUNG] und geben Sie 
mit den auf dem Touch Screen dargestellten Zifferntasten oder 
den Pfeiltasten ein Uberformat ein. 

Q Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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Kopierbeginn auf Breitformat festlegen 

Legen Sie test, an welcher Papierseite der Kopierbeginn erfolgen soil, 
wenn Sie auf ein breitformatiges Papier kopieren. 

-j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [6] Papierart/ 
Sonderformate einst. 

Die Anzeige zur Auswahl der Papierart wird angezeigt. 



Papierart / Sonderfornat e instel len 
Papierart fiir iedes Magazin wahlen 



Sonderformat einst. 



Dunn Hone Qualitat 

Register Etikett 



A 



ABBRECHEN OK 



)□□ 



3 DrCicken Sie die Taste [SONDERFORMAT EINST.]. 

Die Anzeige zur Auswahl des Papierformates wird angezeigt. 



Papierart / Sonderformat e instel len 
Papierart fiir iedes Magazin wahlen 



| Papiereinstel lung j 



"I I 
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4 Wahlen Sie das Papierformat [BREITFORMAT] aus. 

Ein Dialogfenster zur Auswahl bzw. Eingabe eines Breitformates wird 
angezeigt. 



Papierart / Sonderformat einstellen 
Papier art fiir jedes Magazin wahlen 









HI Vorderk. 1 








* J s i 






I FORMAT E 


■If. 1 


in " . -inn, 



iereinstel lung 



ABBRECHEN OK 



fj Wahlen Sie ein Breitformat aus der angezeigten Liste aus. 
Oder 

Legen Sie ein individuelles Papierformat test. 

Q Legen Sie unter "BILDPOS." den Kopierbeginn test. 

o Vorderkante 

an der Papiereinzugskante 
o Hinterkante 

an der gegeniiberliegenden Seite der Papiereinzugskante 

y Driicken Sie die Taste [OK], um Ihre Angaben zu bestatigen. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.8 (7) Display-Kontrast/Ton einstellen 

Legen Sie die Grundeinstellungen fur den Touch Screen test: 

• Kontrasteinstellungen fur den Touch Screen vornehmen 

• Lautstarke der Tastentone einstellen. 
Nehmen Sie die Einstellungen wie gewunscht vor. 

-| Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Drucken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [7] Display-Kontrast/ 
Ton einstellen. 

Die Anzeige zur Einstellung des Display-Kontrastes sowie der 
Tastentone wird angezeigt. 



Kontrast/Tastenton mit Pfeiltasten 
anpassen und OK driicken 




2 Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die gewunschte Einstellung aus. 

o Tastenton einstellen 

Drucken Sie die Pfeiltasten fur Niedrig bzw. Hoch, urn die 
Lautstarke der Tastentone einzustellen. 

o Display-Kontrast anpassen 

Drucken Sie die Pfeiltasten fur Dunklerbzw. Heller, urn den 
Kontrast fiir die Touch Screen-Anzeigen einzustellen. 

o Hintergrundbeleuchtung anpassen 

Drucken Sie die Pfeiltasten fur Dunklerbzw. Heller, urn den 
Kontrast fiir den Touch Screen-Hintergrund einzustellen. 

4 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.9 (8) Bedienerdaten einstellen 

Geben Sie den Namen sowie die Rufnummer eines Ansprechpartners fur 
Systemnotfalle an. Diese Angaben werden im Hilfemodus angezeigt und 
sind fiir jeden Benutzer des Systems uber die Bedienfeld-Taste [HILFE] 
abrufbar. 

-| Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 



2 Drucken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [8] Bedienerdaten 
einstellen. 

Die Anzeige zur Eingabe des Namens (max. 8 Stellen) und der 
Telefonnummer (max. 5 Stellen) des Ansprechpartners bei Fragen 
zum System wird angezeigt. 



Bedienerdaten eingeben 
Funktion uahlen & Paten eingeben 



| J Jl i J|^JI i ||jJl 1 )|j»JI :! J|J|jJi 

hJIJhJIJhJIjLlllJIjJllJLLl 



ABBRECHEN OK 



2 Drucken Sie die Taste [NAME]. 

4 Geben Sie uber die auf dem Touch Screen dargestellte Tastatur den 
Namen des Ansprechpartners ein. 

g Drucken Sie die Taste [BEI FRAGEN]. 

g Geben Sie uber die auf dem Touch Screen dargestellte Tastatur die 
Telefonnummer des Ansprechpartners ein. 

y Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.10 (9) Wochentimer 

Legen Sie mit dem Wochentimer Zeiten test, zu denen sich das System 
automatisch einschalten bzw. ausschalten soil. Wenn das System 
ausgeschaltet ist, kann das System trotzdem zeitweise manuell wieder 
eingeschaltet werden. Die Unterbrechung des Timers kann zur Sicherheit 
mit einem Codewort geschutzt werden. 

Der Zugang zu den Einstellungen des Wochentimers kann mit einem 
Mastercode geschutzt werden. Dieser Mastercode kann nur von einem 
Servicetechniker eingerichtet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an 
Ihren technischen Kundendienst. 

Wochentimermodus aufrufen 

-J Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 



2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [9] Wochentimer. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 
Oder 

Die Anzeige zur Abfrage des Codes wird angezeigt. Geben Sie uber 
die Touch Screen-Tastatur den 4-stelligen Code ein und bestatigen 
Sie Ihre Eingabe mit der Taste [OK]. 



Menu Hochentimer einstellen 
Funktion uahlen 


11111 i \ Wochentimer EIN/AUS einstellen 






^Mr~2j Timer einstellen 






IBB6ir~^) Timeraktion EIN/AUS einstellen 






Pause ei nstel len 






Timer-Unterbrechen-Code einst 








ZURUCK ] 
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(1) Wochentimer EIN/AUS einstellen 

Schalten Sie den Wochentimer ein bzw. aus. 

-| Rufen Sie den Wochentimermodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Untermenu die Taste [1] Wochentimer EIN/AUS 
einstellen. 

Die Anzeige zur Aktivierung der Wochentimerfunktion wird angezeigt. 



Wochentimer EIN/AUS einstellen 
























abbrechen][ ok j 



2 Driicken Sie die Taste [WOCHENTIMER EIN], urn den Wochentimer 
einzuschalten. 
Oder 

Driicken Sie die Taste [WOCHENTIMER AUS], urn den Wochentimer 
auszuschalten. 

4 Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Das Untermenii wird wieder angezeigt. 

g Driicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 
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(2) Timer einstellen 
Individuell einstellen 

Legen Sie die Zeiten test zu denen der Wochentimer ein- bzw. 
ausgeschaltet sein soil. 

-| Rufen Sie den Wochentimermodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Untermenu die Taste [2] Timer einstellen. 
Die Anzeige zur Einstellung der Timerzeiten wird angezeigt. 



Hochentimer Kopierer EIN/AUS einst. 



00 


[■!■ 

00 


00 


00 


00 


00 
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00 
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m 
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_ 
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3lock einstel l . 



i ° k ) 



2 Geben Sie uber die Touch Screen-Tastatur die Einschaltzeit des 
Timers fur montags ein. Driicken Sie danach die Taste [EINGABE], 
urn die Ausschaltzeit festzulegen. 
Oder 

DrCicken Sie die Taste [EINGABE] so oft, bis die Auswahl auf dem 
Wert steht, den Sie einstellen mochten. 

9 In welcher Form mussen die Werte eingegeben werden? 

m 

-» Geben Sie die Stunden im 24-Stunden-Modus ein. 

-» Geben Sie immer 2-stellige Werte ein, z. B. 07 fur 7 Minuten. 

4 Stellen Sie ggf. die Ein-/Ausschaltzeiten fur weitere Wochentage ein. 

tj Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

£ DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das BedienermodusmenCi wird wieder angezeigt. 
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Blockzeiten einstellen 

Legen Sie die Zeiten test, zu denen der Wochentimer ein- bzw. 
ausgeschaltet sein soil. 

"| Rufen Sie den Wochentimermodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Untermenu die Taste [2] Timer einstellen. 
Die Anzeige zur Festlegung der Timerzeiten wird angezeigt. 



Hochentimer Kopierer EIN/AUS einst. 



Alt 



Ho. 
Di. 
Hi. 

Do. 
Fr. 



Block einstel 1 



] 



00 00 
00 00 



00 01 

00 01 

00 01 

00 0! 

00 01 

00 01 

00 01 



mr 


2 r 


3 1 


GlI 


5 r 


6 I 


1 7 If 
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9 1 
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3 Driicken Sie die Taste [BLOCK EINSTELL]. 

Die Anzeige zur Festlegung von Blockzeiten wird angezeigt. 



Pausentimer einstellen 





_J 






_l 


(_J 




l_UI_5j_U 




1 ITiBiTil 00:00 


l^JLU^J 












I 0 | | 






[ abbrechen|[ ok 1 



4 Wahlen Sie die Wochentage aus, fur die die Blockzeit gelten soil. 

g Geben Sie Giber die Touch Screen-Tastatur die Einschaltzeit des 
Wochentimers an. DrCicken Sie danach die Taste [EINGABE], urn die 
Ausschaltzeit festzulegen. 
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In welcher Form mussen die Werte eingegeben werden? 

m 

-» Geben Sie die Stunden im 24-Stunden-Modus ein. 

-» Geben Sie immer 2-stellige Werte ein, z. B. 07 fur 7 Minuten. 

Q Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 

Die Angaben werden in das Menu zur Festlegung der 
Wochentimerzeiten Cibertragen. 

7 Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

g Driicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 



hp 9085mfp 



7-39 



(3) Timeraktion EIN/AUS einstellen 



Einstellungen im Bedienermodus 



Individuell einstellen 

Legen Sie test, an welchen Kalendertagen das System aus-/eingeschaltet 
sein soil. 

-j Rufen Sie den Wochentimermodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Untermenu die Taste [3] Timeraktion EIN/AUS 
einstellen. 

Die Anzeige zur Festlegung der Wochentimer-Kalendertage wird 
angezeigt. 



Maschinenarbeitszeit einstellen 

SO HO DI MI DO FR SA 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .^ 




rrn 


IIJ 

jjlSilSISIISISiU 

jisiasiiuikj 


1 Wochentage fur Blc 

fES 

m ■ j 


ckze 


ten einc 

M 1 


jeben j| 


S3 










[ abbrechenJ[ c 


i 



Wahlen Sie mit den auf dem Touch Screen dargestellten Pfeiltasten 
den gewiinschten Kalendermonat aus. 

Die Wochentage werden entsprechend des gewahlten 
Kalendermonats angezeigt. 

4 Wahlen Sie den gewunschten Wochentag aus, an dem das System 
ein- bzw. ausgeschaltet sein soil. 

o schwarz unterlegt: System eingeschaltet 

o weiB unterlegt: System ausgeschaltet 

tj Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste [OK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

Driicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 



7-40 



hp 9085mfp 



Einstellungen im Bedienermodus 



Blockzeiten einstellen 

Legen Sie test, an welchen Kalendertagen das System aus- bzw. 
eingeschaltet sein soil. 

•1 Rufen Sie den Wochentimermodus auf. 
Das Untermenu wird angezeigt. 

2 Drucken Sie im Untermenu die Taste [3] Timeraktion EIN/AUS 
einstellen. 

Die Anzeige zur Festlegung der Wochentimer-Kalendertage wird 
angezeigt. 



Maschinenarbeitszeit einstellen 

se * mm, do fr s 




i i 


ML 

jJMMBL 
jiHI(Ufg|(Ufgji 

janiiiiDi_ 
_jioiiaj©iiU0i 


ffli . 

i - ■ BBi_j 
sa _ .■ 
m- j 




ten ein 

BB1- 

\—\. 


i 




I] ( ^brechen)( ok ) 



2 Wahlen Sie mit den auf dem Touch Screen dargestellten Pfeiltasten 
den gewCinschten Kalendermonat aus. 

Die Wochentage werden entsprechend des gewahlten 
Kalendermonats angezeigt. 

;i Stellen Sie auf der rechten Seite des Touch Screens ein, an welchen 
Wochentagen das System ein- bzw. ausgeschaltet sein soil. 

Beispiel: 

Wahlen Sie z. B. Do. AUS. Dann wird an alien Donnerstagen des 
gewahlten Monats das System ausgeschaltet. 

Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage mit [JA] und nehmen Sie ggf. 
weitere Einstellungen vor. 

g Bestatigen Sie Ihre Angaben mit [OK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

•7 Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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(4) Pause einstellen 

Legen Sie eine Pausenzeit test, zu der das System ausgeschaltet sein 
soil. 

-| Rufen Sie den Wochentimermodus auf. 
Ein Untermenu wird angezeigt. 

2 Drticken Sie im Untermenu die Taste [4] Pause einstellen. 
Die Anzeige zur Festlegung der Pausenzeit wird angezeigt. 



Pausene instel lung 










UJ_2J^3J 






" - 1 


1 4 || 5 | 6 | 




I^JI_8J^J 




( abbrechen)( ok ) 



2 Drticken Sie die Taste [FUNKTION AKTIV], um die Pausenfunktion 
einzuschalten. Geben Sie an, wann die Pausenfunktion beginnt. 
Drticken Sie die Taste [EINGABE] und geben Sie an, wann die 
Pausenfunktion endet. 
Oder 

Drticken Sie die Taste [FUNKTION INAKTIV], um die Pausenfunktion 
auszuschalten. 

^ Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

g Drticken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenti wird wieder angezeigt. 
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(5) Timer-Unterbrechen-Code einstellen 



Legen Sie den Timer-Unterbrechungs-Code test. 

Um das System wahrend der Wochentimerzeit benutzen zu konnen, 
muss zuvor vom Benutzer der Timer-Unterbrechungs-Code eingegeben 
werden. 

-| Rufen Sie den Wochentimermodus auf. 
Ein Untermenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Untermenu die Taste [5] Timer-Unterbrechen-Code 
einst. 

Die Anzeige zur Vergabe des Timer-Unterbrechungs-Codes wird 
angezeigt. 



T i ner- Unterbrechungs- Code e i nste 1 1 en 





1 LlLU^j 






I 4 || 5 | 6 | 
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2 Geben Sie Giber die auf dem Touch Screen dargestellte Zifferntastatur 
einen 4-stelligen Code ein. 

4 Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

£ Driicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 




Code 0000! 

Wenn Sie als Code 0000 eingeben, kann der Wochentimer durch Aus- 
und wieder Einschalten des Systems unterbrochen werden. In diesem 
Fall, werden Sie nach dem Einschalten dazu aufgefordert, die Dauer 
der Unterbrechung anzugeben. 
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7.11 (10) Bedienfeld anpassen 

Kalibrieren Sie den Touch Screen neu. 

-j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [10] Bedienfeld 
anpassen. 

Die Anzeige zur Kalibrierung des Monitors wird angezeigt. 



Bedienfeld anpassen 




jirTf TEST-TASTE 






Wenn die Di spl aytasten nicht einwandfrei auf Beruhrungen §§§§§§§§§§ 
IJJJJ reagieren, folgende Anpassung vornehnen : 

|J|JJ I) Mit einer Bleistiftspitze leicht auf die Kreuze oben ^88888888;; 
:hts und unten links drucken 
2) Beim Driicken auf die Test-Knopfe bestatigt der Tastenton §§§§§§§§§§ 
(JJIJ die richtige Anpassung. Falls kein Ton horbar ist, 
|J|JJ diese Anpassung wiederholen 

Zuruck — ► [T] Erfassen — ► [fj] 








J 



2 Nehmen Sie einen Bleistift zur Hand. Beruhren Sie vorsichtig mit der 
Spitze des Bleistiftes zuerst das +-Zeichen in der oberen rechten Ecke 
des Touch Screens, danach das +-Zeichen in der unteren linken Ecke. 

4 Priifen Sie, ob die X- und Y-Koordinaten des Touch Screens in der 
oberen Meldezeile im Bereich der Standard-Werte liegen, die in der 
unteren Meldezeile angezeigt werden. 

g Drucken Sie das wei(3e Feld vorden Test-Tasten zuerst in der oberen 
linken Ecke, danach in der unteren rechten Ecke des Touch Screens. 
Beim jedem Druck muss ein Tastenton horbar sein. 

g nur bei Bedarf 

Liegen die X- und Y-Koordinaten nicht im Bereich der Standard-Werte 
oder sind keine Tastentone zu horen, wenn Sie die Test-Tasten 
drucken, dann wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5. 

y Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [1], urn den Vorgang abzubrechen. 
oder 

Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [0], urn zum Bedienermodusmenu 
zuruckzukehren, ohne die Daten zu sichern. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.12 (11) Autom. Magazinwahl einstellen 

Legen Sie die Papiermagazine und die Reihenfolge der Papiermagazine 
fur die automatische Papiermagazinumschaltung (ATS) und 
automatische Papierwahl (APS) test. 

•1 Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des BedienermodusmenCis wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [11] Magazinformat 
einstellen. 

Die Anzeige zur Festlegung der Papiermagazinprioritaten wird 
angezeigt. 



Autom. Magazinwahl einsteller 


(ATS/APS) 








































1 A 










1 -E ▼ 
















ABBRECHEN ] 


OK 


1 



4 Wahlen Sie auf der linken Seite des Touch Screens ein Magazin aus. 
Legen Sie mit den Tasten [AUS] bzw. [EIN] fest, ob das Magazin bei 
eingeschalteter ATS/APS-Funktion verwendet werden soil. 

Magazine, die bei eingeschalteter ATS/APS-Funktion eingeschaltet 
sind, werden auf der rechten Seite des Touch Screen angezeigt. 

g Ordnen Sie mit den auf dem Touch Screen dargestellten Pfeiltasten 
[AUF] bzw. [AB] die Magazine nach der Zugriffsprioritat. 

C Bestatigen Sie Ihre Angaben mit der Taste [OK]. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.13 (12) Energiesparen einstellen 

Legen Sie die Zeiten test, die nach dem letzten Tastendruck vergehen 
sollen, bevor eine der Energiesparfunktionen eingeschaltet wird. 

■j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 
Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des Bedienermodusmeniis wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [12] Energiesparen 
einstellen. 

Die Anzeige zur Einstellung der Energiesparfunktionen wird 
angezeigt. 
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4 Wahlen Sie auf der linken Seite des Touch Screens die Zeit fur die 
automatische Energiesparfunktion aus. 

g Wahlen Sie auf der rechten Seite des Touch Screens die Zeit fur die 
automatische Ausschaltung aus. 

Q Bestatigen Sie Ihre Angaben mit der Taste [OK]. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 




Zeitangaben sinnvoll vergeben! 

Die Zeitangabe fur die Energiesparfunktion kann die Zeitangabe fur 
die automatische Ausschaltung nicht uberschreiten. Werden fur beide 
Funktionen die gleichen Zeiten angegeben, wird die automatische 
Ausschaltung statt der Energiesparfunktion aktiviert. 



7-46 



hp 9085mfp 



Einstellungen im Bedienermodus 



7.14 (13) Speicherwechsel einstellen 

Nehmen Sie verschiedene Einstellungen zur Optimierung Ihres Systems 
vor. 

Einstellungen andern 

-J Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

O DrCicken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des BedienermodusmenCis wird angezeigt. 

2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [1 3] Speicherwechsel 
einstellen. 

Die Anzeige zur Auswahl der Einstellungen wird angezeigt. 





Speicherwechsel 
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4 Wahlen Sie mit den Pfeiltasten am unteren Bildrand des Touch 
Screens die Seite mit der Einstellung aus, die Sie andern mochten. 

ij Wahlen Sie mit den Pfeiltasten am rechten Bildrand des Touch 
Screens die Einstellung aus, die Sie andern mochten. 

g DrCicken Sie ggf. mehrfach die Taste [EINSTELLUNGEN ANDERN], 
urn den gewCinschten Wert auszuwahlen. 

"7 Bestatigen Sie Ihre Angaben mit der Taste [ZURUCK]. 
Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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Ubersicht der Einstellungen 



Einstellung 



Funktion 



1 Timer zurucksetzen 



2 Rucksetzungstasten- 
funktion 



Zeit, nach der das System zuruck in die 
Grundstellung schaltet: 

AUS*/30/60/90/ 120/ 150/ 180/210/ 
240 / 270 / 300 Sekunden 

Drucken der Rucksetzungs-Taste schaltet 
das System in die gewahlte Funktion: 

Vollautomatisch* / Grundstellung 



3 RADF-Original-Effekt 



Das Anlegen von Originalen im RADF 
bewirkt Funktion: 

RADF gewahlt* / 

RADF+RUCKSETZUNGS-Taste gewahlt 



Auto. Abruf Progr.speicher- 
30 



Drucken der Rucksetzungs-Taste schaltet 
den unter Programmspeicherplatz 30 
abgelegten Kopierjob ein: 

AUS'/EIN 



Finisher-Modus bei Voll- 
Auto 



Drucken der Rucksetzungs-Taste schaltet 
den Finisher-Modus ein: 

Schriftbild unten (ob. Ablage) / 
Nicht Sortieren / Sortieren* / 
Heften + Sortieren / Heften + Falzen / 
Falzen / Schriftbild oben (ob. Ablage) 



KSZ zum Initial einsetzen 



Loschen auBerh. 
Orig.bereich 



System in Grundstellung schalten, wenn 
Kostenstellenzahler eingesetzt wird: 

AUS/EIN* 

Loscht automatisch einen Rand urn ein 
Original herum, bei Anlage auf dem 
Originalglas: 

Bereich auBerh. Orig. geloscht* / Geldscht 
nur fur APS/AMS / Geloscht fur 
Vorlagenglas (1:1) 



8 RADF-Randloschen 
auswahlen 



Loscht automatisch einen Rand urn ein 
Original herum, bei Anlage im RADF: 

AUS / 1mm / 2mm / 3mm* / 4mm / 5mm 
Rahmen 



* bedeutet Grundstellung 
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9 


Automatischer 
Magazinwechsel 


Automatisches Umschalten bei 
Papiermangel auf ein Papiermagazin mit 
gleichem Papierformat: 

AUS*/ EIN 


10 


Vorlagenglas APS 


Automatische Aktivierung der APS-Funktion 
bei Anlage auf dem Originalglas: 

AUS /EIN' 


11 


RADF APS 


Automatische Aktivierung der APS-Funktion 
bei Anlage im RADF: 

AUS/EIN* 


1 2 


Vorlagenglas AMS 


Automatische Aktivierung der 
AMS-Funktion bei Anlage auf dem 
Originalglas: 

AUS/EIN* 


13 


RADF AMS 


Automatische Aktivierung der 
AMS-Funktion bei Anlage im RADF: 

AUS/EIN* 


14 


Ohne APS Fach wahlen 


Wenn APS-Funktion ausgeschaltet ist, wird 
folgendes Papiermagazin verwendet: 

Bevorzugtes APS-Magazin* / Magazin 1 / 
Magazin 2 / Magazin 3 / Stapeleinzug 


15 


Vorlagenglas 
Formaterkennung 


Originalformate, die bei Anlage auf dem 
Originalglas erkannt werden: 

AB-Formate* / nur A-Formate / 
Voll-Formate / Zoll-Formate 


16 


RADF Formaterkennung 


Originalformate, die bei Anlage im RADF 
erkannt werden: 

AB-Formate* / nur A-Formate / 
Voll-Formate /Zoll-Formate 


17 


Vorlagenglas Formaterk. 
KLEIN 


Kleinstes, auf dem Originalglas angelegtes 
Original, das automatisch erkannt wird: 

A5R*/B6R/5.5"x8.5"RI B5 / A4 / 8.5"x1 1 " 


1 8 


90 Grad 


Bei eingeschalteter Drehung ist Funktion 
aktiv: 

EIN-lmmer / EIN-Nur APS/AMS / EIN-Nur 
APS/AMS/Verkleiner* 



* bedeutet Grundstellung 
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19 



20 



Heften rucksetzen 



Job-Versatz aktiv 



Die Funktion "Heften" wird nach 
Beendigung des Kopierjobs zuruckgesetzt: 

AUS'/EIN 

Mehrere reservierte Kopierjobs werden 
versetzt ausgegeben: 



AUS'/EIN 



21 



Druckfortsetzung 



Mehrere reservierte Kopierjobs werden 
automatisch nacheinander ausgegeben: 

AUS'/EIN 



22 



23 



SDF Autostart 



Tastenton 



Ein Original, das im SDF-Modus angelegt 
wird, soil automatisch eingezogen werden: 

AUS* / EIN-nur bei Vorlagenspeicher 

Akustisches Signal beim Drucken einer 
Taste auf dem Touch Screen: 

AUS /EIN* 



24 



Anzeigezeit 



Zeit, nach der ein neues Display angezeigt 
wird: 

3 Sekunden* / 5 Sekunden 



25 



Energiesparanzeige 



Beim Drucken der Bedienfeld-Taste 
[ENERGIE SPAREN] wird die 
Energiesparfunktion aktiviert: 

Automatische Ausschaltung* / 
Energiesparmodus 



26 



27 



28 



START- 

Tastenverriegelung 



ABBRECHEN- 
Tastenfunktion 



Automatische Wahl 
Broschure 



Automatischer Kopierstart nach der 
Aufwarmzeit: 

AUS /EIN* 

Beim Drucken der Bedienfeld-Taste [Abbrechen] 
wird der Kopierjob nur unterbrochen Oder 
abgebrochen: 

JOB momentan stopper)* / JOB abbrechen 

Aktivierung der Funktion "Falzen" Oder 
"Heften & Falzen" aktiviert die 
Broschurenfunktion: 

Automatische Wahl* / Kerne automatische 
Wahl 



29 



Kostenstellenzahler-Code 



Lange des Kostenstellenzahler-Codes: 
8 Stellen* / unter 8 Stellen 



* bedeutet Grundstellung 
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30 


Pfeiltastenand. Heftrand 


Intervall fur Heftrandverschiebung: 

Dezimalstelle AUS 1 Schritt-1 mm* / 
Dezimalstelle EIN 1 Schr.-0, 1 mm 


31 


Ablagerichtung der 1. Seite 


Einzelkopien werden ausgegeben mit: 
Schriftbild unten* / Schriftbild oben 


32 


Art der Unterbrechung 


DrCicken der Bedienfeld-Taste 
[UNTERBRECHEN] unterbricht den 
aktuellen Kopierjob: 

Kopienanzahl teilen*/ 
Wahrend mehrerer Kopien 


33 


KSZ-Code-Eingabe-Timing 


Die Zugangsberechtigung durch den 
Benutzercode erlischt: 

Timer rucksetzen * / Job komplett 


34 


Tastenton (Kein Papier/ 
STAU) 


Signalton bei Papiermangel Oder 
Papierstau: 

AUS/ 3 Sekunden * / 5 Sekunden / 
10 Sekunden 


35 


Reservierung 
Kopierfunktion 


Automatisches Umschalten auf den 
nachsten freien Job: 

Reservieren nach Ordner* / Reservieren 
nach Originalsatz 


36 


Abbrechen durch 
geoffnetes Magazin 


Wenn ein Papiermagazin herausgezogen 
wird, wird der Originalscan unterbrochen: 

EIN* /AUS 


37 


S.-Nr.-Pos. andern 
(Brosch.) 

Diese Funktion ist nicht 
freigeschaltet. 


Bei Broschuren werden Seitenzahlen 
automatisch an den AuBenseiten 
positioniert: 

AUS* /EIN 


38 


Beschneiden 
(STD/SondergroBe) 


Ermoglicht das Beschneiden von gefalzten 
bzw. gehefteten und gefalzten Kopien in 
Sonder- Oder Breitformaten. 

STD* / Sondergrd3e 


39 


Timer verhindert den Druck 


Legt fest, wieviel Zeit nach einem Kopierjob 
vergehen soil, bevor ein Druckjob gestartet 
werden kann. 

AUS/ 15 Sekunden / 30 Sekunden * / 
60 Sekunden / 90 Sekunden 



* bedeutet Grundstellung 
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40 


Lesezeichen 


Legt fest, ob ein Lesezeichen nur fur den 
aktiven Kopierjob gultig ist Oder auch 
danach noch aktiviert bleibt. 

EIN (jeder Job deaktiviert) * / EIN (nicht 
jeder Job aktiviert) /AUS 


41 


Bilduberlagerung loschen 


Legt fest, ob Daten im 
Bilduberlagerungsspeicher geloscht 
werden oder uberschrieben werden 
konnen. 

Jeder JOB deaktiviert* / nicht jeder JOB 
deaktiviert 


42 


Orig.richtung/Bindemodus 


Legt fest, ob Einstellungen spezielle 
Originaleinstellungen oder 
Anwendungseinstellungen nach 
Beendigung eines Kopierjobs automatisch 
zuruckgesetzt werden sollen. 

AUS* /EIN 


43 


Bildspeicher forts. (SRV) 


Legt fest, ob die Speicherfunktion des 
Server-Modus nach einem 
Speichervorgang aktiviert bleiben soil. 

AUS* /EIN 


44 


Bildabruf forts. (SRV) 


Legt fest, ober die Abruffunktion des Server- 
Modus nach einem Abrufvorgang aktiviert 
bleiben soil. 

Schriftbild unten*/ Schriftbild oben 


45 


Ablagerichtung 


Legt fest, wie nicht sortierte oder sortierte 
1 -seitige Kopien uber die Hauptablage 
ausgegeben werden sollen. 

Schriftbild unten*/ Schriftbild oben 



* bedeutet Grundstellung 
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7.15 (14) Maschinenverwaltungsliste drucken 

Drucken Sie verschiedene Ubersichten in Listenform aus. 



1 

2 



Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

Drucken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des Bedienermodusmenus wird angezeigt. 



2 Drucken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [14] 
Maschinenverwalt.liste drucken. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 



Menu Vernal tungsl iste drucken 
Funktion uahlen 



3 


neither l iste 




tzerverwa l tungs 1 i ste 


__ 


ahler-Verwaltungsl iste 




i ftrnuster 1 iste 





^ Drucken Sie die Taste [1] Jobspeicherliste. 

Liste der Jobspeicherplatze fiir Systemeinstellungen. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [2] Benutzerverwaltungsliste. 
Liste der Grundstellungen im Bedienermodus. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [3] KS-Zahler-Verwaltungsliste. 
Kostenstellenzahlerliste mit aktuellen Kopierstanden und Kopierlimits. 
Oder 

Drucken Sie die Taste [4] Schriftmusterliste. 
Liste der Zeichensatze des Systems. 

Die Grundfunktionen werden wieder angezeigt. 

g Drucken Sie die Bedienfeld-Taste [START], urn den Listenausdruck 
zu starten. 

g Drucken Sie nacheinander die Bedienfeld-Tasten [ZAHLER] und [C], 
urn in das Untermenu zuruckzuschalten. 
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7 Driicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.16 (16) Repro Seite 2 anpassen 

Justieren Sie die Linseneinstellungen fur die 2. Seite, um eine 
Papierdehnung, die durch die Hitze im System bewirkt wird, 
auszugleichen. Die RCickseiten konnen so bei 2-seitigen Kopien 
passgenau platziert werden. 

■j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

O Drucken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des Bedienermodusmenus wird angezeigt. 

2 Drucken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [1 6] Repro Seite 2 
anpassen. 

Die Anzeige zur Linsenjustierung fur die 2. Seite wird angezeigt. 



Repro Seite 2 anpassen 














I""'- : I 




|-:< • 




I A | 










y ■ EE 










abbrechenJ[ ok l 



^ Wahlen Sie das Magazin aus, fiir das Sie die Linse justieren mochten. 

g Wahlen Sie mit den Pfeiltasten den gewunschten Wert aus. 

g Fuhren Sie die Schritte 4 und 5 ggf. fur weitere Magazine durch. 

"7 Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 

Q Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.17 (17) Finisher anpassen 

Legen Sie die Feineinstellungen der Positionen wie z. B. fur die 
Mittelheftung, den Mittelfalz test. Dadurch konnen Sie kleinere 
Ungenauigkeiten ausgleichen und den Finisher optimal auf Ihre 
BedCirfnisse einstellen. 



1 

2 



Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

Driicken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des Bedienermodusmeniis wird angezeigt. 



2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [17] Finisher 
anpassen. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 



Menu Finisher anpassen 
Funktion uahlen 


llllll 1 J Heft/Fa 1 z-Ansch 1 ag anpassen 






Mill 2 | Falzanschlag anpassen 






llllll 5 J Beschneideanschlag anpassen 






1111111 ^ 1 Lochen anpassen 






5 J Z-Faliposition anpassen 








ZURUCK ] 



^ Wahlen Sie aus dem Untermenu den Punkt aus, den Sie andern 
mochten. 

Die Anzeige zur Eingabe der neuen Werte wird angezeigt. 



Heft-/Falzanschlag anp. < A3 > 
- 10 - 10 (-128 ~ *127) 1Schr itt=0, 1m 



1 ^ i 



jjjjjj 
_4jl _5j_6j 

.zJLUjlJ 



J 
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C nur bei Bedarf 

Wahlen Sie mit den Tasten [WEITER] bzw. [ZURUCK] das 
Papieriormat aus, fur das Sie die Einstellung vornehmen mochten. 

Q Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [EINGABE]. 

7 DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 



hp 9085mfp 



7-57 



7 Einstellungen im Bedienermodus 

7.18 (18) Festplattenverwaltung einstellen 

Organisieren Sie die Druckdaten auf der Festplatte neu. 
(1) Codeliste auflisten/loschen 

Sehen Sie sich die Bild-Speicher-Codeliste an und loschen Sie einen Bild- 
Speicher-Code und alle damit verbundenen Kopierjobs. 

■j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Drucken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des Bedienermodusmeniis wird angezeigt. 

2 Drucken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [18] Festplattenverw. 
einstellen. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 

^ Drucken Sie im Untermenu die Taste [1] Code auflisten/loschen. 
Die Bild-Speicher-Codeliste wird angezeigt. 



Code auflisten/loschen: Mit den Code 
wird der zugehorige Job gelbscht 


jjjjOOOO 2001/10/03 liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 




jJjABC 200 1 / 1 1 / 1 6 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 




|jjl234 200 1 / 1 0/0 3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||? 




|JJ|jAAAAAAAA 200 1 / 1 1 /20 




[ LOSCHEN ) 


ZUROCK ] 



C Wahlen Sie den Bild-Speicher-Code aus, den Sie loschen mochten 
und drucken Sie die Taste [LOSCHEN]. 

Ein Abfragefenster wird angezeigt. 
g Bestatigen Sie den Loschvorgang mit der Taste [JA]. 
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7 DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

g DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 
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(2) Autom. Jobldschung einstellen 

Legen Sie eine Zeit test, nach der ein Code und alle damit verbundenen 
Kopierjobs automatisch geloscht werden sollen. 

-| Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des Bedienermodusmeniis wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [18] Festplattenverw. 
einstellen. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 

4 Driicken Sie im Untermenu die Taste [2] Autom. Jobldschung 
einstellen. 

Die Anzeige zur Einrichtung des automatischen Loschvorgangs wird 
angezeigt. 



I 


utomatische Jobloschung einstellen 
eitspanne von 1 bis 52 Hochen 








UJ_2J^3J 






I- ™ I 


I 4 || 5 | 6 | 


u 






I^JI_8J^J 
l°J 




[ abbrechenJ[ ok j 



Driicken Sie die Taste [AUTO LOSCHUNG EIN], urn die Funktion 

einzuschalten. 

Oder 

Driicken Sie die Taste [AUTO LOSCHUNG AUS], urn die Funktion 
auszuschalten. 

Geben Sie iiber die Touch Screen-Tastatur an, nach wieviel Wochen 
(max. 52 Wochen) ein Code und die damit verbundenen Kopierjobs 
geloscht werden sollen. 

Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK]. 
Das Untermenii wird wieder angezeigt. 



5 

6 
7 
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g Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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(3) Festplattenbelegung 

Uberpmfen Sie die aktuelle Kapazitat der Festplatte. 

-j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des Bedienermodusmeniis wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [18] Festplattenverw. 
einstellen. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 

^ Drucken Sie im Untermenu die Taste [3] Festplattenbelegung. 
Die aktuelle Festplattenbelegung wird angezeigt. 



Festplattenbelegung 




c 


| : Bel egt. Berei ch 
O : Freier Berei ch 

S loos 




















[ ZURUCK ] 



fj Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 

g Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.19 (19) Scanner-Ubertragung einstellen 

(nur moglich, wenn Printcontroller EFI Q5681 A installiert ist - Zubehor) 

Andern oder loschen Sie Adressen, die von Ihrem ServicetechnikerfCirdie 
Ubertragung gescannter Daten eingerichtet wurden. 

Es stehen drei Adresstypen zur VerfCigung: 



1 

2 



E-mail 

HDD (Box-Nr.) 

FTP (FTP Server- Adresse). 

Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

DrCicken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des BedienermodusmenCis wird angezeigt. 



2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [19] Scanner- 
Ubertragung einstellen. 

Die Bild-Speicher-Codeliste wird angezeigt. 



Scanneriibertragungsobj. andernJIiischen 


| Kl E-Mail 




I- I 


h ' 1 








|(aaaa1 1 | 






1 ANDERN J 


1 ' 1 






|l6schen] 


(»»» 1 


(■>" 1 






±J±J 




(abbrechehJ [ OK 


1 



4 Wahlen Sie die Art des Adresstypen (E-Mail, HDD oder FTP) aus. 

g Wahlen Sie die Adresse aus, die Sie andern bzw. loschen mochten. 

g DrCicken Sie die Taste [LOSCHEN], urn die Adresse zu loschen. Die 
Adresse wird dann geloscht. 
oder 

DrCicken Sie die Taste [ANDERN], urn die Adressdaten zu andern. 
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7 Wahlen Sie die Angabe aus, die Sie andern mochten. Geben Sie mit 
Hilfe der Touch Screen-Tastatur die neue Angabe ein. 



FTP-Adresse andern 



Ubertragungsobjekt eingeben 


| Ft p FTP 


| Prolilname "J 




iJ-JiU-LlidijJdU 
hjjljjhjlj^jij 

izjdjijduyju 


1 Hostadresse | 


srs 


1 Dalei Pass | 




I L »9 in 1 


Anonymous j; 


1 Passwort 1 




i L "- uii »ii i s,M|,m i 


[ ^ | [ ^ J (abbrechen) [ ok 1 



E-Mail Adresse andern 



Ubertragungsobjekt eingeben ISUfHW 


EINGABENAME | 




: E-Mail Adresse 1 


LiIjJUUjJIJLJjJ 




UJ^JLMJLJIJd 

l-H :«r.: II — I 


[ ^ ] [ ^ J (abbrechen) 1 OK J 



Q Driicken Sie die Taste [OK], um die neuen Angaben zu sichern. 

g Driicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 
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7.20 (20) Randloschung einstellen 

Legen Sie die Art der Randloschung test. 

Rufen Sie den Bedienermodus auf. 
Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

DrCicken Sie die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch Screens. 
Die zweite Seite des BedienermodusmenCis wird angezeigt. 



1 

2 



2 DrCicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [1 9] Randloschung 
einstellen. 

Die Bild-Speicher-Codeliste wird angezeigt. 



Randloschungung einstellen 




4 Wahlen Sie die Art der Randloschung aus. 
Oder 

DrCicken Sie die Taste [RESET]. Die Art der Randloschung sowie die 
Originaldichte wird entsprechend des erkannten Originals 
ausgewahlt. 

Bestatigen Sie die Auswahl mit der Taste [OK]. 

g DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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7.21 (21) Timing anpassen 

Optimieren Sie das Timing der Drucker-bzw. Scannerfunktion. 

-j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie zweimal die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch 
Screens. 

Die dritte Seite des Bedienermodusmenus wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [21 ] Timing anpassen. 
Ein Untermenu wird angezeigt. 



Menu Timing anpassen 

Funktion wjjhlen 


1 J Drucker-Neustart-Timing anp. p 




^^|[^_J Drucker-Widerst.schleife anp. |§ 




^^gf^~) Drucker-Pre- resist anp. 

^^Ji^j Druckervorderkanten-Tirning anp. |§ 

^^B[~5~| Scanner-Neustart-Timing anp. 1 








ZURuCK ] 



^ Wahlen Sie aus dem Untermenu den Punkt aus, den Sie andern 
mochten. 

Die Anzeige zur Eingabe der neuen Werte wird angezeigt. 



Druckerneustart-Timing anpassen 
♦ 0-0 (-30 - ♦60)1Schritt=0,1inn 1/7 








UJ_2J^3J 
I 4 || 5 | 6 | 

I^JI_8J^J 




( WE ITER ] 


ZURuCK ] 


[ ZURUCK j 



g Andern Sie uber die Touch Screen-Tastatur den Wert fiir das Timing. 
Bestatigen Sie die neuen Werte mit der Taste [EINGABE]. 
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g nur bei Bedarf 

Wahlen Sie mitden Tasten [WEITER] bzw. [ZURUCK] die nachste 
Feineinstellung aus, fur die Sie den Wert andern mochten. 



Druckerneust 
* 0 - 0 (- 


art-Timing anpassen 

30 - *6D) 1Schritt=0. 1mn 1/7 






UJ_2J^3J 
| 4 || 5 | 6 | 

I^JI_8J^J 
[+— J| 0 | J 




[^WEITER | 


ZUROCK ^/J [ ZURUCK ] 



y DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das UntermenCi wird wieder angezeigt. 



Druckerneustart-Timing anpassen 
♦ 0-0 (-30 - *6D) 1Schritt=0. 1mn 1/7 








| 1 || 2 | 3 | 
I 4 || 5 | 6 | 

| 7 || a >-e-4 


( WEITER ] 


ZURUCK ] 


\ [ ZURUCK ~j 



g DrCicken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenii wird wieder angezeigt. 
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7.22 (22) Zentrierung anpassen 

Legen Sie die Feineinstellungen fur die Funktion "Auto-Layout" test. 

■j Rufen Sie den Bedienermodus auf. 

Das Bedienermodusmenu wird angezeigt. 

2 Driicken Sie zweimal die Pfeiltaste am unteren Rand des Touch 
Screens. 

Die dritte Seite des Bedienermodusmenus wird angezeigt. 

2 Driicken Sie im Bedienermodusmenu die Taste [22] Zentrierung 
anpassen. 

Ein Untermenu wird angezeigt. 



Menii Zentrierung anpassen 

Funktion wahlen 


E 


Druckerzentrierung anpassen 




■E 


Scanner-Zentrierung anpassen 




■§ 


EDH-Zentrierung anpassen 




[ ZUROCK | 



^ Wahlen Sie aus dem Untermenu den Punkt aus, den Sie andern 
mochten. 

Die Anzeige zur Eingabe der neuen Werte wird angezeigt. 



RADF-Zentrierung anp. (Sim plex:klein) 1/4 
+ 0-0 I-30 - »30) 1Schritt=D,1nn 





2\ 
























p. 



WE ITER II ZUROCK I ZUROCK 
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5 Andern Sie uber die Touch Screen-Tastatur den Wert fur die 
Zentrierung. Bestatigen Sie die neuen Werte mit der Taste 
[EINGABE]. 



g nur bei Bedarf 

Wahlen Sie mit den Tasten [WEITER] bzw. [ZURUCK] die nachste 
Feineinstellung aus, fur die Sie den Wert andern mochten. 



RADF-Zentrierung anp. (Sim plex:klein) 1/4 
» 0 - 0 (-3D - *3D) 1Schritt=D,1nn 



4jL5j_6j| 

[ ZUR0CK 



•7 Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 
Das Untermenu wird wieder angezeigt. 



RADF-Zentrierung anp. (Sim plex:klein) 1/4 
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WEITER II ZURUCK 



g Drucken Sie die Taste [ZURUCK]. 

Das Bedienermodusmenu wird wieder angezeigt. 
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8 Storungen erkennen und beheben 

8.1 Wenn Ihre Kopie nicht in Ordnung ist 











Die Belichtung ist zu hell 
eingestellt. 


Andern Sie die 
Grundeinstellung der 
Belichtung, 
siehe Seite 4-50. 


Die Kopie ist zu 
hell. 


Stellen Sie die Belichtung 
der Kopie manuell dunkler, 
siehe Seite 4-47. 




Die Belichtung wurde 
manuell auf einen zu hellen 
Wert gestellt. 


Stellen Sie die Belichtung 
der Kopie manuell dunkler, 
siehe Seite 4-47. 


Der gewahlte Kopiermodus 
passt nicht zum Original. 


Andern Sie den 
Kopiermodus, siehe Seite 
Seite 4-41 . 


Das Papier ist feucht. 


Ersetzen Sie das Papier. 


Der Toner ist leer. 


Wenn im Touch Screen die 
Meldung Toner nachfullen 
angezeigt wird, fullen Sie 
Toner nach, 
siehe Seite 2-44. 


Das Papier ist nicht korrekt 
eingelegt. 


Legen Sie das Papier 
korrekt ein, siehe Seite 2-35. 




: jar: 




Die Belichtung ist zu dunkel 
eingestellt. 


Andern Sie die 
Grundeinstellung der 
Belichtung, 
siehe Seite 4-50. 


Die Kopie ist zu 
dunkel. 




Stellen Sie die Belichtung 
der Kopie manuell heller, 
siehe Seite 4-47. 




Der gewahlte Kopiermodus 
passt nicht zum Original. 


Andern Sie den Kopiermo- 
dus, siehe Seite Seite 4-41 . 


Das Originalglas ist 
verschmutzt. 


Reinigen Sie das Original- 
glas, siehe Seite 9-2. 


Das Original liegt nicht glatt 
auf dem Originalglas. 


Legen Sie das Original 
richtig auf das Originalglas, 
siehe Seite 3-8. 
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Merkmal 


Mogliche Ursache 


Tun Sie das 






Das Papier ist feucht. 


Ersetzen Sie das Papier. 










Die Kopie ist 
unscharf. 










Das Originalglas ist 
verschmutzt. 


Reinigen Sie das 
Originalglas, 
siehe Seite 3-8. 


















Die Originalabdeckung ist 


Reinigen Sie die 


Die Kopie ist 


verschmutzt. 


Originalabdeckung 
siehe Seite 3-8. 


fleckig. 


Das Original ist sehr dunn 
bzw. transparent. 


Legen Sie ein weiBes Blatt 
Papier iiber das Original. 






Das Original ist 2-seitig 
bedruckt. 


Stellen Sie die Belichtung 
der Kopie manuell heller, 
siehe Seite 4-47. 






Die Belichtung wurde zu 
dunkel eingestellt. 


Stellen Sie die Belichtung 
der Kopie manuell heller, 
siehe Seite 4-47. 










Die Originalabdeckung ist 


Reinigen Sie die 










verschmutzt. 


Originalabdeckung 
siehe Seite 3-8. 










Das Original liegt nicht 


Legen Sie das Original 


Die Kopie hat 


richtig an. 


richtig auf das Originalglas, 
siehe Seite 3-8. 


einen dunklen 
Rand. 


Das Papierformat ist groBer 
als das Originalformat. 


Verwenden Sie Papier in der 
Gr6Be des Originals. 






Der gewahlte Reprofaktor 
entspricht nicht dem 
gewahlten Papierformat. 


Wahlen Sie einen 
geeigneten Reprofaktor aus, 
siehe Seite 4-52. 






Das Original liegt nicht 
richtig an. 


Legen Sie das Original 
richtig auf das Originalglas, 
siehe Seite 3-8. 




















Legen Sie das Original 


Die Kopie ist 




richtig in den Originaleinzug 
ein, siehe Seite 3-10. 


schief. 


Das Original ist nicht fur den 
RADF geeignet. 


Legen Sie das Original auf 
dem Originalglas an, siehe 
Seite 3-8. 
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8.2 Wenn Ihr System nicht richtig funktioniert 





lm Display wird nichts 
angezeigt. 


Die Energiesparfunktion 
ist eingeschaltet. 


Drucken Sie eine 
beliebige Taste, urn die 
cnergiesparTunKiion zu 
beenden. 


Das System ist 

dUbLJcbUl lallcl. 


Schalten Sie das System 
ein . 


Der Netzschalter steht in 
StellungO(AUS). 


Stellen Sie sicher, dass 
der Netzschalter des 

Q\/etotno in Cit^i 1 1 1 inn 1 

oybiciiio in oLciiuny i 

(EIN) steht. 


nicht in der Steckdose. 


Netzstecker in die 
Steckdose. 


Es wird kein Vorgang 
ausgelost, wenn die 
Bedienfeld-Taste 
[START] gedruckt wird. 


Am System/Finisher sind 
nicht alle Klappen 
geschlossen. 


SchlieBen Sie alle 
Klappen am System/ 
Finisher. 


Es ist kein passendes 
Papierformat geladen. 


Legen Sie ein passendes 
Papierformat ein. 


Der Kopienzahler steht 
auf "0". 


Geben Sie die 
Kopienanzahl ein. 


Der E.K.C.-Code wurde 
nicht eingegeben. 


Geben Sie Ihren E.K.C.- 
Code ein. 


Das Kopienlimit wurde 
iiberschritten. 


Wenden Sie sich an den 
Systembeauftragten. 


Die Grundfunktionen 
werden nicht angezeigt. 


Rufen Sie die 
Grundfunktionen auf. 


Die Energiespartaste ist 


Beenden Sie den 

iz 1 1 ci y i Co pcii 1 1 iuuus . 


Am System ist eine 
Storung aufgetreten. 


Beachten Sie eine 
angezeigte Meldung im 
Display. 


Die Magazindeckung der 
Beschneideeinheit ist 
geoffnet. 


Beachten Sie eine 
angezeigte Meldung im 
Display. SchlieBen Sie 
die Abdeckung. 
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Merkmal 


Mogliche Ursache 


Tun Sie das 


Das System lasst sich 
nicht einschalten. 


Der Netzstecker steckt 
nicht in der Steckdose. 


Stecken Sie den Stecker 
in die Steckdose. 


Der Netzschalter steht in 
Stellung 0 (AUS). 


Stellen Sie sicher, dass 
der Netzschalter des 
Systems in Stellung I 
(EIN) steht. 


Die Haussicherung ist 
ausgeschaltet. 


Schalten Sie die 
Haussicherung ein. 


Der interne Netzschalter 
steht in Stellung AUS. 


Stellen Sie den Netz- 
schalter in Stellung EIN, 
siehe Seite Seite 2-27. 


Nach einem Papierstau 
kann nicht weiterkopiert 
werden. 


Es liegt ein weiterer 
Papierstau vor. 


Entfernen Sie alle 
Papierstaus, die Sie 
finden konnen. 


Die Anzeige des 
Basismenus 
unterscheidet sich von 
der Abbildung in dieser 
Bedienanleitung. 


Der Systembeauftragte 
hat Einstellungen 
geandert. 


Wenden Sie sich an den 
Systembeauftragten. 


Der System meldet 
regelmaBig einen 
Papierstau. 


Es wurden Etiketten oder 
OHP-Folien zuvor 
bedruckt. 


Prufen Sie, ob sich 
Etiketten an der 
gemeldeten 

Papierstaustelle verklebt 
haben. Verarbeiten Sie 
Spezialpapiere nur mit 
dem Stapeleinzug. 


Das Papier wurde nicht 
korrekt eingelegt. 


Legen Sie das Papier 
korrekt ein, siehe Seite 2- 
35. 


Die Kopien werden 
verkleinert Oder 
vergr63ert ausgegeben, 
obwohl der Reprofaktor 
1 :1 eingestellt ist. 


Die AMS-Funktion ist 
aktiviert. 


Drucken Sie die Taste 
[APS] oder die Taste 
[1 .000] urn gleichgro3e 
Kopien zu erhalten. 


Der Vorgang wurde 
abgebrochen. 


Ein Papierstau liegt vor. 


Entfernen Sie den 
Papierstau. 


Das Kopienlimit wurde 
erreicht. 


Wenden Sie sich an den 
Systembeauftragten. 


Das System kopiert 
sofort nach der 
Warmlaufphase. 


Sie haben wahrend der 
Warmlaufphase die 
Bedienfeld-Taste 
[START] gedrtickt. 


Warten Sie mit den 
Systemeinstellungen, bis 
im Display Kopierbereit 
angezeigt wird. 
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Merkmal 


Mogliche Ursache 


Tun Sie das 


Der RADF zieht keine 
Originale ein. 


Das Papierformat Oder 
die Papierstarke ist nicht 
korrekt. 


Legen Sie das Original 
auf dem Originalglas an. 


Der RADF ist uberladen. 


Legen Sie max. 100 
Originale an. 


Der Finisher arbeitet 
nicht. 


Ein Papierstau liegt vor. 


Entfernen Sie den 
Papierstau. 


Die Finishertur ist 
geoffnet. 


SchlieRen Sie die 
Finishertur. 


Im Ausgabemenu ist 
keine Finisherfunktion 
aktiviert. 


Kontrollieren Sie die 
Einstellungen im 
Ausgabemenu. 


Die Heftung des 
Finishers ist an der 
falschen Stelle. 


Die automatische 
Drehung ist aktiviert. 


Legen Sie das Original 
anders an, so dass keine 
Drehung stattfindet. 


Die Locheinheit arbeitet 
nicht. 


Der Abfallbehalter ist 
gefullt. 


Leeren Sie den 
Abfallbehalter der 
Locheinheit. 


Die Beschneideeinheit 
arbeitet nicht. 


Der Abfallbehalter der 
Beschneideeinheit ist 
uberfullt. 


Beachten Sie eine 
angezeigte Meldung im 
Display. Entleeren Sie 
den Abfallbehalter, siehe 
Seite 8-14. 



Sollten weiterhin technische Probleme bestehen: 

• schalten Sie das System aus, 

• Ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose und 

• verstandigen Sie den technischen Kundendienst. 
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8.3 Wenn die Serviceruf-Anzeige angezeigt wird 

Wenn die Serviceruf-Anzeige angezeigt wird, liegt eine Fehlfunktion des 
Systems vor. Wenden Sie sich dann bitte an Ihren technischen 
Kundendienst. 

Wenn das System nicht mehr funktionsfahig ist 

Wenn die Serviceruf-Anzeige und ein Fehlercode angezeigt werden, ist 
das System nicht mehr funktionsfahig. 




TEL* 0123-456-7890 



FAX » 0123-456-7890 



-J Notieren Sie sich den Fehlercode, der oben links in der Meldezeile des 
Touch Screens angezeigt wird. 



2 Schalten Sie das System mit dem 
Netzschalter AUS. 



^ Rufen Sie Ihren technischen 
Kundendienst an und geben Sie 
den Fehlercode durch. 



2 Ziehen Sie den Netzstecker des 
Systems aus der Steckdose. 
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Wenn das System noch teilweise funktionsfahig ist 

Wenn die Serviceruf-Anzeige und eine Fehlfunktionsmeldung angezeigt 
werden, ist das System teilweise noch funktionsfahig. Ein 
eingeschrankter Systembetrieb ist dann weiterhin moglich. 

Rufen Sie aber in jedem Fall bei Ihrem technischen Kundendienst an und 
teilen Sie ihm die Fehlfunktion mit. 



-j Notieren Sie sich die 
Fehlfunktionsmeldung. 

Beispiel: 

Das Papiermagazin 1 steht fiir 
den weiteren Systembetrieb nicht 
mehr zur Verfugung. 



Fehler Magazin 1 
Rucksetzen 



O DrCicken Sie die Bedienfeld-Taste 
[RESET]. 




0 



2 Notieren Sie sich die Meldung, die 
in der Meldezeile angezeigt wird. 



Aus-/einschalten 
E-18-2 



4 Schalten Sie das System mit dem 
Netzschalter AUS und wieder EIN. 

g Rufen Sie Ihren technischen 

Kundendienst an und geben Sie die 
Fehlfunktionsmeldung durch. 
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8.4 Wenn der Speicher "uberlauft" 



Bei einigen Vorgangen benotigtdas System Speicherraum. Steht nicht 
geniigend Speicher zur Verfiigung, meldet das System einen 
"Speicheriiberlauf". 

Wenn es bei Ihrem System mehrfach zum Uberlaufen des Speichers 
kommt, konnen Sie den Speicher des Systems erweitern lassen. Wenden 
Sie sich dazu bitte an Ihren technischen Kundendienst. 

Lauft der Speicher uber, wird ein Dialogfeld auf dem Touch Screen 
angezeigt. Entscheiden Sie die weitere Vorgehensweise bei der 
Abarbeitung des aktuellen Jobs. 



-Speicher vc 
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. . . bei Ausfuhrung des aktuellen Jobs 

-» Driicken Sie die Taste [JOB STOP], urn alle bisher gescannten Daten 
zu loschen und den Job abzubrechen. 
Oder 

Driicken Sie die Taste [SCAN STOP], urn den Scanvorgang 
abzubrechen. Alle bereits gescannten Daten werden weiter 
verarbeitet und ausgegeben. 

. . . bei Einrichtung eines Reserve-Jobs 

-» Driicken Sie die Taste [JOB STOP], urn die gescannten Daten des 
zuletzt eingerichteten Reserve-Jobs zu loschen. 
Oder 

Driicken Sie die Taste [SCAN STOP], urn den Scanvorgang fur den 
Reserve-Job abzubrechen. Alle bereits gescannten Daten werden 
weiter verarbeitet und ausgegeben. 
Oder 

Driicken Sie die Taste [WEITER], um den Scanvorgang fur den 
Reserve-Job weiterzufiihren, wenn Speicherraum freigegeben wird. 



8-8 



hp 9085mfp 



Storungen erkennen und beheben 



Broschiire ohne [SCAN STOP]! 

Die Taste [SCAN STOP] kann nicht aktiviert werden, wenn ein Job mit 
Einstellungen im Bereich "Broschiire" aufgrund eines 
Speicheruberlaufs unterbrochen wird. 
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8.5 Wenn "Kopierer aus-/einschalten" angezeigt wird 

Kommt es zu einer Unterbrechung des Datenstroms des Systems, wird 
die Anzeige "Kopierer aus-/einschalten" angezeigt. 



Hus-/einschalten 
El 2-34 



Kopierer aus- und wieder einschallen 
wenn SC noch erscheint, 
Servicetechniker informieren 



Schalten Sie das System mit dem 
Ein/Ausschalter aus. 



2 Warten Sie ca. 10 Sekunden. 

2 Schalten Sie das System mit dem 
EinVAusschalter wieder ein. 

Wird die Anzeige weiterhin 
angezeigt, wenden Sie sich bitte an 
Ihren technischen Kundendienst. 
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8.6 Papierstau beheben 

A 

WARNUNG 

Verbrennungsgefahr an der Heizeinheit! 

Die Heizeinheit des Systems ist bis zu 120 °C hei(3. 

-» Befolgen Sie genauestens die Anweisungen auf dem Touch Screen. 

-♦ Beruhren Sie keine Teile des Systems, die nicht ausdriicklich in der 
Anweisung des Touch Screens genannt werden. 



A 

GEFAHR 

Stromschlaggefahr im Inneren des Systems! 

Im Inneren des Systems sind hochspannungsfuhrende Teile vorhanden. 

-» Befolgen Sie genauestens die Anweisungen auf dem Touch Screen. 

-» Beruhren Sie keine Teile des Systems, die nicht ausdriicklich in der 
Anweisung des Touch Screens genannt werden. 



Wenn im System ein Papierstau vorliegt, wird der Vorgang unterbrochen. 
Auf dem Touch Screen wird die Staupositionsanzeige angezeigt. 



Papierstau 
Papier uie 


gezeigt entfernen 








\\ Grafische j 
|l Darstellung J 


JiE 


[Ml | - n> jfaajffil F? 


JOB 00 






Hi II STATUS || 



[14| -I5I--. 

ia Ip lie i , u Md '• *•> 



•Vertikalen Transport offnen 
und Papier entfernen 



-» Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touch Screen, urn den 
Papierstau zu beseitigen. 
Oder 

DrCicken Sie die Taste [GRAFISCHE DARSTELLUNG], urn mit Hilfe 
einer Schritt-fur-Schritt-Anleitung den Papierstau zu entfernen. 
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8.7 Abfallbehalter der Locheinheit entleeren 

In dem Abfallbehalter der Locheinheit werden die Papierabfalle 
aufgefangen, die beim Lochen der Kopien anfallen. 

Wenn der Abfallbehalter der Locheinheit gefullt ist, wird eine 
entsprechende Meldung auf dem Touch Screen angezeigt. 



AbfallbehVUter des Lochers ist vol 1 
Abfal Ibehjlter leeren 
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Entleeren Sie den Abfallbehalter der Locheinheit 
-j Offnen Sie die Finishertur. 
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8.8 Abfallbehalter der Beschneideeinheit entleeren 

In dem Abfallbehalter der Beschneideeinheit werden die Papierabschnitte 
aufgefangen, die beim Beschneiden der gefalzten/gehefteten Kopien 
anfallen. 

Wenn der Abfallbehalter der Beschneideeinheit gefiillt ist, wird eine 
entsprechende Meldung auf dem Touch Screen angezeigt. Entleeren Sie 
in diesem Fall den Abfallbehalter. 
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Entleeren Sie den Abfallbehalter. 




4 Setzen Sie den Abfallbehalter 
wieder in die Beschneideeinheit ein. 

^ SchlieBen Sie die Frontklappe der 
Beschneideeinheit wieder. 
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9 Anhang 

9.1 Systempflege 

Systemteile reinigen 

Reinigen Sie mit einem weichen, mit mildem Reiniger getrankten Tuch: 

• Systemgehause 

• Originalabdeckung. 

Reinigen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch: 

• Touch Screen 

• Originalglas. 

A 

VORSICHT 

Systembeschadigung durch unsachgemaBe Reinigung 

-♦ Benutzen Sie nur ein weiches, trockenes Tuch, urn das Bedienfeld zu 
reinigen. 
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Originalabdeckung und Originalglas reinigen 

A 

VORSICHT 

Beschadigung des Systems durch unsachgemaBe Handhabung! 

Die Oberflachen des Systems sind losemittelanfallig. 
-» Verwenden Sie keine losemittelhaltigen Reinigungsflussigkeiten zur 
Reinigung des Systems. 



Reinigen Sie die Originalabdeckung und das Originalglas, damit 
Schmutzpartikel die Qualitat Ihrer Kopien nicht beeintrachtigen. 

-| Klappen Sie den RADF hoch. 



2 Reinigen Sie die Originalabdeckung 
mit einem weichen, mit mildem 
Reiniger getrankten Tuch. 







• M ^ r3 










~V-L 
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9.2 Technische Daten 

System hp 9085mfp 



Technische Daten 


Typ 


Standgerat 


Kopiersystem 


indirekt elektrostatisches Verfahren 


Vorlagenglas 


feststehend 


Fotoleitertrommel 


OPC 


Lichtquelle 


Xenonlampe 


Entwicklungsverfahren 


trocken, 2-Komponentenverfahren mit Magnetwelle 


Fixierverfahren 


Walzenpaar mit Heizstrahler 


Kontrasteinstellungen 


Automatisch und manuell (9 Stufen) 


Reprofaktoren 


. H - -i a. -i no/ 

• 1.1+1 .Uvo 

• teste Reprofaktoren fur VergroBerung: 
1:1.15 (115%), 1:1.22 (122%), 
1:1.41 (141%), 1:2.00 (200%) 

• teste Reprofaktoren fur Verkleinerung: 

1:0.86 (86%), 1:0.82 (82%), 1:0.71 (71%), 1:0.50 
(50%) 

• individuelle Zoomfaktoren: 

von 1 :0.25 (25%) bis 1 :4.00 (400%) 
in 1%-Schritten 

• 3 benutzerdefinierbare Reprofaktoren 


Papier 


• Normalpapier 50 bis 200 g/m 2 
(empfohlenes 200 g/m 2 Papier: ColorCopy von 
Neusiedler) 

• Speziaipapier: 

OHP-Folien, Aufkleber, Registerpapier, Papier mit 
3-fach Lochung 
siehe Spezifikation der Papierkassetten auf Seite 9-1 0. 


Kopiergeschwindigkeit 


bis zu 85 Kopien/Minute (A4), 
bis zu 66 Kopien/Minute (A4R), 

k*i c "7ii \( ' r\ man III nim / flQ\ 

dis zu ou rxupien/ivnnuie \Ho), 
bis zu 85 Kopien/Minute (B5), 
bis zu 74 Kopien/Minute (B5R), 
bis zu 56 Kopien/Minute (B4) 


Mehrfachkopien 


1 bis 9.999 Kopien 


Originalarten 


Einzelblatter, BCicher 


Originalformat 


max. A3 


Aufnahmekapazitat 
Systemablage 


max. 100 Blatt (80 g/m 2 ) 
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Technische Daten 

Papierformate 



Papierzufiihrung 



Aufwarmzeit 



A3 bis A6R 

(Bildverlustbereich: an der Einzugskante und der 
Kante gegenuber 2 mm ± 2 mm, oben und unten 
1 ,5 mm ± 1 ,5 mm) 
Breitformate max: 314x459 mm 

• Papiermagazin 1 , 2 (variabel): 
max. 500 Blatt (80g/m 2 ) 

• Papiermagazin 3 (variabel): 
max. 1 .000 Blatt (80 g/m 2 ) 

• Papiermagazin 4 HCI (voreingestellt): 

max. 4.000 Blatt (80 g/m 2 ) - Q3637A (Zubehor) 

• Papiermagazin 4 HCI (voreingestellt): 

max. 4.000 Blatt (80 g/m 2 ) - Q3638A (Zubehor) 

• Stapeleinzug: 

max. 150 Blatt (80 g/m 2 ) 

ca. 6 Minuten 



1 . Kopie 



ca. 3.3 Sekunden (Letter/A4) 



Spannungsversorgung 
Leistungsaufnahme 
Gerauschemission 
Gewicht 



230 V/50 Hz 

max. 3,45 kW (mit Zubehoren) 

max. 78 dB (mit Zubehoren) 

ca. 280 kg (Haupteinheit + RADF) 



Abmessungen 


Basissystem 


+ RADF: 








• Breite: 


887 mm 








• Tiefe: 


775 mm 








• Hohe: 


1160 mm 








Basissystem 


+ RADF + Q3219A 


+ 


Q3637A: 




• Breite: 


1816mm 








• Tiefe: 


775 mm 








• Hohe: 


1160 mm 








Basissystem 


+ RADF + Q3220A 


+ 


Q3224A + Q3638A: 




• Breite: 


3177mm 








• Tiefe: 


775 mm 








• Hohe: 


1160 mm 








Basissystem 


+ RADF + Q3220A 


+ 


Q3222A/Q5684A/ 




Q3223A/Q5685A+ Q3224A + Q3638A: 




• Breite: 


3351 mm 








• Tiefe: 


775 mm 








• Hohe: 


1160 mm 






Abmessungen 


Basissystem 


+ RADF: 






(bei geoffnetem 


• Breite: 


131 1 mm 






Stapeleinzug) 


• Tiefe: 


865 mm 








Basissystem 


+ RADF + Q3220A 


+ 


Q3637A : 




• Breite: 


2177 mm 








• Tiefe: 


865 mm 
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Dokumenteneinzug Q5682A (RADF) 



Technische Daten 


Originalart 


Normalpapier (50 bis 200 g/m 2 ) 


Originalformate 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 1 1 "x1 7", 
8.5"x11" 


Aufnahmekapazitat 


max. 100 Blatt (80 g/m 2 ) 


Originalanlage 


Automatischer Einzug 


Abmessungen 


• Breite: 650 mm 

• Tiefe: 570 mm 

• Hohe: 170 mm 


Gewicht 


ca. 21,5 kg 


Spannungsversorgung 


vom System 


Finisher Q3219A (Zubehor), Finisher Q3220A (Zubehor) 


Technische Daten 


Sortiersystem 


Sortieren durch Versatz (30 mm ± 2 mm) 


Papierformate 


A3, B4, F4, A4R, A4, B5R, B5, A5, B6, 1 1 "x17", 
8.5"x14", 8.5x11", 8.5"x11"R, 5.5"x8.5" 


Heftkapazitat 


Q3219A: 

max. 1 00 Blatt (80 g/m 2 ) Oder Papierstapel max. 1 0 mm 
Q3220A: 

max. 50 Blatt (80 g/m 2 ) Oder Papierstapel max. 5 mm 


Heftklammervorrat 


5.000 Heflklammern 


Abmessungen 


• Breite: 544 mm 

• Tiefe: 656 mm 

• Hohe: 1095 mm 


Gewicht 


Q3219A: ca. 65 kg, Q3220A: ca. 80 kg 


Spannungsversorgung 


vom System 
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ZuschieGeinheit Q3221 A (Zubehor fur Finisher Q321 9A/Q3220A) 



Technische Daten 


Papiersorte 


• Normalpapier: 60 bis 90g/m 2 

• Spezialpapier: OHP-Folien, dunnes/dickes Papier 
(50 bis 59 g/m 2 , 91 bis 200 g/m 2 ) 


Papierformate 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, A5 


Aufnahmekapazitat 


max. 200 Blatt Oder Papierstapel max. 40 mm 
(200 g/m 2 Papier) Oder weniger 


Abmessungen 


• Breite: 330 mm 

• Tiefe: 456 mm 

• Hohe: 120 mm 


Gewicht 


ca. 5 kg 


Spannungsversorgung 


vom Finisher 


Beschneideeinheit Q3224A (Zubehor fur Finisher Q3220A) 


Technische Daten 




Kopierpapier 


60-90 g/m 2 Papier (80 g/m 2 wird empfohien) 
einzelnes Deckblattpapier (91 bis 200 g/m 2 ) 


Standardformate 


A3, B4, A4R, 8.5"x11"Ft 


Trimmkapazitat 


• max. 3 Blatt im Falzmodus 

• max. 16 Blatt (80g/m 2 ) im Heft-/Falzmodus 

• max. 15 Blatt im Heft-/Falzmodus bei Verwendung 
eines Deckblattes 


Trimmbreite 


max. 10 mm 


Aufnahmekapazitat 
der Ablage 


max. 512 Blatt 

• max. 1 00 Broschuren mit je 2 bis 5 Falzbogen 

• max. 50 Broschuren mit je 6 bis 10 Falzbogen 

• max. 32 Broschuren mit je 1 1 bis 16 Falzbogen 


Abmessungen 


• Breite: 1117mm 

• Tiefe: 604 mm 

• Hohe: 562 mm 


Gewicht 


ca. 68 kg 


Spannungsversorgung 


uber Netzsteckdose 
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Locheinheit Q3222A/Q5684A (Zubehor) 



Technische Daten 


Lochanzahl 


4-fach Lochung (auf 2-fach Lochung verstellbar) 


Lochdurchmesser 


6,5mm ± 0,5mm 


Lochabstand 


80 mm ± 0,5 mm 


Papierformate 


A3, B4, A4, B5 


Papiersorte 


Normalpapier: 50 bis 170g/m 2 


Abmessungen 


• Breite: 169 mm 

• Tiefe: 660 mm 

• Hohe: 930 mm 


Gewicht 


ca. 30 kg 


Spannungsversorgung 


uber Netzsteckdose 


Loch-/Z-Falzeinheit Q3223A/Q5685A (Zubehor) 




Lochanzahl 


4-fach Lochung (auf 2-fach Lochung verstellbar) 


Lochdurchmesser 


6,5mm ± 0,5mm 


Lochabstand 


80 mm ± 0,5 mm 


Papierformate 


Lochmodus: A3, B4, A4, B5 
Z-Falzmodus: A3, B4 


Papiersorte 


• Lochmodus: Normalpapier (50 bis 170g/m 2 ) 

• Z-Falzmodus: Normalpapier (60 bis 90g/m 2 ) 


Falzbreite 


max. 209 mm fur A3 
max. 181 mm fur B4 


Abmessungen 


• Breite: 169 mm 

• Tiefe: 660 mm 

• Hohe: 930 mm 


Gewicht 


ca. 38 kg 


Spannungsversorgung 


uber Netzsteckdose 
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Technische Daten 


Aufnahmekapazitat 


max. 4.000 Blatt (80g/m 2 ) 


Papierformate 


A4, B5, 8.5"x11", Breitformate 


Papiersorte 


• Normal7Recyclingpapier (60 bis 90g/m 2 ) 

• dickes Papier (91 bis200g/m 2 ) 


Abmessungen 


• Breite: 430 mm 

• Tiefe: 639 mm 

• Hohe: 690 mm 


Gewicht 


ca. 30 kg 


Spannungsversorgung 


vom System 


GroRraummagazin Q3638A (Zubehor) 


Technische Daten 


Aufnahmekapazitat 


max. 4.000 Blatt (80g/m 2 ) 


Papiersorte 


• Normal7Recyclingpapier (60 bis 90g/m 2 ) 

• dickes Papier (91 bis200g/m 2 ) 


Papierformate 


A3, B4, F4, A4, A4R, 11"x17", 8.5"x14", 8.5"x11", 
8.5"x11"R, Breitformate 


Abmessungen 


• Breite: 670 mm 

• Tiefe: 639 mm 

• Hohe: 695 mm 


Gewicht 


ca. 42 kg 


Spannungsversorgung 


vom System 
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9.3 Verbrauchsmaterialien 



Die folgende Tabelle enthalt eine Aufstellung der Verbrauchsmaterialien. 
Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an Ihren hp-Partner vor Ort. 





Max. Anzahl von Kopien 


Toner 


60.000 (A4 bei 6% Schwarzanteil) 


Entwickler 


500.000 


Fotoleitertrommel 


500.000 


Heftklammern 


5000 Klammern 



Vorbengender Kundendienst alle 500.00 kopien. 
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Diese Papiere konnen Sie verarbeiten 

. . . mit den Papiermagazinen 1, 2, und 3 



Anhang 





Standardformate 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 1 1 "x1 7", 8.5"x14", 
8.5"x1 1" (vom Benutzer einstellbar) 


Standardformate 
(Spezial) 


8.5"x1 1"R statt A4R Oder F4 
5.5"x8.5" statt A5 


Sonderformate 


min. 210mmx 140mm 
max. 314 mm x 459 mm 


Breitformate 


A3W, B4W, F4W, A4W, A4WR, B5W, A5W, 11"x17"W, 
8.5"x11"W, 5.5"x8.5"W 


Papierstarken 


• btandard. b0~90g/m 2 

• Dickl: 91~170g/m 2 

• Dick2: 171 -200 g/m 2 

• Dick3: 1 71 -200 g/m 2 (verbesserte Ubertragung) 

• Dunn: 50-59 g/m 2 

• TAB: 91 -170 g/m 2 


Papierkapazitat 


Magazin 1 und 2: je max. 500 Blatt (80 g/m 2 ) 
Magazin 3: max. 1 .000 Blatt (80 g/m 2 ) 


Papierkapazitat 
insgesamt 


max. 2.150 Blatt (80 g/m 2 ), 

inklusive max. 150 Blatt (80 g/m 2 ) vom Stapeleinzug 



v.. 

Spezielle Papierformate und Papierstarken festlegen! 

Die Einstellungen fur Standard-Formate (Spezial), Sonderformate, 
Breitformate und Papierstarken konnen Sie im Bedienermodus 
festlegen. Weitere Informationen dazu, siehe Seite 7-28. 




Empfehlung fur 200g/m 2 -Papier 

ColorCopy von Neusiedler 
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. . . mit den GroBraummagazinen HCI (Zubehor) 
GroBraummagazin Q3637A 



Standardformate 


A4, B5, 8.5"x1 1" (vom Servicetechniker einzustellen) 


Sonderformate 


min. 257 mm x 182 mm 
max. 314 mm x 223 mm 


Breitformate 


A4W, B5W, 8.5"x11"W 


Papierstarken 


• Standard: 60-90 g/m 2 

• Dickl: 91~170g/m z 

• Dick2: 171 -200 g/m 2 

• Dick3: 1 71 -200 g/m 2 (verbesserte Ubertragung) 

• Dunn: 50~59g/m 2 

• TAB: 91 -170 g/m 2 


Papierkapazitat 


max. 4.000 Blatt (80 g/m 2 ) 


Papierkapazitat 
insgesamt 


max. 6.150 Blatt (80 g/m 2 ), 

inkl. der drei Standard-Papiermagazine und 

max. 150 Blatt (80 g/m 2 ) vom Stapeleinzug 




GroRraummagazin Q3638A 


Standardformate 


A3, B4, F4, A4, A4R, 1 1"x17", 8.5"x14", 8.5"x11", 
8.5"x1 1"R (vom Servicetechniker einzustellen) 


Sonderformate 


min. 257mm x 210mm 
max. 314 mm x 459 mm 


Breitformate 


A3W, B4W, F4W A4W, A4WR, 1 1"x17"W, 8.5"x11"W, 
8.5"x11"WR, 8.5"x14"W 


Papierstarken 


• Standard: 60-90 g/m 2 

• Dickl: 91 -170 g/m 2 

• Dick2: 171 -200 g/m 2 

• Dick3: 171 -200 g/m 2 (verbesserte Ubertragung) 

• Dunn: 50~59g/m 2 

• TAB: 91 -170 g/m 2 


Papierkapazitat 


max. 4.000 Blatt (80 g/m 2 ) 


Papierkapazitat 
insgesamt 


max. 6.150 Blatt (80 g/m 2 ), 

inkl. der drei Standard-Papiermagazine und 

max. 150 Blatt (80g/m 2 ) vom Stapeleinzug 
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Spezielle Papierformate und Papierstarken festlegen! 

Die Einstellungen fur Sonderformate, Breitformate und Papierstarken 
konnen Sie im Bedienermodus festlegen. Weitere Informationen dazu, 
siehe Seite 7-28. 




Empfehlung fur 200g/m 2 -Papier 

ColorCopy von Neusiedler 
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. . . mit dem Stapeleinzug 

Mit dem Stapeleinzug konnen Sie Papierformate verarbeiten, die weder in 
den Papiermagazinen noch mitderGroRraumkassette verarbeitetwerden 
konnen. 





Standardformate 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6R, 1 1 "x1 7", 
8.5"x11" 


Standardformate 
(bpeziai) 


8.5"x1 1"R Oder F4 statt A4R, 
b.o xo.o statt Ao Oder Aori 




llllll. IUUII1II1 X I^-OIIHII 

max. 314 mm x 459 mm 


Breitformate 


A3W, B4W, F4W, A4W, A4WR, B5W, B5WR, A5W, 
A5WR, 11"x17"W, 8.5"x11"W, 8.5"x11"WR, 
5.5"x8.5"W, 5.5"x8.5"WR 


Papierstarken 


• Standard: 60-90 g/m 2 

• Dick: 91 -200 g/m 2 

• Dick3: 1 71 -200 g/m 2 (verbesserte Ubertragung) 

• Dunn: 50~59g/m 2 

• TAB: 91 -170 g/m 2 


Papierkapazitat 


max. 150 Blatt 80 g/m 2 ; max. 1 Blatt (OHP-Folie) 



v.. 

Papierformate und Papierstarken festlegen! 

Das Papierformat und den Papiertypen fur den Stapeleinzug mussen 
Sie vor dem Kopiervorgang festlegen. Weitere Informationen dazu, 
siehe Seite 4-62. 




Empfehlung fur 200 g/m 2 -Papier 

ColorCopy von Neusiedler 
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. . . mit der automatischen Duplexeinheit 

Verwenden Sie nur von hp empfohlenes Papier. Dies sichert eine 
problemlose Verarbeitung und eine optimale Kopienqualitat. 





Standardformate 


min. A5R bis A3 


Breitformate 


A3W bis A5WR 


Papierstarken 


60-200 g/m 2 



v.. 

Breitformate, Sonderformate und A5 

Breitformate konnen in der automatischen Duplexeinheit verarbeitet 
werden. Sonderformate konnen nicht verarbeitet werden. Papier im 
Format A5 kann nur im Langsformat verarbeitet werden. 



. . . mit der ZuschieReinheit Q3221 A (Zubehor) 



ZuschieReinheit A 


Papierformate 


min. A5 

max. 314 mm x 459 mm 


Papierstarken fur 
Umschlage 


50-200 g/m 2 Papier 


Papierkapazitat 


200 Blatt (200 g/m 2 ) 
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. mit den Finishern (Zubehor) 



Die Angaben beziehen sich auf Papier der Starke 80g/m 2 . Wenn Sie 
starkeres Papier benutzen, verringert sich die Aufnahmekapazitat des 
Finishers entsprechend. 





Hauptablage 


max. 500 Blatt (80g/m 2 ) 


A5, A5R, B6R 


max. 3.000 Blatt (80g/m 2 ) 


A4, A4R, B5R, 

8.5"x11", 

8.5"x11"R 


max. 1 .500 Blatt (80g/m 2 ) 


A3, F4, B4 


obere Ablage 


max. 200 Blatt (80g/m 2 ) 


Papierstarke 


50-200 g/m 2 Papier 




Heftkapazitat/Ausgabekapazitat 


Kopienanzahl 


A3, A3W, 

11"x17", 

11"x17"W 


A5, A5W, 
5.5"x8.5" 


A3, B4, B4R, F4, 
A4, A4W, A4R, 
A4WR, B5, B5W, 
8.5" x 14", 
8.5"x11", 
8.5"x11"W, 
8.5"x11"R, 
8.5"x11"WR 


2 bis 9 Kopien 


50 Satze 


50 Satze 


1 00 Satze 


10 bis 20 Kopien 


50 Satze 


50 Satze 


50 Satze 


21 bis 30 Kopien 


30 Satze 


30 Satze 


30 Satze 


31 bis 40 Kopien 


25 Satze 


25 Satze 


25 Satze 


41 bis 50 Kopien 


20 Satze 


20 Satze 


20 Satze 


51 bis 60 Kopien 




15 Satze 


1 5 Satze 


61 bis 100 Kopien 




10 Satze 


1 0 Satze 
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Hauptablage 


max. 500 Blatt (80g/m 2 ) 


A5, A5R, B6R 


max. 3.000 Blatt (80g/m 2 ) 


A4, A4R, B5R, 
8.5"x11",8.5"x11"R 


max. 1.500 Blatt (80g/m 2 ) 


A3, F4, B4 


obere Ablage 


max. 200 Blatt (80g/m 2 ) 



Broschurenausgabe 



Papierstarke 


50-200 g/m 2 Papier 


bei Heften, 


A3, B4 (11"x17", 8.5"x14") 


Heften &Falzen 






max. 100 Blatt (80 g/m 2 ) 




• Falzen: 33 Broschuren mit je 3 Falzbogen 




(33 x 3 = 99 Blatt = 396 Seiten) 




• Heften & Falzen: 20 Broschuren mit je 5 Falzbogen 




(20 x 5 = 1 00 Blatt = 400 Seiten) 



Heftkapazitat/Ausgabekapazitat 



Kopienanzahl 


A3, A3W, 

11"x17", 

11"x17"W 


A5, A5W, 
5.5"x8.5" 


A3, B4, B4R, F4, 
A4, A4W, A4R, 
A4WR, B5, B5W, 
8.5"x14", 8.5"x11", 
8.5"x11"W, 
8.5"x11"R, 
8.5"x11"WR 


2 bis 9 Kopien 


50 Satze 


50 Satze 


1 00 Satze 


10 bis 20 Kopien 


50 Satze 


50 Satze 


50 Satze 


21 bis 30 Kopien 


30 Satze 


30 Satze 


30 Satze 


31 bis 40 Kopien 


25 Satze 


25 Satze 


25 Satze 


41 bis 50 Kopien 


20 Satze 


20 Satze 


20 Satze 
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. . . mit der Locheinheit und Loch-/Z-Falzeinheit (Zubehore) 



Q3222A/Q5684A 


Standardformate 


A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11"x17", 
8.5"x11" 


Papierstarken 


50-170 g/m 2 


Papierkapazitat 


unbegrenzt 






Standardformate 


• Lochmodus: 

A3, B4, F4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11"x17", 
8.5"x11" 

• Z-Falzung: 

A3, 11"x17" (nur Z-Falzung) 

B4, 8.5"x14" (nur Zweifach-Falz) 

alle anderen Papiere werden mit Z-Falzung Oder 

Zweifach-Falz ausgegeben 


Papierstarken 


• 50-1 70 g/m 2 

• 60-90 g/m 2 (bei Z-Falzung) 


Papierkapazitat 


unbegrenzt, bei Z-Falzung max. 1 Blatt 



Kapazitat fur Universalformate mit Z-Falzung und Heftung 



Kapazitat je gehefteter Satz 


Aufnahmekapazitat 


Blatter mit Z-Falzung 


Blatter ohne Z-Falzung 


Hauptablage 


1 Blatt 


1 -40 Blatt 


20 geheftete Satze 


2 Blatt 


0-30 Blatt 


1 0 geheftete Satze 


3 Blatt 


0-20 Blatt 


4 geheftete Satze 


4 Blatt 


0-10 Blatt 


3 geheftete Satze 


5 Blatt 


0 


2 geheftete Satze 


6 Blatt und mehr 


Z-Falzung kann nicht mit Heften kombiniert werden 
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. . . mit der Beschneideeinheit Q3222A/Q5684A (Zubehor fur 
Finisher Q3220A) 



neideeinheit Q3224A 



Standardformate 


A3, B4, A4R, 8.5"x11"R und deren Breitformate 


Papierstarke 


60-90 g/m 2 Papier (80 g/m 2 wird empfohlen) 
einzelnes Deckblattpapier (91 bis 200 g/m 2 ) 


Trimmkapazitat 


• max 3 Blatt im Falzmodus 

• max 16 Blatt (80 g/m 2 ) im Falz-/Heftmodus 

• max. 15 Blatt im Falz-/Heftmodus bei Verwendung 
eines Deckblattes 


Trimmbreite 


max. 10 mm 


Aufnahmekapazitat 
der Ablage 


max. 512 Blatt 

• max. 1 00 Broschuren mit je 2 bis 5 Falzbogen 

• max. 50 Broschuren mit je 6 bis 10 Falzbogen 

• max. 32 Broschuren mit je 1 1 bis 1 6 Falzbogen 
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9.5 CE-Zeichen (Konformitatserklarung) 

Dieses System entspricht den EU-Richtlinien 89/336/EWG und 
73/23/EWG. Diese Erklarung gilt nur innerhalb der Europaischen 
Union (EU). 



A 



WARNUNG 

Beeintrachtigung des Funkverkehrs durch falsche Kabeltypen! 

Dieses System darf ausschlieBlich mit abgeschirmten 
Schnittstellenkabeln betrieben werden. Bei Verwendung anderer 
Kabeltypen kann eine Beeintrachtigung des Funkverkehrs die Folge sein. 
Dies ist laut EG-Vorschriften nicht erlaubt. 

-♦ Verwenden Sie ausschlieBlich abgeschirmte Schnittstellenkabel. 



9.6 Gewahrleistung 

Die Gewahrleistung fur dieses Gerat entspricht den gesetzlichen 
Vorschriften. 

Die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen ist fur 
mindestens 5 Jahre nach Einstellung der Produktion dieses Modells 
gewahrleistet. 

Verwendete Batterien und Akkus sind frei von Cadmium, Blei und 
Quecksilber. 
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2-seitige Kopien 4-42, 4-44 

90-Grad-Gruppieren 4-31 

90-Grad-Modus 4-66, 4-71 

90-Grad-Sortieren 4-31 

A 

Abfallbehalter (Beschneideeinheit) 8-14 

Abfallbehalter (Locheinheit) 8-12 

Abmessungen, System 2-25 

abrufen, Job 6-14 

Abschaltung, automatische 3-3 

AE 4-48 

AMS 4-53, 4-79 

Anschluss, System 2-26 

Ansprechpartner 7-34 

Anwendung 4-66 

Anwendungen 5-1 

Anzeigen, Touch Screen 2-31 

APS 4-59, 4-79 

ATS 4-61, 7-45 

Aufnahmekapazitat 9-15, 9-17, 9-18 

Aufstellort, System 2-24 

ausdrucken, Job 6-1 1 

Ausgabemenu 4-1 

ausschalten, System 2-28 

Ausschaltung, automatische 3-3, 3-41, 3-43, 7-46 

Auto (Spezielle Originale) 4-77 

Auto-Layout 5-43, 7-68 

B 

Bedienerdaten 7-34 
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Bedienermodus 7-1 

aufrufen 7-2 

Ubersicht 7-3 

Bedienfeld justieren 7-44 

Bedienfeld, Tasten 2-29 

Bedienung, Touch Screen 2-34 

Belichtung 4-47, 4-49 

benutzerdefiniert 

Benutzer 1 7-11 

Benutzer2 7-13 

Reprofaktor 4-55, 4-57 

Benutzereinstellung 7-11,7-13 

Benutzername prufen 3-25 

Beschneideeinheit Q3224A (Zubehor) 2-9, 8-14, 9-18 

Beschneiden 4-14 

Beschneiden,Trim 4-28 

bestimmungsgemaBe Verwendung 2-57 

Bild einfiigen 5-20 

Bildposition 4-64, 7-35 

Bild-Speicher-Codes 7-58 

Bilduberlagerung 5-51 

Bilduberlagerungsspeicher 5-51 

Bildwiederholung 5-35 

Breitformat 4-64, 5-45, 7-28, 7-31 

Broschure 4-19, 5-13 

Buchkopie 5-23 

c 

CE-Konformitatserklarung 9-19 

Codeliste 7-58 

D 

Datum 7-5 

Deckblatter 4-19, 5-2 

Def. Kontrast 1 7-11 

Def. Kontrast 2 7-13 

Display 2-34, 7-44 
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Display-Kontrast 7-33 

Dokumenteneinzug 3-10 

doppelseitig Kopieren 4-42, 4-44 

Druckerzahler 3-39 

Duplex 4-42, 4-44 

Duplexeinheit 9-14 

E 

einschalten, System 2-27 

einstellen, Touch Screen 7-44 

Einzelblatteinzug 3-12,4-83 

E-Mail 7-63 

E-Mail Ubertragung 7-8 

Energiesparfunktion 3-41, 7-46 

Energiesparmodus 3-3, 3-42, 7-46 

F 

Falzen 4-14, 4-25, 4-28 

Falzen und Heften 4-14 

Falzloschung 5-40 

Fehlersuche 8-1 

Fehlfunktion 8-3 

Festplatte 6-1, 6-14 

Festplattenbelegung 7-62 

Festplattenverwaltung 7-58 

Finisher 7-56 

Hauptablage 4-4, 4-6, 4-9 

obere Ablage 4-1 1 

ohne Finisher 4-31 

Finisher Q3219A (Zubehor) 2-4, 9-15 

Finisher Q3220A (Zubehor) 2-4, 9-15 

Format-Mix 3-13, 4-79 

Fotomodus 4-77 

freischalten, System 3-3 

Frequenztoleranzen 2-26 
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FTP 7-63 

Funktionen 4-66 

allgemeine 1-10 

Ausgabe-Funktionen 1-16 

automatische 1-15 

vom Servicetechniker einzurichten 1-17 

Funktionseinstellungen zuriicksetzen 3-2 

Funktionsubersicht 1-10 

G 

Gefahrenhinweise 1-6, 2-14 

Gesamtzahler 3-39 

Gewahrleistung 9-19 

GroBraummagazin Q3637A (Zubehor) 2-8, 9-1 1 

GroBraummagazin Q3638A (Zubehor) 2-8, 9-1 1 

Grundfunktionen 4-1 

Grundstellung 3-2, 7-5, 7-9 

Gruppieren 4-9 

H 

Hauptablage 4-4, 4-6, 4-9 

HDD 6-14, 7-58, 7-63 

Heften 4-6, 4-28 

Heftkapazitat 9-15 

Heftklammern nachfullen 2-47 

Heftrand 5-47 

Helligkeit 4-47, 4-49 

Hilfefunktion 3-46 

Hotline 1-1 

I 

Inverskopie 5-33 

IP-Adresse 7-8 
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J 

Job 

abrufen 6-14 

ausdrucken 6-1 1 

loschen 3-24, 6-8 

programmieren 5-27 

speichern 6-3, 6-1 1 

unterbrechen 3-30 

Job Prioritat 3-23 

Jobloschung 7-60 

Job-Reserve 3-19 

Jobspeicher 3-34, 3-37 

Jobspeicherplatz 7-26 

justieren 

Linse 7-55 

Touch Screen 7-44 

K 

Kapazitat, Speicher 8-8 

Kapiteltrennung 5-6 

Klammermagazin einsetzen 2-47 

Kombination 5-9 

Konformitatserklarung 9-19 

Kontrast 4-47, 4-49 

erhohen 4-77 

Touch Screen 7-33 

Kontrast erhohen 4-50 

Kontrastverschiebung 4-50 

Kopie 1-8 

Kopienanzahl eingeben 3-1 

Kopienformat 4-58 

Kopierbeginn 4-64, 7-31 

Kopierergrundstellung 7-9 

Kopiererzahler 3-39 

Kopiermodus 4-41 
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Kostenstellenzahler 7-16 

Code eingeben 3-6 

einstellen 7-24 

KS-Zahler 7-23 

KS-Zahlerdaten 7-17 

KSZE 7-16 

L 

Lagerung 

System 2-55 

Verbrauchsmaterial 2-26 

Langsformat 1-8 

Lasersicherheit 2-19 

Laufrichtung des Papiers 1-8 

Lautstarke 7-33 

HCI (Zubehor) 9-11 

Papier nachfullen 2-38,2-40 

Registerpapiere einlegen 2-39, 2-41 

Lesezeichen 3-49 

Linsenjustierung 7-55 

Liste 

Bedienermodus 7-3 

Bild-Speicher-Codes 7-58 

Maschinenverwaltungslisten 7-53 

Zahlerstande 3-39 

Liste bisheriger Jobs 3-26 

Liste unvollstandiger Jobs 3-27 

Loch-/Z-Falzeinheit Q3223A/Q5685A (Zubehor) 2-12, 4-22, 9-17 

Locheinheit Q3222A/Q5684A (Zubehor) 2-11, 4-22, 9-17 

Lochen 4-22, 4-28 

loschen 

Job 6-8 

Kopierjob 7-60 

Systemeinstellungen 7-27 

M 

Magazine nachfullen 2-35 

Magazinformat 7-45 

manuelle Weiterverarbeitung 4-28 
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Maschinenverwaltungslisten 7-53 

Master-Einheit 4-35 

N 

Negativkopie 5-33 

Nicht Sortieren 4-3 

o 

obere Ablage, Finisher 4-11 

OHP-Folien 5-17 

OHP-Zwischenblatt 5-17 

Original 1-8, 4-87 

Originalanlage 4-75 

Originalglas 3-8 

RADF 3-10 

Originaleinzug 3-10 

Originalglas reinigen 9-1 

P 

Papierart 7-28 

Papierformat 4-58, 4-62, 7-29, 9-10 

Papiermagazin 4-58, 4-61, 7-45, 9-10 

Papiermagazine 

nachfullen 2-35 

Registerpapiere einlegen 2-37, 2-39, 2-41, 2-43, 3-45 

Papiermagazinumschaltung 4-61 

Papiersorte 4-58, 4-62, 9-10 

Papierstau 3-28, 8-1 1 

Papiertyp 4-62 

Pause einstellen 7-42 

Pflege 9-1 
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Printcontroller EFI (Zubehor) 2-13 

Prufen 3-15 

Prufmodus 3-15 

Q 

Querformat 1-8 

R 

RADF 3-10 

Randloschung 5-30, 5-40, 7-65 

Raumbedarf 2-25 

Recyclingpapier 1-3 

Registerpapiere 2-37, 2-39, 2-41, 3-45 

Registerpapiere einlegen 2-43 

Reinigung 9-1 

Repro Seite 2 7-55 

Reprofaktor 4-52 

teste Reprofaktoren 4-55,7-15 

individueller Reprofaktor 4-56 

manuelle Wahl 4-55 

vertikal, horizontal unterschiedlich 4-57 

Reserve-Kopierjobs 3-19 

Rotation 4-71 

RCickenblatt 4-19 

RCicknahme und Verwertung 1-2 

s 

Scanneriibertragung 7-63 

Schriftbild nach oben 4-31 

Schriftbild nach unten 4-31 

SDF 3-12, 4-83 

Seitenrotation 4-71 

Sensordisplay 2-34 

Seriennummer 2-23 

Server-Funktionen 6-1 
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Serviceruf-Anzeige 8-6 

Sicherheitsaufkleber 2-21 

Sicherheitshinweise 2-14, 2-56 

Simplex 4-42 

Slave-Einheit 4-35 

Sonderformat 4-87, 7-28 

Sonderzubehore 2-4 

Sortieren 4-4 

Spannungstoleranzen 2-26 

Speicherkapazitat 8-8 

Speichern 4-66, 4-67, 4-69, 6-1 , 6-3, 6-1 1 

SpeicherCiberlauf 8-8 

Speicherung, Systemeinstellungen 3-34 

Speicherwechsel 7-47 

sperren, Jobspeicherplatz 7-26 

Spezielle Originale 4-50, 4-66, 4-75 

Sprache 7-7 

Standardformat,Register,Breitformat 4-87 

Stapeleinzug 3-44, 4-62, 4-64, 9-13 

nachfiillen 2-42 

Registerpapiere einlegen 3-45 

starten, Vorgang 3-2 

Status-Display 3-21 

Stau 3-28 

Stempel 5-51 

stillsetzen, System 2-55 

stoppen, Vorgang 3-2 

Storungen 8-1 

System 

anschlieRen 2-26 

aufstellen 2-24 

ausschalten 2-28 

einschalten 2-27 

Einstellungen prufen 3-15 

Fehlfunktion 8-3 

freischalten 3-3 

Raumbedarf (Abmessungen) 2-25 

stillsetzen 2-55 
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Testkopie 3-18 

transportieren 2-24 

zuriicksetzen 3-2 

Systemeinstellungen 

loschen 7-27 

speichern 3-34 

System-Grundstellung 7-5 

Systemgrundstellung 7-9 

Systempflege 9-1 

Systemstatus 1-18 

Systemubersicht 2-1 

T 

Tandem-Modus 4-35 

Tasten, Bedienfeld 2-29 

Technische Daten 9-3 

Testkopie 3-18 

Textmodus 4-77 

Timer 3-4 

Timer einstellen 7-37 

Timeraktion einstellen 7-40 

Timer-Unterbrechen-Code 7-43 

Timing optimieren 7-66 

Toner nachfullen 2-44 

Touch Screen 

Anzeigen 2-31 

Bedienung 2-34 

justieren 7-44 

Kontrast 7-33 

Transport, System 2-24 

Trennblatter 5-2 

Trim 4-14 

Trimmereinheit 2-9 

Troubleshooting 8-1 
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u 

Uberformat 5-45 

Ubersicht, Bedienermodus 7-3 

Umgebungsbedingungen 2-24 

Umschaltung Papiermagazin 7-45 

Universalformat 3-13, 4-79 

Unterbrechung 3-30 

URL 1-18 

V 

Verbrauchsmaterial lagern 2-26 

Verbrauchsmaterialien 9-9 

Verbrauchsmaterialien, Riicknahme und Verwertung 1-2 

VergroRerung 4-52 

Verkleinerung 4-52 

Verwendung, bestimmungsgemaRe 2-57 

Verzerrung 4-57 

Videoschnittstelle (Zubehor) 2-13 

Vollformat 5-45 

Vorab Programmabruf 3-33 

Vorgang 

starten 3-2 

stoppen 3-2 

Vorlagenspeicher 4-67, 4-69 

w 

Wartung 

Wartungsstand-Anzeige 2-53 

Wasserzeichen 5-51 

Wochentimer 7-35, 7-43 

unterbrechen 3-4 

WWW-Serverfunktion 1-18 
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z 

Zahler einstellen 7-24 

Zahler zurucksetzen 7-23 

Zahlerstande 3-39 

Zeit 7-5 

Zentrierung 7-68 

Z-Falzung 3-14, 4-25, 9-17 

Z-Falzung (Spezielle Originale) 4-81 

Zoom 4-52, 4-56, 4-57 

Zoomfaktor 7-15 

Zubehore 2-4 

zurucksetzen, System 3-2 

ZuschieBeinheit Q3221A (Zubehor) 2-7, 4-19, 9-14 

zweiseitig Kopieren 4-42 
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